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M18 GG-0 | M18™ Pompe à graisse
Article: 4933440493

Moteur puissant délivrant 690 bars de pression.

La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l’outil et la batterie contre les
surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une
durée de vie plus longue de l’ensemble.

Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries™
M18™.

Tuyau flexible haute pression de 1219 mm.

Plus polyvalent avec débit réglable par molette crantée.

Plus autonome : plus ou moins 7 cartouches de graisse avec une seule
charge.

Poignée en SoftGrip pour une meilleure prise en mais, seulement
355 mm de long et 3,9 kg.

M18 GG-0
Niveau de pression acoustique
(dB(A)) 73

Tolérance du niveau de pression
acoustique  (dB(A)) 3

Niveau de puissance acoustique
(dB(A)) 84

Tolérance du niveau de puissance
acoustique  (dB(A)) 3

Niveau de vibration (m/s²) <2.5
Tolérance de vibration (m/s²) 1.5
Tension (V) 18
Capacité batterie (Ah) −
Type de batterie Li-ion
Pression (bar) 562
Emballage −
Chargeur fourni −
Nombre de batterie(s) 0
Réf 4933440493
Poids avec batterie (kg) −


