DJR183RYJ

Scie récipro 18 V Li-lon 1,5 Ah

Légeére et tres maniable grace a sa double gachette

Code EAN : 0088381699440
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BATTERIES
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Tension

Batterie

Composition chimique batterie
Capacité de batterie

Type de batterie

Temps de charge en moyenne
Nombre de batteries fournies

Cadence

Cadence de coupe maximale

Amplitude du mouvement

Longueur de course

Capacité de coupe

Capacité de coupe (bois)
Capacité de coupe (tube acier)

Vibration 3ax coupe de bois (a,)

Marge d'incertitude bruit (K)

Marge d'incertitude vibration (K)

Pression sonore (Lpa)

Général

Dimensions (L x | x h)
Poids net EPTA

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

18V

Li-lon
1,5 Ah

15 min.
2

3300 cps/min

13 mm

50 mm
50 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

7 m/s?
3dB (A)
1,5 m/s?
77 dB (A)

392 x 81 x 209 mm
1,5 kg
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Trés grande ergonomie avec utilisation du levier d'interrupteur ou de la
gachette en fonction du travail a effectuer

Machine équilibrée

Changement de lame sans ouitil

Réglage rapide du sabot

Frein électrique : arrét de la lame instantanée

L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de
travail

ACCESSOIRES DE SERIE

2 X 196235-0 Batterie BL1815N (Li-ion 18 V - 1,5 Ah)

1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC

1 X 821550-0 Coffret 2 MAKPAC
1 X B-20432 Lame bois 100mm
1 X B-20404 Lame métal 100mm

1 X 837897-2 Moulage MAKPAC DJR183



