
93

R
O

N
D

O

Autres versions

RONDO MV 

RONDO H 

Existe en commande pneumatique
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Dimensions RONDO H

• Profondeur (P) 150 mm

• Largeur (L) 430 mm

• Hauteur réservoir (H) 400 mm

• Trous d’alimentation 
(A) 53 mm de l’arrière

(C)   320 mm du fond

• ø évacuation  
pour tube de 32 mm

• Entraxe de fixation 220 mm

RONDO

• Matériau:
- D’aspect céramique
- Composé styrénique recyclable, 

traité anti-UV

• Isolation :
coque intérieure en polystyrène expansé

• Réservoir : capacité maxi 9L
(niveau d’eau réglable)

• Fixations universelles :
fixations réglables (excentriques)

• Equipement :
Mécanisme de chasse mono volume
- Interrompable

• Robinet flotteur
- silencieux 1ère catégorie (-20dB)
- alimentation latérale gauche ou droite, 

embout laiton nikelé 3/8
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H • Matériau:

- D’aspect céramique
- Composé styrénique recyclable, 

traité anti-UV

• Isolation :
coque intérieure en polystyrène expansé

• Réservoir : capacité maxi 9L
(niveau d’eau réglable)

• Equipement :
Mécanisme de chasse mono volume

• Robinet flotteur :
- silencieux 1ère catégorie (-20dB)
- alimentation latérale gauche ou droite, 

embout laiton nikelé 3/8

• Accessoires de raccordement non fournis :
(tude de descente et raccord)

Accessoires complémentaires RONDO H
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Attenant universel

RÉSERVOIR APPARENT
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RONDO

• Matériau:
- D’aspect céramique
- Composé styrénique recyclable, 

traité anti-UV

• Isolation :
coque intérieure en polystyrène expansé

• Réservoir : capacité maxi 9L
(niveau d’eau réglable)

• Fixations universelles :
fixations réglables 
(excentriques)

• Equipement :
Mécanisme de chasse
- Double volume
- Petite chasse réglable de :

3 à 4,5 litres

• Robinet flotteur
- silencieux 1ère catégorie (-20dB)
- alimentation latérale gauche ou droite, 

embout laiton nikelé 3/8

Caractéristiques techniques RONDO DV

Kit de transformation semi-bas
pour RONDO Attenant

Accessoires complémentaires
Kit d’alimentation universelle

pour RONDO Attenant

Dimensions RONDO DV

• Profondeur (P) 150 mm

• Largeur (L) 430 mm

• Hauteur (H) 410 mm

• Trous d’alimentation 

(A) 53 mm de l’arrière

(C)    320 mm du fond

• Plage de réglage de l’entraxe

cuvette (E) de 125 à 235 mm

• Réglage fixations (R) 66 à 90 mm
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