
Description

| vissage et dévissage de vis à bois, vis autoforente | perçage
dans le bois, le plastique, l’aluminium et l’acier | machine
idéale pour les applications légères | poignée à 2 positions :
droite et pistolet | standard: 2 accus | circuit de protection
contre surcharge de courant et les charges incorrectes |
verrouillage automatique de l’embout | poignée soft-grip |
éclairage led | réglable en 21 positions | temps de charge max.
de 30 min.

Accessoires standard

2 accus, 1 chargeur, 1 embout cruciforme nr. 2, 1 coffret PVC

FICHE DE PRODUIT

DB3DL2WCZ
Visseuse sur accu - 3,6 V / 2 x 1.5 Ah / 5 Nm -
Coffret PVC

Spécifications

Référence DB3DL2WCZ

Capacité dans l'acier (mm) 4

Capacité vis à métaux (mm) 5

Capacité vis à bois (mm) 3,5

Plage de réglage du couple (Nm) 0,3 - 2,9

Couple de serrage max. (Nm) 5

Vitesse de rotation à vide (bas) (min.) 200

Vitesse de rotation à vide (haute) (min. 600

Capacité accu (Ah) 1.5

Voltage accu (V) 3,6

Composition chimique accu Li-ion

Temps de charge accu (min.) 30

Accu (type) EBM315

Chargeur (type) UC3SFL

Hauteur (mm) 134

Longueur (mm) 268

Poids (kg) 0,4

Code EAN: 4966376306206
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