
Le kit Wi-Fi comprend n° 1 art. WINVR009S02NB et n° 4 art. WIBCAMS02FB. Alimentations 
incluses. Pour les spécifications techniques complètes, consultez les fiches techniques 
correspondantes
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PRODUITS DU KIT

WIBCAMS02FBSP CAMÉRA WI-FI ALL IN ONE 2 MP, 3,6 MM

Caméra IP Wi-Fi all-in-one couleurs Jour et Nuit, optique 
fixe de 3.6 mm, résolution FULL-HD (1080p)@15 ips, 
habillage étanche IP66, 2 leds à infrarouge avec distance 
de fonctionnement de 25m (Smart IR), compatible ONVIF 
2.4. Alimentation fournie.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Capteur 1/2.7'' CMOS

Optique 3.6mm

Shutter électronique (s) 1/25÷1/10000

Sensibilité (lux) 0 (led IR ON)

Rapport signal/bruit (dB) >52 (AGC OFF)

Filtre IR Mécanique

Résolution vidéo (H x V - pixel) 1920x1080 (Full-HD 1080p)

WINVR009S02NBSP NVR WIFI, 9CH, 2MP, HDD 1TB PIÈCE DE RECHANGE

Enregistreur vidéo de réseau (NVR) Wi-Fi stand-alone 
pour 9 entrées IP 5MP / 3MP / FULL-HD (1080p) / HD 
(960p/720p), compatible ONVIF 2.4.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Entrées vidéo 9 (5MP, Wi-Fi)

Sortie vidéo principal 1 (VGA), 1 (HDMI), 1920x1080 @ 60Hz

Entrées/Sorties audio - / 1 (RCA)

Compression vidéo H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ (128÷8192 kbps)

Frame rate en lecture / enregistrement 9 (5MP / 4MP / 3MP / FULL-HD / HD) @25fps

Capacité du disque dur fourni 1TB (8TB max)
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Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.
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