
PERFORATEUR SDS-PLUS XR 18V BRUSHLESS
DCH172NT-XJ

Prix :

Voltage 18V
Force de frappe (E.P.T.A.) 1.4 J
Vitesse de rotation 0-1060 tr/min
Cadence de frappe 0-4980 cps/min
Plage optimale d'utilisation 4-10 mm
Ø perçage béton / bois / métal max. 16 / 16 / 10 mm
Niveau de vibrations 8.8 m/s²
Poids 1.8 kg
Gencod 5035048743232

Equipement standard :
Sans batterie ni chargeur, poignée latérale multi-positions, clip 
ceinture, coffret TSTAK

• Chevilleur ultra compact, idéal pour le perçage de trou dans le béton 
de 4 à 10 mm, capacité maximale de perçage  dans le béton 16 mm 
de diamètre

• Moteur Brushless : plus de puissance, d’autonomie, durabilité accrue
• Taille compacte et poids réduit, grande maniabilité même   

dans les endroits restreints
• Meilleure force de frappe dans sa catégorie : plus de productivité
• 2 Modes : perçage percussion et perçage simple   

pour le bois et le métal
• Perform & Protect : poignée arrière flottante réduisant les vibrations, 

amélioration du confort lors d’une utilisation prolongée
• Lampe LED pour éclairer la surface de travail 


