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Coffres | Systèmes de rangement

Caractéristiques
• Système de verrouillage Watchman® IV.

• Patins prévus pour des roulettes de 92 mm de haut.

• Couvercle profond renforcé.

Coffres

JOBMASTER®

Applications :

• Stockage sur chantier d’outils et

d’équipements pour la construction.

• Stockage d’outils et d’équipements à

l’arrière d’un pick-up et sur un plateau 

de camion.

• Stockage d’outils et d’équipements dans 

des conteneurs et des cabanes de chantier.

Modèle 4824 Modèle 2472

Modèle 60

Modèle 32

Modèle 4830

Modèle 42Modèle 36

A B C D E

28001 32 Coffre JOBMASTER® 815 485 422 889 480 0,14 38 1

28011 36 Coffre JOBMASTER® 915 485 498 965 560 0,20 44 1

28021 42 Coffre JOBMASTER® 1070 485 549 1016 610 0,25 52 1

28031 4824 Coffre JOBMASTER® 1220 610 676 1267 735 0,45 72 1

28041 4830 Coffre JOBMASTER® 1220 765 829 1572 890 0,71 88 1

28051 2472 Coffre JOBMASTER® 1830 610 676 1267 735 0,69 98 1

28061 60 Coffre JOBMASTER® 1525 610 676 1267 735 0,57 86 1

Modèle 4830

A Longueur

B Profondeur

C Hauteur

D Hauteur avec couvercle ouvert

E Hauteur avec couvercle fermé

Code 

No.
Modèle

No.
Description
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m3

Poids

kg

Jeu 

standard

(Toutes les hauteurs comprennent 

un patin de 92 mm)


