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CAPACITÉ
1 capacité : 300 L 

USAGES INTENSIFS
Température d’usage  

réglée à 80°C 

DURABILITÉ
Cuve en inox 

SÉRÉNITÉ
Une garantie de 10 ans  

sur la cuve et  
5 ans sur les pièces 

pour votre tranquillité 

10
SUR LA CUVE

INOXIS PRO
Chauffe-eau électrique

Conçu pour les usages intensifs  
des professionnels



 

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
Chauffe-eau à usage professionnel 
•  Exploitations agricoles
•  Salons de coiffure
•  Stations de lavage

Cuve en Inox de haute qualité (316 L)
•  Offre une forte résistance à la corrosion et est adaptée  

à tous les types d’eau.
•  Grâce à sa composition en chrome, l’inox créé une protection 

naturelle contre la corrosion.

Thermostat
Température d’usage : jusqu’à 80°C, pour répondre  
aux normes d’hygiène du secteur agricole et  
assurer une forte disponibilité en eau chaude.  
Jusqu’à deux cycles de chauffe dans la journée  
(idéal pour les fermes laitières).

Résistance stéatite de 3000 W triphasé de série  
(Kit monophasé dans le produit).
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THERMOR ZA CHARLES BEAUHAIRE • 17, RUE CROIX FAUCHET 
BP 46 • 45141 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

COTES  
D’ENCOMBREMENT

1   Cuve en Inox 
Inox haute qualité  
(316 L)

2  Protection anticorrosion
  Grâce à l’anode de  

magnésium, qui se dissout  
dans le temps

3   Résistance stéatite  
protégée du calcaire

 -  Insérée dans un fourreau  
émaillé multicouche sans  
contact direct avec l’eau

 -  En cas de remplacement,  
pas besoin de vidange
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DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES
Capacité

(L)
Puissance

(W)
Consommation d’entretien 

(kWh/24 h à 65°C)
Quantité d’ECS à 40°C (L)  

(V40)(2)
Constante de 

refroidissement
Temps de 
chauffe

Dimensions (mm) Poids à  
vide (kg)

Classe 
énergétique Référenceø A B C

Inoxis Pro 300 3 000 2,76 535 0,19 6h30 565 1929 625 280 67 C 253 024

ø 565

A

C

CACHET PROFESSIONNEL 5
SUR LES PIÈCES

10
SUR LA CUVE

B


