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APPLIQUEZ LA BONNE QUANTITÉ DE FREINFILET EXACTEMENT LÀ OÙ 
VOUS LE SOUHAITEZ.
La nouvelle pompe à main LOCTITE PRO PUMP rend la dépose des freinfilets LOCTITE plus précise et reproductible.
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AVANTAGES :

Nouvelle pompe à main  
LOCTITE PRO PUMP
Pas de coulure.  
Pas de gaspillage.  
Plus de précision.

« La dépose de freinfilets LOCTITE est 
désormais plus facile que jamais : la précision 

et la simplicité de la nouvelle pompe à main 
PRO PUMP permettent de réduire le gaspillage 

et le temps perdu »

• Utilise une technologie brevetée de pompe à déplacement positif

• Ne nécessite aucune installation ou montage

• Convient à tous les flacons 50 ml et 250 ml d’adhésifs anaérobies

• Distribue une goutte moyenne de 30 mg d’adhésif par simple 
pression sur la gâchette

• Améliore la distribution d’adhésif directement à partir du flacon

• Prévient les débordements, optimise la distribution de produit et 
évite le gâchis

• Une unique goutte d’adhésif est toujours déposée en appuyant 
simplement sur la gâchette

• Petite, compacte et légère

• Buse multi-positions, 3 inclinaisons possibles :
• Horizontale
• 45 ° vers le haut
• 45 ° vers le bas

• Repliable à 90 ° pour le rangement


