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Dosserets d’installation  
Solutions de remplacement*

Modèles oxylis icondens mégalis icondens
acléis bas nox et  
mégalis condens

mégalis condens 35 kW

Quel modèle à remplacer ? p. 154-155 p. 156-157 p. 158-159 p. 159

Type première installation / tubes à braser  
(avec écarteur)

xDOS GA 5(1)

7 716 780 578
iDOS GA 5(1)

7 716 780 413

DOS GA 5 1)

7 716 780 460 
(écartement intégré  

à l'appareil)

DOS GA 5/12(1)

7 716 780 471 
+  

cadre écarteur 1485
7 716 780 351

Type première installation / tubes à braser  
(sans écarteur)

xDOS GA 15 (1)

7 716 780 579
DOS GA 5/12(1) 
7 716 780 471

elm.leblanc  
GVM 5.20 (sortie arrière ou latérale)

Chaudière complète 
mégalis condens r 

7 716 704 741

elm.leblanc "anciens modèles" 
GLM4/5/6/7, acléa ≤ 23 kW  
GLM7, EGLM  
GVM7, EGVM sortie fumisterie haute

xDOS GA 6(1) 
7 716 780 580

iDOS GA 6 1) 
7 716 780 400

DOS GA 6(1) 
7 716 780 461

elm.leblanc "modèles récents" 
mégalis : NGLA24, NGVA24, GVAC24 
acléis / amélia : GVMC24, NGVM23, NGLM23, 
NGVM24, NGLM24

xDOS GA 16(2) 
7 716 780 595

iDOS GA 5R(2) 
7 716 780 404

DOS GA 5R(2) 
7 716 780 466

Saunier Duval "anciens modèles" 
Themis 23/23E, 23ME 
Thelia 23/23E, 625, 623/623E, SD228, 235, 223C

xDOS GA 7(1) 
7  716 780 581

iDOS GA 7 (1) 
7 716 780 401

DOS GA 7(1) 
7 716 780 462

Saunier Duval "modèles récents" 
Thelia 
Thema F23E, F24, F25, F26

DOS GA 17/1(1) 
7 716 780 462

Chaffoteaux "anciens modèles" 
Celtic, Celtic Turbo C, RSC, RScb

xDOS GA 8(1) 
7 716 780 582

iDOS GA 8(1) 
7 716 780 402

DOS GA 8(1) 
7 716 780 463

Chaffoteaux "modèles récents" 
Nectra, Calydra, Elexia, Nexia, Urbia, Inoa, Hyxia, 
Primaxia, Centora, Aludra"

xDOS GA 18(1) 
7 716 780 590

iDOS GA 18(1) 
7 716 780 408

DOS GA 18(1) 
7 716 780 465

Pour les gammes oxylis icondens

Cache tube margnétique code article : 7 716 780 589

Appareils mixtes   

Introduction de nouvelles références certifiées NF RAC-GAZ : en février 2018, le gouvernement via son ministère de la 
transition écologique publie un arrêté relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz, 
afin d’évaluer les kits de raccordement en gaz des appareils (chaudière et chauffe-eau), plus connu sous le nom de 
dosserets. À partir du 1er Mars 2022, seuls les kits de raccordement certifiés NF RAC-GAZ pourront être installés  
en France. L’ensemble des éléments de la ligne gaz des accessoires(1) listés ci-dessous sont certifiées NF RAC-GAZ

ROB-GAZ

CE

RTIFI
É  PAR  CERTIGAZ

(2)  Seul le robinet gaz est 
certifié NF ROB-GAZ

(1)  Seuls les éléments de la ligne gaz sont 
couverts par la marque NF RAC-GAZ
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Modèles égalis i

DOS GTB 7 

condens condens
condens condens

égalis   égalis  
égalis 

35 kW et 42 kW égalis 
 

  

plus

bas no plusx

Quel modèle à remplacer ?

Type première installation (avec écarteur)

DOS GB 5/12  

cadre écarteur 1485 

iDOS GS 6  

 

i

Prix HT

196

Dosseret de remplacement GLB/GVB
par égalis ballon  GVB iC

p. 157 p. 159 p. 159 p. 159

7 716 780 472 
+  

7 716 780 351

7 716 780 407

Code article

7 716 780 469

Plaque de robinetterie + gabarit papier. 

DOS GS 5  DOS GB 5/1  
DOS GB 5/12  

Type première installation (sans écarteur)

elm.leblanc "anciens modèles" 

elm.leblanc "modèles récents" iDOS GS 5R  DOS GA 5R  

(1) (1)

(1)

(1)

(1)

(1) (1)

7 716 780 468 7 716 780 467 
(écartement intégré  7 716 780 472 (écartement intégré  

à l'appareil) à l'appareil)

GLS 5/6/7 & 7.28 
EGLS : (≤ 23 kW) & 28

Autres modèles 7 716 780 406 7 716 780 466

Appareils chauffage seul

Appareil mural avec ballon d’accumulation intégré

(1)

sconden


