
M12 BI-0
M12™ COMPRESSEUR - GONFLEUR

Longueur du tuyau (mm) 660

Pression max (bar/PSI) 8.27 / 120

Volume d'air (l/min) 24.9

Conseil d'utilisation 10 min d'utilisation, 10 min
de repos

Précision (%) ±3

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie,
Aucun chargeur fourni,
Aucun sac ni box fourni

Réf 4933464124

www.milwaukeetool.fr

Design léger et compact pour un gonflage rapide des pneus
de voitures, de camions légers et d'équipements gonflables

Moteur et pompe haute performance

Support anti-vibration - pieds en caoutchouc pour éviter que le
compresseur ne bouge pendant le gonflage

Arrêt automatique du gonflage à la pression souhaitée

Manomètre digital rétro-éclairé pour une lecture plus facile et
précise de la pression lors du gonflage et indicateur de charge

Rangement des embouts et tuyau - Rangez facilement le
tuyau et les accessoires à directement sur le produit.

La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre
les surchauffes et les surcharges pour une meilleure
autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble

Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les
batteries M12™ MILWAUKEE®

Livré avec une aiguille pour ballon, un embout Presta, une buse
de gonflage et un embout Schrader


