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Ηλεκτρική παροχή
Το εργαλείο πρέπει να συνδέεται μόνο με ηλεκτρική 
παροχή της ίδιας τάσης με αυτή που αναγράφεται στην 
πινακίδα ονομαστικών τιμών και μπορεί να λειτουργήσει 
μόνο με εναλλασσόμενο μονοφασικό ρεύμα. Υπάρχει 
διπλή μόνωση και κατά συνέπεια, μπορεί να γίνει σύν-
δεση σε ακροδέκτες χωρίς σύρμα γείωσης.

Θόρυβος
Το τυπικό Α επίπεδο καταμετρημένου θορύβου καθορί-
ζεται σύμφωνα με το EN62841-3-9:
Στάθμη ηχητικής πίεσης (LpA): 91 dB (A)
Στάθμη ηχητικής ισχύος (LWA): 102 dB (A)
Αβεβαιότητα (Κ): 3 dB (A)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η δηλωμένη τιμή(ές) εκπομπής 
θορύβου έχει μετρηθεί σύμφωνα με την πρότυπη 
μέθοδο δοκιμής και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 
σύγκριση ενός εργαλείου με κάποιο άλλο.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η δηλωμένη τιμή(ές) εκπομπής 
θορύβου μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην προκα-
ταρκτική αξιολόγηση της έκθεσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να φοράτε ωτοασπίδες.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εκπομπή θορύβου κατά 

τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου σε πραγμα-
τικές συνθήκες μπορεί να διαφέρει από τη δηλω-
μένη τιμή(ές) ανάλογα με τους τρόπους χρήσης 
του εργαλείου, ιδιαίτερα το είδος του τεμαχίου 
εργασίας που υπόκειται επεξεργασία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φροντίστε να λάβετε τα 
κατάλληλα μέτρα προστασίας του χειριστή βάσει 
ενός υπολογισμού της έκθεσης σε πραγματικές 
συνθήκες χρήσης (λαμβάνοντας υπόψη όλες τις 
συνιστώσες του κύκλου λειτουργίας όπως τους 
χρόνους που το εργαλείο είναι εκτός λειτουργίας 
και όταν βρίσκεται σε αδρανή λειτουργία πέραν 
του χρόνου ενεργοποίησης).

Δήλωση Συμμόρφωσης
Μόνο για χώρες της Ευρώπης
Οι Δηλώσεις Συμμόρφωσης περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα A στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας 
για το ηλεκτρικό εργαλείο

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  Διαβάστε όλες τις προειδο-
ποιήσεις ασφάλειας, οδηγίες, εικονογραφήσεις 
και προδιαγραφές που παρέχονται με αυτό το ηλε-
κτρικό εργαλείο. Η μη τήρηση όλων των οδηγιών που 
αναγράφονται κατωτέρω μπορεί να καταλήξει σε ηλε-
κτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό τραυματισμό.

Φυλάξτε όλες τις προειδοποιή-
σεις και τις οδηγίες για μελλο-
ντική παραπομπή.
Στις προειδοποιήσεις, ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» 
αναφέρεται σε ηλεκτρικό εργαλείο που τροφοδοτείται 
από την κύρια παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (με ηλε-
κτρικό καλώδιο) ή σε ηλεκτρικό εργαλείο που τροφοδο-
τείται από μπαταρία (χωρίς ηλεκτρικό καλώδιο).
Ασφάλεια στο χώρο εργασίας
1.	 Να διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και 

καλά φωτισμένο. Σε ακατάστατους ή σκοτεινούς 
χώρους προκαλούνται ατυχήματα.

2.	 Μη θέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε λειτουργία 
σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως παρουσία 
εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης. Τα ηλε-
κτρικά εργαλεία δημιουργούν σπινθήρες που μπορεί 
να προκαλέσουν ανάφλεξη της σκόνης ή των ατμών.

3.	 Να απομακρύνετε τα παιδιά και τους μη έχο-
ντες εργασία όταν χειρίζεστε ένα ηλεκτρικό 
εργαλείο. Εάν αποσπαστεί η προσοχή σας, μπο-
ρεί να χάσετε τον έλεγχο.

Ηλεκτρική ασφάλεια
1.	 Τα φις του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να 

ταιριάζουν στην πρίζα. Μην τροποποιείτε ποτέ 
το φις με οποιονδήποτε τρόπο. Μη χρησιμο-
ποιείτε προσαρμογείς σε γειωμένα ηλεκτρικά 
εργαλεία. Τα φις που δεν έχουν τροποποιηθεί 
και οι πρίζες που ταιριάζουν στα φις μειώνουν το 
κίνδυνο πρόκλησης ηλεκτροπληξίας.

2.	 Αποφεύγετε την επαφή του σώματος με γειω-
μένες επιφάνειες, όπως σωλήνες, καλοριφέρ, 
φούρνους και ψυγεία. Υπάρχει αυξημένος κίνδυ-
νος πρόκλησης ηλεκτροπληξίας εάν το σώμα σας 
είναι γειωμένο.

3.	 Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή 
ή σε υγρές συνθήκες. Εάν εισέλθει νερό σε 
κάποιο ηλεκτρικό εργαλείο, αυξάνεται ο κίνδυνος 
πρόκλησης ηλεκτροπληξίας.

4.	 Μην κακομεταχειρίζεστε το ηλεκτρικό καλώδιο. 
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το ηλεκτρικό καλώδιο 
για να μεταφέρετε ή να τραβήξετε το ηλεκτρικό 
εργαλείο, αλλά ούτε για να βγάλετε το φις του 
ηλεκτρικού εργαλείου από την πρίζα. Να διατη-
ρείτε το ηλεκτρικό καλώδιο μακριά από τη θερ-
μότητα, τα λάδια, τα αιχμηρά αντικείμενα και τα 
κινούμενα μέρη. Τα ηλεκτρικά καλώδια που έχουν 
υποστεί βλάβες και τα μπλεγμένα ηλεκτρικά καλώδια 
αυξάνουν τον κίνδυνο πρόκλησης ηλεκτροπληξίας.

5.	 Όταν χειρίζεστε κάποιο ηλεκτρικό εργαλείο σε 
εξωτερικούς χώρους, να χρησιμοποιείτε προέ-
κταση ηλεκτρικού καλωδίου (μπαλαντέζα) κατάλ-
ληλη για εξωτερική χρήση. Εάν χρησιμοποιείτε 
ηλεκτρικό καλώδιο κατάλληλο για εξωτερική χρήση, 
μειώνεται ο κίνδυνος για πρόκληση ηλεκτροπληξίας.

6.	 Εάν δεν είναι δυνατό να αποφευχθεί η λειτουρ-
γία ενός ηλεκτρικού εργαλείου σε μέρος με 
υγρασία, χρησιμοποιήστε ηλεκτρική παροχή 
που προστατεύεται από συσκευή παραμένο-
ντος ρεύματος (RCD). Η χρήση RCD μειώνει τον 
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

7.	 Πάντα συνιστάται η χρήση ηλεκτρικής παρο-
χής μέσω RCD με ονομαστικό παραμένον 
ρεύμα 30 mA ή λιγότερο.



127 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

8.	 Τα ηλεκτρικά εργαλεία μπορούν να παράγουν 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF) τα οποία δεν 
είναι βλαβερά για το χρήστη. Ωστόσο, οι χρή-
στες βηματοδοτών και άλλων παρόμοιων ιατροτε-
χνολογικών συσκευών θα πρέπει να επικοινωνή-
σουν με τον κατασκευαστή της συσκευής τους ή/
και τον γιατρό τους για συμβουλές, πριν θέσουν 
αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο σε λειτουργία.

9.	 Μην αγγίζετε το φις του ηλεκτρικού καλωδίου 
με βρεγμένα χέρια.

10.	 Αν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, ζητήστε 
την αντικατάστασή του από τον κατασκευαστή 
ή από εκπρόσωπό του, προκειμένου να απο-
φευχθεί κίνδυνος για την ασφάλεια.

Προσωπική ασφάλεια
1.	 Όταν χειρίζεστε κάποιο ηλεκτρικό εργαλείο, να 

είσαστε σε ετοιμότητα, να προσέχετε τι κάνετε 
και να χρησιμοποιείτε κοινή λογική. Μη χειρί-
ζεστε κάποιο ηλεκτρικό εργαλείο όταν είσαστε 
κουρασμένοι ούτε όταν βρίσκεστε υπό την 
επήρεια ναρκωτικών ουσιών, αλκοόλ ή φαρ-
μάκων. Μια στιγμή απροσεξίας κατά τη διάρκεια 
χειρισμού των ηλεκτρικών εργαλείων μπορεί να 
προκαλέσει σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.

2.	 Να χρησιμοποιείτε ατομικό εξοπλισμό προστα-
σίας. Να φοράτε πάντα προστασία ματιών. Εάν 
χρησιμοποιείτε το σωστό προστατευτικό εξοπλισμό, 
όπως προσωπίδα κατά της σκόνης, αντιολισθητικά 
παπούτσια ασφάλειας, κράνος ή προστατευτικό 
ακοής, ανάλογα με τις συνθήκες, θα μειωθεί ο κίνδυ-
νος πρόκλησης προσωπικών τραυματισμών.

3.	 Να αποφεύγετε την αθέλητη ενεργοποίηση του 
εργαλείου. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκε-
ται στην ανενεργή θέση πριν συνδέετε την ηλε-
κτρική παροχή ή/και μπαταρία, σηκώνετε ή μετα-
φέρετε το εργαλείο. Εάν φέρετε ηλεκτρικά εργαλεία 
με το δάχτυλό σας στο διακόπτη ή εάν ενεργοποιείτε 
ηλεκτρικά εργαλεία όταν ο διακόπτης είναι στην 
ενεργή θέση, μπορεί να προκληθούν ατυχήματα.

4.	 Να απομακρύνετε τυχόν ρυθμιζόμενο κλειδί ή 
γαλλικό κλειδί πριν θέτετε το ηλεκτρικό εργα-
λείο σε λειτουργία. Ένα κλειδί που έχει μείνει 
προσκολλημένο σε κάποιο περιστρεφόμενο μέρος 
του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να προκαλέσει 
προσωπικό τραυματισμό.

5.	 Μην τεντώνεστε υπερβολικά. Να στέκεστε 
πάντοτε σταθερά και ισορροπημένα. Έτσι, θα 
έχετε καλύτερο έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου 
σε απρόσμενες καταστάσεις.

6.	 Να ντύνεστε κατάλληλα. Μη φοράτε φαρδιά 
ρούχα ή κοσμήματα. Κρατάτε τα μαλλιά και τα 
ρούχα σας μακριά από κινούμενα μέρη. Υπάρχει 
κίνδυνος να εμπλακούν τα φαρδιά ρούχα, τα κοσμή-
ματα ή τα μακριά μαλλιά σε κινούμενα μέρη.

7.	 Εάν παρέχονται συσκευές για τη σύνδεση διατά-
ξεων εξαγωγής και συλλογής σκόνης, να βεβαι-
ώνεστε ότι αυτές είναι συνδεδεμένες και χρησι-
μοποιούνται σωστά. Η συλλογή σκόνης μπορεί να 
μειώσει τον κίνδυνο που σχετίζεται με τη σκόνη.

8.	 Μην αδιαφορείτε και αγνοείτε τις αρχές ασφά-
λειας του εργαλείου λόγω της εξοικείωσης που 
αποκτήσατε από τη συχνή χρήση των εργα-
λείων. Μια απρόσεκτη ενέργεια μπορεί να προκα-
λέσει σοβαρό τραυματισμό εντός κλασμάτων ενός 
δευτερολέπτου.

9.	 Να φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά για να 
προστατεύετε τα μάτια σας από τραυματισμό 
όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία. Τα 
προστατευτικά γυαλιά πρέπει να συμμορφώ-
νονται με το πρότυπο ANSI Z87.1 στις ΗΠΑ, το 
πρότυπο EN 166 στην Ευρώπη ή το πρότυπο 
AS/NZS 1336 στην Αυστραλία/Νέα Ζηλανδία. 
Στην Αυστραλία/Νέα Ζηλανδία, απαιτείται από 
το νόμο να φοράτε και προσωπίδα για την 
προστασία του προσώπου σας.

Ο εργοδότης έχει την ευθύνη να επιβάλλει 
τη χρήση κατάλληλου προστατευτικού εξο-
πλισμού ασφαλείας από τους χειριστές του 
εργαλείου και από άλλα άτομα που βρίσκονται 
στην άμεση περιοχή εργασίας.

Χρήση και φροντίδα ηλεκτρικού εργαλείου
1.	 Μην ασκείτε πίεση στο ηλεκτρικό εργαλείο. Να 

χρησιμοποιείτε το σωστό ηλεκτρικό εργαλείο για 
την εφαρμογή σας. Με το σωστό ηλεκτρικό εργαλείο 
θα πραγματοποιήσετε την εργασία καλύτερα και ασφα-
λέστερα, στο βαθμό για τον οποίο έχει σχεδιαστεί.

2.	 Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο εάν 
ο διακόπτης δεν το ενεργοποιεί και δεν το 
απενεργοποιεί. Κάθε ηλεκτρικό εργαλείο που δεν 
μπορείτε να ελέγξετε με το διακόπτη λειτουργίας 
είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.

3.	 Να αποσυνδέετε το φις από την πηγή τροφο-
δοσίας ή/και να βγάζετε την κασέτα μπατα-
ριών, αν είναι συνδεδεμένη, από το ηλεκτρικό 
εργαλείο πριν κάνετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις 
ή αλλαγές εξαρτημάτων και πριν αποθηκεύετε 
τα ηλεκτρικά εργαλεία. Τέτοια προληπτικά μέτρα 
ασφάλειας μειώνουν τον κίνδυνο τυχαίας ενεργο-
ποίησης του ηλεκτρικού εργαλείου.

4.	 Να αποθηκεύετε τα αδρανή ηλεκτρικά εργαλεία 
μακριά από παιδιά και να μην αφήνετε άτομα 
που δεν γνωρίζουν το ηλεκτρικό εργαλείο και 
αυτές τις οδηγίες να χειρίζονται το ηλεκτρικό 
εργαλείο. Τα ηλεκτρικά εργαλεία αποτελούν κίν-
δυνο στα χέρια ανειδίκευτων χειριστών.

5.	 Να συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία και τα 
εξαρτήματα. Να ελέγχετε αν είναι ευθυγραμμι-
σμένα σωστά τα κινούμενα μέρη, αν εμποδίζε-
ται η ελεύθερη κίνηση τους, αν έχουν σπάσει 
κάποια εξαρτήματα, αλλά και κάθε άλλη κατά-
σταση που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία 
των ηλεκτρικών εργαλείων. Αν το ηλεκτρικό 
εργαλείο υποστεί βλάβη, να φροντίζετε να 
επισκευαστεί πριν το χρησιμοποιήσετε. Πολλά 
ατυχήματα προκαλούνται από ηλεκτρικά εργαλεία 
που δεν έχουν συντηρηθεί σωστά.
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6.	 Να διατηρείτε τα κοπτικά εργαλεία αιχμηρά και 
καθαρά. Τα κοπτικά εργαλεία που έχουν συντηρη-
θεί σωστά είναι λιγότερο πιθανό να εμπλακούν και 
πιο εύκολο να ελεγχθούν.

7.	 Να χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα 
εξαρτήματα και τις μύτες του εργαλείου, κτλ. 
σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες, λαμβάνοντας 
υπόψη τις συνθήκες εργασίας και την εργασία 
που πρέπει να εκτελεστεί. Εάν χρησιμοποιείτε 
το ηλεκτρικό εργαλείο για λειτουργίες διαφορετικές 
από αυτές για τις οποίες προορίζεται, μπορεί να 
προκληθεί κάποια επικίνδυνη κατάσταση.

8.	 Να διατηρείτε τις λαβές και τις επιφάνειες 
χειρολαβών στεγνές, καθαρές, χωρίς λάδι 
και γράσο. Οι ολισθηρές λαβές και επιφάνειες 
χειρολαβών δεν επιτρέπουν τον ασφαλή χειρι-
σμό και έλεγχο του εργαλείου σε αναπάντεχες 
καταστάσεις.

9.	 Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο, μη φοράτε 
πάνινα γάντια εργασίας που μπορεί να εμπλα-
κούν. Η εμπλοκή των πάνινων γαντιών εργασίας 
μέσα στα κινούμενα μέρη μπορεί να έχουν ως 
αποτέλεσμα προσωπικό τραυματισμό.

Σέρβις
1.	 Να φροντίζετε το σέρβις του ηλεκτρικού εργα-

λείου σας να γίνεται από αρμόδιο επαγγελμα-
τία χρησιμοποιώντας μόνο γνήσια ανταλλα-
κτικά. Έτσι θα είστε σίγουροι για τη διατήρηση της 
ασφάλειας του ηλεκτρικού εργαλείου.

2.	 Να ακολουθείτε τις οδηγίες για τη λίπανση και 
την αλλαγή των αξεσουάρ.

Οδηγίες ασφάλειας για πριόνια 
λοξότμησης

1.	 Τα πριόνια λοξότμησης προορίζονται για 
την κοπή ξύλου ή ξυλοειδών προϊόντων. Δεν 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν με λειαντικούς 
τροχούς αποκοπής για την κοπή σιδηρούχων 
υλικών όπως μπάρες, ράβδους, στελέχη, κτλ. 
Η λειαντική σκόνη προκαλεί την εμπλοκή των 
κινούμενων μερών, όπως του κάτω προφυλα-
κτήρα. Οι σπινθήρες από τη λειαντική κοπή θα 
κάψουν τον κάτω προφυλακτήρα, το ένθετο εγκο-
πής και άλλα πλαστικά μέρη.

2.	 Χρησιμοποιήστε συγκρατητήρες για να στηρί-
ξετε το τεμάχιο εργασίας, όπου είναι εφικτό. Αν 
στηρίζετε το τεμάχιο εργασίας με το χέρι, πρέ-
πει πάντα να έχετε το χέρι σας τουλάχιστον 
100 mm από κάθε πλευρά της λάμας πριονιού. 
Μη χρησιμοποιείτε αυτό το πριόνι για να 
κόψετε κομμάτια που είναι πολύ μικρά για να 
συγκρατήσετε με ασφάλεια ή να κρατήσετε με 
το χέρι. Αν τοποθετήσετε το χέρι σας πολύ κοντά 
στη λάμα πριονιού, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος 
τραυματισμός λόγω επαφής με τη λάμα.

3.	 Το τεμάχιο εργασίας πρέπει να είναι ακινητο-
ποιημένο και να συγκρατείται ή να κρατείται 
επάνω στο φράχτη και τον πάγκο. Μην τρο-
φοδοτείτε ποτέ το τεμάχιο εργασίας στη λάμα 
και μην κόβετε «με το χέρι». Τα τεμάχια εργασίας 
που δεν συγκρατούνται ή που κινούνται μπορούν 
να εκτοξευτούν με υψηλές ταχύτητες, προκαλώ-
ντας τραυματισμό.

4.	 Σπρώξτε το πριόνι μέσα από το τεμάχιο εργα-
σίας. Μην τραβάτε το πριόνι μέσα από το τεμά-
χιο εργασίας. Για να κάνετε μια κοπή, σηκώστε 
την κεφαλή πριονιού και τραβήξτε και βγάλτε 
την από το τεμάχιο εργασίας χωρίς κοπή, εκκι-
νήστε το μοτέρ, πιέστε την κεφαλή πριονιού 
προς τα κάτω και σπρώξτε το πριόνι μέσα από 
το τεμάχιο εργασίας. Αν κόβετε στη διαδρομή τρα-
βήγματος, είναι πιθανό η λάμα πριονιού να αναρρι-
χηθεί στο πάνω μέρος του τεμαχίου εργασίας και να 
πετάξει βίαια τη διάταξη λάμας προς το χειριστή.

5.	 Μην περνάτε ποτέ το χέρι σας πάνω από την ενδε-
δειγμένη γραμμή κοπής, ούτε μπροστά ούτε πίσω 
από τη λάμα πριονιού. Είναι πολύ επικίνδυνο να 
στηρίζετε το τεμάχιο εργασίας με διασταυρωμένα χέρια, 
δηλαδή κρατάτε το τεμάχιο εργασίας στα δεξιά της 
λάμας πριονιού με το αριστερό χέρι σας, ή αντίστροφα.

► Εικ.1
6.	 Μη απλώνετε οποιοδήποτε χέρι πίσω από το 

φράχτη πιο κοντά από 100 mm από οποιαδήποτε 
πλευρά της λάμας πριονιού για να απομακρύνετε 
υπολείμματα ξύλου ή για οποιονδήποτε άλλο 
λόγω ενώ η λάμα περιστρέφεται. Η απόσταση της 
περιστρεφόμενης λάμας από το χέρι σας μπορεί να 
μην είναι προφανής και να τραυματιστείτε σοβαρά.

7.	 Επιθεωρήστε το τεμάχιο εργασίας σας πριν 
την κοπή. Αν το τεμάχιο εργασίας είναι καμπυ-
λωμένο ή περιστραμμένο, συγκρατήστε το με 
την εξωτερική πρόσοψη της καμπύλης προς το 
φράχτη. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι δεν υπάρχει 
κενό μεταξύ του τεμαχίου εργασίας, του φράχτη 
και του πάγκου κατά μήκος της γραμμής κοπής. 
Τα λυγισμένα ή περιστραμμένα τεμάχια εργασίας 
μπορούν να συστραφούν ή να μετατοπιστούν, και 
μπορεί να εμπλακούν στην περιστρεφόμενη λάμα 
πριονιού κατά την κοπή. Δεν πρέπει να υπάρχουν 
καρφιά ή ξένα αντικείμενα στο τεμάχιο εργασίας.

8.	 Μη χρησιμοποιείτε το πριόνι αν υπάρχουν 
εργαλεία, υπολείμματα ξύλου, κτλ. επάνω στον 
πάγκο, θα πρέπει να υπάρχει μόνο το τεμάχιο 
εργασίας. Τα υπολείμματα μικρού μεγέθους ή τα 
χαλαρά κομμάτια ξύλου ή άλλα αντικείμενα που 
μπορεί να έρθουν σε επαφή με την περιστρεφόμενη 
λάμα μπορεί να εκτοξευτούν με υψηλή ταχύτητα.

9.	 Μην κόβετε ποτέ περισσότερα από ένα τεμάχια 
εργασίας ταυτόχρονα. Τα πολλά στοιβαγμένα 
τεμάχια εργασίας δεν γίνεται να συγκρατηθούν ή να 
στηριχθούν σωστά και μπορεί να εμπλακούν στη 
λάμα ή να μετατοπιστούν κατά την κοπή.

10.	 Βεβαιωθείτε ότι το πριόνι λοξότμησης είναι 
στερεωμένο ή τοποθετημένο σε μια επίπεδη, 
σταθερή επιφάνεια πριν τη χρήση. Μια επίπεδη 
και σταθερή επιφάνεια εργασίας μειώνει τον κίν-
δυνο αστάθειας του πριονιού λοξότμησης.

11.	 Να προγραμματίζετε την εργασία σας. Κάθε 
φορά που αλλάζετε τη ρύθμιση της κωνικής 
γωνίας ή της λοξής γωνίας, να βεβαιώνεστε 
ότι ο ρυθμιζόμενος φράχτης είναι σωστά ρυθ-
μισμένος για να στηρίζει το τεμάχιο εργασίας 
καθώς και ότι δεν παρεμβαίνει με τη λάμα ή 
το σύστημα προστασίας. Χωρίς να ενεργοποι-
ήσετε το εργαλείο και χωρίς τεμάχιο εργασίας 
στον πάγκο, μετακινήστε τη λάμα πριονιού σε 
μια ολοκληρωμένη προσομοιωμένη κοπή για να 
βεβαιωθείτε ότι δεν θα υπάρχει καμία παρεμβολή 
ή κίνδυνος κοπής του φράχτη.
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12.	 Παράσχετε επαρκή στήριξη, όπως επεκτάσεις 
πάγκου, τρίποδα πριονίσματος, κτλ. για ένα 
τεμάχιο εργασίας με πλάτος ή μήκος μεγαλύ-
τερο από την επιφάνεια του πάγκου. Τα τεμάχια 
εργασίας που είναι μακρύτερα ή πλατύτερα από τον 
πάγκο του πριονιού λοξότμησης μπορούν να ανα-
τραπούν αν δεν υποστηρίζονται με ασφάλεια. Αν το 
αποκομμένο κομμάτι ή το τεμάχιο εργασίας ανατρα-
πεί, μπορεί να ανασηκωθεί ο κάτω προφυλακτήρας 
ή να εκτοξευτεί από την περιστρεφόμενη λάμα.

13.	 Μη χρησιμοποιείτε κάποιο άλλο άτομο ως υπο-
κατάστατο μιας επέκτασης πάγκου ή ως επι-
πρόσθετη στήριξη. Η ασταθής στήριξη του τεμα-
χίου εργασίας μπορεί να προκαλέσει την εμπλοκή 
της λάμας ή τη μετατόπιση του τεμαχίου εργασίας 
κατά την εργασία κοπής, τραβώντας εσάς και το 
βοηθό μέσα στην περιστρεφόμενη λάμα.

14.	 Το αποκομμένο κομμάτι δεν πρέπει να εμπλα-
κεί ή να πιεστεί με οποιονδήποτε τρόπο 
επάνω σε μια περιστρεφόμενη λάμα πριονιού. 
Αν περιοριστεί, δηλ. με τη χρήση αναστολέων 
μήκους, το αποκομμένο κομμάτι μπορεί να σφη-
νώσει επάνω στη λάμα και να εκτοξευτεί βίαια.

15.	 Να χρησιμοποιείτε πάντα συγκρατητήρα ή 
μηχανισμό που έχει σχεδιαστεί για τη σωστή 
στήριξη στρογγυλεμένων υλικών όπως 
ράβδους ή σωληνώσεις. Οι ράβδοι έχουν την 
τάση να κυλιούνται ενώ κόβονται, προκαλώντας 
την εμπλοκή της λάμας και το τράβηγμα του τεμα-
χίου εργασίας μαζί με το χέρι σας μέσα στη λάμα.

16.	 Αφήστε τη λάμα να αποκτήσει μέγιστη ταχύτητα 
πριν έρθει σε επαφή με το τεμάχιο εργασίας. Έτσι θα 
μειωθεί ο κίνδυνος εκτόξευσης του τεμαχίου εργασίας.

17.	 Αν το τεμάχιο εργασίας ή η λάμα εμπλακεί, 
απενεργοποιήστε το πριόνι λοξότμησης. 
Περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινού-
μενα μέρη και αποσυνδέστε το φις από την 
πηγή τροφοδοσίας ή/και βγάλτε το πακέτο 
μπαταριών. Μετά, εργαστείτε για να ελευθε-
ρώσετε το υλικό που έχει εμπλακεί. Το συνεχι-
ζόμενο πριόνισμα με τεμάχιο εργασίας που έχει 
εμπλακεί μπορεί να προκαλέσει την απώλεια 
ελέγχου ή ζημιά στο πριόνι λοξότμησης.

18.	 Αφού τελειώσετε την κοπή, αφήστε το διακό-
πτη, κρατήστε την κεφαλή πριονιού προς τα 
κάτω και περιμένετε να ακινητοποιηθεί η λάμα 
πριν αφαιρέσετε το αποκομμένο κομμάτι. Είναι 
επικίνδυνο να τοποθετήσετε το χέρι σας κοντά σε 
λάμα που συνεχίζει να περιστρέφεται.

19.	 Χρησιμοποιείτε μόνο τη λάμα πριονιού με τη 
διάμετρο που είναι επισημασμένη στο εργα-
λείο ή που καθορίζεται στο εγχειρίδιο. Η χρήση 
μιας λάμας πριονιού λανθασμένου μεγέθους μπο-
ρεί να επηρεάσει τη σωστή προστασία της λάμας 
πριονιού ή τη λειτουργία του προφυλακτήρα, γεγο-
νός που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σοβαρό 
προσωπικό τραυματισμό.

20.	 Να χρησιμοποιείτε μόνο λάμες πριονιού που είναι 
επισημασμένες με ταχύτητα ίση με ή υψηλότερη από 
την ταχύτητα που είναι επισημασμένη στο εργαλείο.

21.	 Μην χρησιμοποιήσετε το πριόνι για να κόψετε 
υλικά διαφορετικά από αυτά που καθορίζονται.

22.	 (Για τις Ευρωπαϊκές χώρες μόνο) 
Να χρησιμοποιείτε πάντα λάμα που συμμορ-
φώνεται με το πρότυπο EN847-1, αν προορίζε-
ται για ξύλο ή παρόμοια υλικά.

Επιπρόσθετες οδηγίες
1.	 Χρησιμοποιήστε λουκέτα για να καταστήσετε 

το συνεργείο ασφαλές για παιδιά.
2.	 Ποτέ μην στέκεστε πάνω στο εργαλείο. Μπορεί 

να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός αν το εργα-
λείο ανατραπεί ή αν αγγίξετε κατά λάθος το εργα-
λείο κοπής.

3.	 Μην αφήνετε ποτέ το εργαλείο σε λειτουργία 
αν δεν το προσέχετε. Απενεργοποιήστε την 
ισχύ. Μην αφήσετε το εργαλείο μέχρι να ακινη-
τοποιηθεί εντελώς.

4.	 Μη χειρίζεστε το εργαλείο χωρίς τους προ-
φυλακτήρες στη θέση τους. Ελέγξτε τον 
προφυλακτήρα λάμας για κανονικό κλείσιμο 
πριν από κάθε χρήση. Μη θέτετε το πριόνι σε 
λειτουργία αν ο προφυλακτήρας λάμας δεν 
κινείται ελεύθερα και δεν κλείνει αμέσως. Ποτέ 
μη σφίξετε ή δέσετε τον προφυλακτήρα λάμας 
στη θέση ανοίγματος.

5.	 Κρατάτε τα χέρια μακρυά από την τροχιά της 
λάμας πριονιού. Αποφύγετε την επαφή με 
οποιαδήποτε λάμα πριονιού συνεχίζει να περι-
στρέφεται. Μπορεί επίσης να προκαλέσουν 
σοβαρό τραυματισμό.

6.	 Για να μειώσετε τον κίνδυνο πρόκλησης τραυ-
ματισμού, να επιστρέφετε την κινητή βάση 
στην πλήρως πίσω θέση μετά από κάθε εργα-
σία εγκάρσιας τομής.

7.	 Να ασφαλίζετε πάντα όλα τα κινούμενα τμή-
ματα πριν μεταφέρετε το εργαλείο.

8.	 Ο ανασταλτικός πείρος ή ο μοχλός αναστολής 
που κλειδώνει την κεφαλή πριονιού κάτω είναι 
μόνο για τον σκοπό μεταφοράς και αποθήκευ-
σης και όχι για λειτουργίες κοπής.

9.	 Πριν από τη λειτουργία, να ελέγχετε προσε-
κτικά τη λάμα πριονιού για ραγίσματα ή ζημιά. 
Να αντικαθιστάτε αμέσως μια ραγισμένη ή 
κατεστραμμένη λάμα πριονιού. Η κόλλα και τα 
πριονίσματα ξύλου που έχουν ξεραθεί επάνω 
στις λάμες πριονιού επιβραδύνουν το πριόνι 
και αυξάνουν την πιθανότητα κλοτσήματος. 
Διατηρείτε τη λάμα πριονιού καθαρή αφού 
πρώτα τη βγάλετε από το εργαλείο και μετά 
την καθαρίσετε με καθαριστικό για κόλλα και 
πριονίσματα, ζεστό νερό ή κηροζίνη. Μην 
χρησιμοποιείτε ποτέ βενζίνη για να καθαρίσετε 
τη λάμα πριονιού.

10.	 Ενώ πραγματοποιείτε μια ολισθητική κοπή, 
μπορεί να συμβεί ΚΛΟΤΣΗΜΑ. Το ΚΛΟΤΣΗΜΑ 
συμβαίνει όταν η λάμα πριονιού εμπλέκεται 
μέσα στο τεμάχιο εργασίας κατά την εργασία 
κοπής και η λάμα πριονιού οδηγείται γρή-
γορα προς το χειριστή. Μπορεί να προκληθεί 
απώλεια ελέγχου και σοβαρός προσωπικός 
τραυματισμός. Αν η λάμα πριονιού αρχίσει 
να εμπλέκεται κατά την εργασία κοπής, μη 
συνεχίσετε την κοπή και αφήστε το διακόπτη 
αμέσως.

11.	 Χρησιμοποιείτε μόνο τις ειδικές φλάντζες για 
το εργαλείο αυτό.

12.	 Προσέξτε να μη κάνετε ζημιά στην άτρακτο, 
στις φλάντζες (ειδικά στην επιφάνεια εγκατά-
στασης) ή στο μπουλόνι. Ζημιά στα εξαρτή-
ματα αυτά μπορεί να προκαλέσει σπάσιμο της 
λάμας πριονιού.
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13.	 Να βεβαιώνεστε ότι η περιστροφική βάση είναι κατάλ-
ληλα ασφαλισμένη, ώστε να μη μετακινηθεί κατά τη 
λειτουργία. Χρησιμοποιήστε τις οπές στη βάση για 
να στερεώσετε το πριόνι σε μια σταθερή πλατφόρμα 
εργασίας ή πάγκο. Μη χρησιμοποιείτε ΠΟΤΕ εργαλείο 
όταν η στάση του χειριστή μπορεί να είναι αδέξια.

14.	 Να βεβαιώνεστε ότι η ασφάλιση άξονα είναι 
ελεύθερη πριν ενεργοποιήσετε τον διακόπτη.

15.	 Να βεβαιώνεστε ότι η λάμα πριονιού δεν αγγίζει 
την περιστροφική βάση στην κατώτατη θέση.

16.	 Να κρατάτε σταθερά τη λαβή. Έχετε υπόψη 
σας ότι το πριόνι κινείται πάνω και κάτω ελα-
φρά κατά το ξεκίνημα και το σταμάτημα.

17.	 Να βεβαιώνεστε ότι η λάμα πριονιού δεν αγγί-
ζει το τεμάχιο εργασίας πριν την ενεργοποί-
ηση του διακόπτη.

18.	 Πριν από τη χρήση του εργαλείου πάνω σε 
πραγματικό τεμάχιο εργασίας, αφήστε τον 
σε λειτουργία για μικρό χρονικό διάστημα. 
Παρακολουθήστε το για κραδασμούς ή ταλα-
ντεύσεις που μπορεί να δείχνουν κακή τοποθέ-
τηση ή κακή ισοζύγιση λάμας πριονιού.

19.	 Σταματήστε αμέσως τη λειτουργία εάν παρατη-
ρήσετε κάτι αφύσικο.

20.	 Μην προσπαθήσετε να κλειδώσετε τη σκαν-
δάλη στη θέση «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ».

21.	 Να χρησιμοποιείτε πάντα τα ανταλλακτικά που 
συνιστώνται στο εγχειρίδιο αυτό. Η χρήση 
ακατάλληλων ανταλλακτικών όπως λειαντικών 
τροχών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

22.	 Μερικά υλικά περιέχουν χημικά που μπορεί να είναι 
τοξικά. Να προσέχετε ώστε να αποφεύγετε την εισπνοή 
σκόνης και την επαφή με το δέρμα. Να ακολουθείτε τα 
δεδομένα ασφάλειας του προμηθευτή υλικού.

Πρόσθετοι κανόνες ασφάλειας για τη λυχνία λειτουργίας
1.	 Μην κοιτάζετε κατευθείαν μέσα στο φως ή στην 

πηγή φωτός.

ΦΥΛΑΞΕΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ επιτρέψετε στην άνεση 

ή στην εξοικείωσή σας με το προϊόν (που αποκτήθηκε 
από επανειλημμένη χρήση) να αντικαταστήσει την 
αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας του παρό-
ντος εργαλείου. Η ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ή η αμέλεια 
να ακολουθήσετε τους κανόνες ασφάλειας που διατυ-
πώνονται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών μπορεί να 
προκαλέσει σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
► Εικ.2

1 Ρυθμιστική βίδα (για 
θέση κάτω ορίου)

2 Ανασταλτικός βραχίονας 3 Σάκος σκόνης 4 Κεφαλόβιδα (για ολί-
σθηση κινητής βάσης)

5 Δείκτης (για κωνική γωνία) 6 Κλίμακα κωνικής γωνίας 7 Στύλος ολίσθησης 8 Κάθετη μέγγενη

9 Συρόμενος φράχτης 10 Ρυθμιστικό μπουλόνι 0° 
(για κωνική γωνία)

11 Φράχτης οδηγός 12 Βοηθητική βάση

13 Περιστροφική βάση 14 Κλίμακα λοξής γωνίας 15 Δείκτης (για λοξή γωνία) 16 Σανίδα εγκοπής

17 Ρυθμιστικό μπουλόνι 
(για περιστροφική βάση)

18 Μοχλός ασφάλισης (για 
περιστροφική βάση)

19 Λαβή (για περιστροφική 
βάση)

20 Προστατευτικό συλλογής 
σκόνης

21 Προφυλακτήρας λάμας 22 Λυχνία 23 Λαβή (για λειτουργία) 24 Σκανδάλη διακόπτης

25 Οπή για λουκέτο 26 Κουμπί απασφάλισης 27 Λαβή μεταφοράς - -

► Εικ.3

1 Διακόπτης λυχνίας 2 Ασφάλεια άξονα 3 Ρυθμιστικό μπουλόνι (για 
μέγιστη ικανότητα κοπής)

4 Ανασταλτικός πείρος (για 
ανύψωση κινητής βάσης)

5 Πλάκα ρύθμισης 6 Εξαγωνικό κλειδί 7 Ρυθμιστικό μπουλόνι 45° 
(για κωνική γωνία)

8 Μοχλός (για κωνική 
γωνία)

9 Κουμπί ελευθέρωσης 
(για κωνική γωνία)

- - - - - -

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Στερέωση στον πάγκο

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το εργα-
λείο δεν θα μετακινηθεί πάνω στην επιφάνεια 
στήριξης. Η μετακίνηση του πριονιού λοξότμησης 
πάνω στην επιφάνεια στήριξης κατά την κοπή μπο-
ρεί να καταλήξει σε απώλεια ελέγχου και σοβαρό 
τραυματισμό.

1.	 Στερεώστε τη βάση σε μια επίπεδη και σταθερή 
επιφάνεια, βιδώνοντας τα μπουλόνια. Αυτό βοηθάει 
στην αποφυγή ανατροπής και πιθανού τραυματισμού.
► Εικ.4:   �1. Μπουλόνι 2. Οπή στερέωσης

2.	 Γυρίστε το ρυθμιστικό μπουλόνι δεξιόστροφα ή 
αριστερόστροφα έτσι ώστε να έρθει σε επαφή με την 
επιφάνεια του πατώματος για να κρατάει το εργαλείο 
σταθερό.
► Εικ.5:   �1. Ρυθμιστικό μπουλόνι



131 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να βεβαιώνεστε πάντα 
ότι το εργαλείο είναι σβηστό και αποσυνδεδεμένο 
από την ηλεκτρική παροχή πριν ρυθμίζετε ή 
ελέγχετε κάποια λειτουργία του εργαλείου. Αν δεν 
σβήσετε το εργαλείο και δεν το αποσυνδέσετε από 
το ηλεκτρικό ρεύμα, μπορεί να προκληθεί σοβαρός 
προσωπικός τραυματισμός από την τυχαία εκκίνηση.

Κλείδωμα λαβής

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να κρατάτε πάντα τη λαβή όταν 
ελευθερώνετε τον ανασταλτικό πείρο. Διαφορετικά, 
η λαβή πετάγεται με ελατήριο και μπορεί να προκλη-
θεί προσωπικός τραυματισμός.

Κατά την αποστολή του εργαλείου, η λαβή είναι κλειδω-
μένη στη χαμηλωμένη θέση με τον ανασταλτικό πείρο. 
Για να ξεκλειδώσετε τη λαβή, τραβήξτε τον ανασταλτικό 
πείρο ενώ χαμηλώνετε λίγο τη λαβή.
► Εικ.6:   �1. Ανασταλτικός πείρος

Ολισθαίνον κλείδωμα
Για να επιτρέψετε την κίνηση ολίσθησης της κινητής 
βάσης, χαλαρώστε την κεφαλόβιδα στον βραχίονα. Για 
να ασφαλίσετε την κίνηση ολίσθησης της κινητής βάσης, 
μετακινήστε την κινητή βάση στη θέση που επιθυμείτε 
και, στη συνέχεια, σφίξτε καλά την κεφαλόβιδα.
► Εικ.7:   �1. Κεφαλόβιδα 2. Βραχίονας

Προφυλακτήρας λάμας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην εξουδετερώ-
σετε ή αφαιρέσετε τον προφυλακτήρα λάμας ή 
το ελατήριο που προσαρμόζεται στον προφυλα-
κτήρα. Μια εκτεθειμένη λάμα δισκοπρίονου λόγω 
αχρήστευσης του προφυλακτήρα μπορεί να καταλήξει 
σε σοβαρό προσωπικό τραυματισμό στη διάρκεια της 
λειτουργίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε το 
εργαλείο αν ο προφυλακτήρας λάμας ή το ελατή-
ριο παρουσιάζει ζημιά, βλάβη ή έχει αφαιρεθεί. Η 
λειτουργία του εργαλείου με προφυλακτήρα ο οποίος 
έχει υποστεί ζημία, είναι ελαττωματικός ή έχει αφαιρε-
θεί μπορεί να καταλήξει σε σοβαρό τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για ασφαλή λειτουργία, να διατη-
ρείτε πάντα τον προφυλακτήρα λάμας σε καλή 
κατάσταση. Διακόψτε αμέσως τη λειτουργία 
στην περίπτωση που υπάρχουν ανωμαλίες στον 
προφυλακτήρα λάμας. Ελέγξτε να βεβαιωθείτε 
για τη δράση του ελατηρίου επαναφοράς του 
προφυλακτήρα.

Όταν χαμηλώνετε τη λαβή, ο προφυλακτήρας λάμας 
ανυψώνεται αυτόματα. Ο προφυλακτήρας έχει ελατήρια 
ώστε να επιστρέφει στην αρχική του θέση όταν η κοπή 
έχει συμπληρωθεί και η λαβή έχει ανυψωθεί.
► Εικ.8:   �1. Προφυλακτήρας λάμας

Καθαρισμός
Εάν συσσωρευτούν ακαθαρσίες στο διάφανο προφυλα-
κτήρα λάμας, ή έχει προσκολληθεί πριονίδι στο διάφανο 
προφυλακτήρα λάμας, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην 
είναι πλέον ορατή η λάμα δισκοπρίονου ή/και το τεμάχιο 
εργασίας, αποσυνδέστε το εργαλείο από το ηλεκτρικό 
ρεύμα και καθαρίστε τον προφυλακτήρα με προσοχή 
χρησιμοποιώντας ένα υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε 
διαλυτικά ή οποιοδήποτε καθαριστικό που έχει βάση το 
πετρέλαιο στον πλαστικό προφυλακτήρα επειδή αυτό 
μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον προφυλακτήρα.
Ακολουθήστε τις βηματικές οδηγίες που παρατίθενται 
στον τρόπο προετοιμασίας για καθαρισμό.
1.	 Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο είναι σβηστό και απο-
συνδεδεμένο από την ηλεκτρική παροχή.
2.	 Περιστρέψτε το εξαγωνικό μπουλόνι αριστερό-
στροφα χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο εξαγωνικό 
κλειδί ενώ κρατάτε το κεντρικό κάλυμμα.
3.	 Σηκώστε τον προφυλακτήρα λάμας και το κάλυμμα κέντρου.
4.	 Όταν ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, επιστρέψτε το 
κεντρικό κάλυμμα και σφίξτε το εξαγωνικό μπουλόνι 
εκτελώντας τα ανωτέρω βήματα με αντίστροφη σειρά.
► Εικ.9:   �1. Εξαγωνικό κλειδί 2. Μπουλόνι εξαγω-

νικού κοιλώματος 3. Κάλυμμα κέντρου 
4. Προφυλακτήρας λάμας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αφαιρέσετε τον 
ελατηριωτό προφυλακτήρα λάμας. Εάν ο προφυ-
λακτήρας υποστεί φθορά με την πάροδο του χρόνου 
ή έκθεσης σε ακτινοβολία UV, απευθυνθείτε σε 
κάποιο κέντρο σέρβις της Makita για αντικατάσταση. 
ΜΗΝ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΕΤΕ Ή ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟΝ 
ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ.

Τοποθέτηση σανίδων εγκοπών
Αυτό το εργαλείο είναι εφοδιασμένο με τις σανίδες εγκο-
πών στην περιστροφική βάση του για να ελαχιστοποιεί το 
σχίσιμο στην πλευρά εξόδου κοπής. Οι σανίδες εγκοπών 
είναι εργοστασιακά ρυθμισμένες έτσι ώστε η λάμα δισκο-
πρίονου να μην κάνει επαφή με τις σανίδες εγκοπών. Πριν 
από τη χρήση, ρυθμίστε τις σανίδες εγκοπών ως εξής:
1.	 Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο δεν είναι συνδεδεμένο 
στην ηλεκτρική παροχή. Μετά, χαλαρώστε όλες τις βίδες 
(από τρεις στα αριστερά και δεξιά) που ασφαλίζουν τις 
σανίδες εγκοπών.
► Εικ.10:   �1. Σανίδα εγκοπής 2. Βίδα

2.	 Ξανασφίξτε τις βίδες έτσι ώστε οι σανίδες εγκοπών 
να μπορούν να κινηθούν με το χέρι.
3.	 Χαμηλώστε τη λαβή πλήρως και, στη συνέχεια, ασφαλί-
στε τη λαβή στην χαμηλωμένη θέση με τον ανασταλτικό πείρο.
4.	 Χαλαρώστε την κεφαλόβιδα στον βραχίονα που 
ασφαλίζει την κίνηση ολίσθησης της κινητής βάσης.
Τραβήξτε την κινητή βάση πλήρως προς το μέρος σας.
► Εικ.11:   �1. Κεφαλόβιδα 2. Βραχίονας

5.	 Ρυθμίστε τις σανίδες εγκοπών έτσι ώστε να είναι 
κοντά στις πλευρές των δοντιών της λάμας πριονιού.
► Εικ.12
► Εικ.13:   �1. Λάμα δισκοπρίονου 2. Δόντια λάμας 

3. Σανίδα εγκοπής 4. Αριστερή κωνική κοπή 
5. Ίσια κοπή
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6.	 Σφίξτε τις εμπρόσθιες βίδες (μην τις σφίξετε πολύ).
7.	 Σύρετε την κινητή βάση στη θέση μεταξύ του 
μπροστινού άκρου των σανίδων εγκοπής και φραχτών 
οδηγών. Ρυθμίστε τις σανίδες εγκοπών έτσι ώστε να 
είναι κοντά στις 
πλευρές των δοντιών της λάμας πριονιού.
8.	 Σφίξτε τις κεντρικές βίδες (μην τις σφίξετε πολύ).
9.	 Σπρώξτε την κινητή βάση προς τους φράχτες οδη-
γούς πλήρως και, στη συνέχεια, ρυθμίστε τις σανίδες 
εγκοπών έτσι ώστε να βρίσκονται κοντά στις πλευρές 
των δοντιών της λάμας πριονιού.
10.	 Σφίξτε τις πίσω βίδες (μην τις σφίξετε πολύ).
11.	 Ελευθερώστε τον ανασταλτικό πείρο για το κλεί-
δωμα λαβής και σηκώστε τη λαβή. Μετά σφίξτε όλες τις 
βίδες με ασφάλεια.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μόλις ρυθμίσετε την κωνική 
γωνία, βεβαιωθείτε ότι οι σανίδες εγκοπών είναι 
ρυθμισμένες κατάλληλα. Η σωστή ρύθμιση των 
σανίδων εγκοπών διευκολύνει την κατάλληλη στήριξη 
του τεμαχίου εργασίας ελαχιστοποιώντας το σχίσιμο 
του τεμαχίου εργασίας.

Διατήρηση της μέγιστης ικανότητας 
κοπής

Αυτό το εργαλείο είναι εργοστασιακά ρυθμισμένο για να 
παρέχει τη μέγιστη ικανότητα κοπής για μια λάμα δισκο-
πρίονου 216 mm.
Όταν τοποθετείτε μια νέα λάμα δισκοπρίονου, πάντοτε 
να ελέγχετε την κάτω οριακή θέση της λάμας δισκοπρίο-
νου, και εάν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε ως εξής:
1.	 Αποσυνδέστε το εργαλείο από την παροχή ρεύ-
ματος. Μετά, τραβήξτε την κινητή βάση προς το φράχτη 
οδηγό πλήρως και χαμηλώστε εντελώς τη λαβή.
2.	 Χρησιμοποιήστε το εξαγωνικό κλειδί (πλευρά 
κατσαβιδιού) για να περιστρέψετε το ρυθμιστικό μπου-
λόνι μέχρι η λάμα δισκοπρίονου να έρθει λίγο κάτω από 
τη διατομή του φράχτη οδηγού και την άνω επιφάνεια 
της περιστροφικής βάσης.
► Εικ.14:   �1. Ρυθμιστικό μπουλόνι 2. Φράχτης οδηγός
► Εικ.15

3.	 Περιστρέψτε τη λάμα δισκοπρίονου με το χέρι ενώ 
κρατάτε τη λαβή τέρμα κάτω για να βεβαιωθείτε ότι η 
λάμα δισκοπρίονου δεν έρχεται σε επαφή με κανένα 
τμήμα της κάτω βάσης. Ρυθμίστε ξανά τη μέγιστη ικανό-
τητα κοπής, αν απαιτείται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μετά από την τοποθέ-
τηση νέας λάμας δισκοπρίονου και με το εργαλείο 
αφαιρεμένο, φροντίζετε κάθε φορά ώστε η λάμα 
δισκοπρίονου να μην έρχεται σε επαφή με οποιο-
δήποτε μέρος της κάτω βάσης όταν χαμηλώνετε 
πλήρως τη λαβή. Σε περίπτωση επαφής της λάμας 
δισκοπρίονου με τη βάση, μπορεί να προκληθεί κλό-
τσημα και σοβαρός τραυματισμός.

► Εικ.16

Ανασταλτικός βραχίονας
Η θέση κάτω ορίου της λάμας πριονιού μπορεί εύκολα 
να ρυθμιστεί με τον ανασταλτικό βραχίονα. Για τη ρύθ-
μισή του κάτω ορίου, γυρίστε τον ανασταλτικό βραχίονα 
προς την κατεύθυνση του βέλους όπως απεικονίζεται 
στην εικόνα. Γυρίστε τη ρυθμιστική βίδα με τρόπο ώστε 
η λάμα πριονιού να σταματήσει στην επιθυμητή θέση 
όταν χαμηλώνετε πλήρως τη λαβή.
► Εικ.17:   �1. Ανασταλτικός βραχίονας 2. Ρυθμιστική 

βίδα

Ρύθμιση της λοξής γωνίας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αφού αλλάξετε τη λοξή γωνία, 
πάντοτε να ασφαλίζετε την περιστροφική βάση 
σφίγγοντας τη λαβή σταθερά.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν γυρίζετε την περιστροφική 
βάση, να βεβαιώνεστε ότι ανυψώνετε τη λαβή 
εντελώς.

Περιστρέψτε τη λαβή αριστερόστροφα για να απασφαλί-
σετε την περιστροφική βάση. Περιστρέψτε τη λαβή ενώ 
κρατάτε πάνω το μοχλό ασφάλισης για να μετακινήσετε 
την περιστροφική βάση. Ευθυγραμμίστε τον δείκτη με 
την επιθυμητή γωνία στην κλίμακα λοξής γωνίας και 
μετά σφίξτε τη λαβή.
► Εικ.18:   �1. Μοχλός ασφάλισης 2. Λαβή 3. Δείκτης

Λειτουργία θετικής διακοπής
Αυτό το πριόνι λοξότμησης χρησιμοποιεί τη λειτουργία 
θετικής διακοπής. Μπορείτε να ρυθμίσετε γρήγορα 
δεξιά/αριστερή λοξή γωνία 0°, 15°, 22,5°, 31,6° και 
45°. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, μετα-
κινήστε την περιστροφική βάση κοντά στην επιθυμητή 
γωνία θετικής διακοπής ενώ κρατάτε πάνω το μοχλό 
ασφάλισης. Μετά, απελευθερώστε το μοχλό ασφάλισης 
και μετακινήστε την περιστροφική βάση προς την επι-
θυμητή γωνία θετικής διακοπής μέχρι να ασφαλιστεί η 
περιστροφική βάση.

Ρύθμιση της κωνικής γωνίας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αφού αλλάξετε την κωνική γωνία, 
πάντοτε να ασφαλίζετε το βραχίονα σφίγγοντας 
το μοχλό δεξιόστροφα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να αφαιρείτε πάντα την κάθετη 
μέγγενη πριν ρυθμίσετε την κωνική γωνία.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν γέρνετε τη λάμα δισκοπρί-
ονου, να φροντίζετε ώστε η κινητή βάση να είναι 
πλήρως ανυψωμένη.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν αλλάζετε κωνικές γωνίες, 
να βεβαιώνεστε ότι επανατοποθετείτε τις σανίδες 
εγκοπών κατάλληλα όπως εξηγείται στην ενότητα 
για την τοποθέτηση των σανίδων εγκοπών.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη σφίξετε τον μοχλό πολύ 
δυνατά. Αν το κάνετε αυτό, μπορεί να προκληθεί 
δυσλειτουργία του μηχανισμού ασφάλισης της 
κωνικής γωνίας.
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Κλίση της λάμας δισκοπρίονου προς 
τα αριστερά 0° - 45°
1.	 Περιστρέψτε τον μοχλό αριστερόστροφα.
2.	 Κρατήστε τη λαβή και γείρετε την κινητή βάση 
προς τα αριστερά.
3.	 Ευθυγραμμίστε τον δείκτη με την επιθυμητή γωνία 
στην κλίμακα κωνικής γωνίας.
4.	 Σφίξτε τον μοχλό δεξιόστροφα για να ασφαλίσετε 
τον βραχίονα.
► Εικ.19:   �1. Μοχλός 2. Λαβή 3. Δείκτης 4. Κλίμακα 

κωνικής γωνίας

Κλίση της λάμας δισκοπρίονου πέρα 
από αριστερά 0° - 45°
1.	 Περιστρέψτε τον μοχλό αριστερόστροφα.
2.	 Κρατήστε τη λαβή και θέστε την κινητή βάση στις 
0° για τη δεξιά πλευρά 2° ή στις 45° για την αριστερή 
πλευρά 47°.
3.	 Γείρετε λίγο την κινητή βάση προς την αντίθετη 
πλευρά.
4.	 Πατήστε το κουμπί ελευθέρωσης.
5.	 Γείρετε την κινητή βάση στην επιθυμητή θέση 
πέρα από το εύρος 0° - 45°.
6.	 Σφίξτε τον μοχλό δεξιόστροφα για να ασφαλίσετε 
τον βραχίονα.

Όταν γέρνετε την κινητή βάση προς τα δεξιά 2°
► Εικ.20:   �1. Μοχλός 2. Λαβή 3. Κουμπί ελευθέρωσης

Όταν γέρνετε την κινητή βάση προς τα αριστερά 47°
► Εικ.21:   �1. Μοχλός 2. Λαβή 3. Κουμπί ελευθέρωσης

Δράση διακόπτη

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από τη σύνδεση του 
εργαλείου στην ηλεκτρική παροχή, να ελέγχετε 
πάντα ότι η σκανδάλη διακόπτης ενεργοποιεί-
ται σωστά και επιστρέφει στην ανενεργή θέση 
«ΑΝΕΝΕΡΓΟ» όταν την αφήνετε. Μην τραβάτε τη 
σκανδάλη διακόπτη δυνατά χωρίς να πατήσετε 
μέσα το κουμπί κλειδώματος. Αυτό μπορεί να 
προκαλέσει βλάβη του διακόπτη. Η λειτουργία ενός 
εργαλείου με διακόπτη ο οποίος δεν ενεργοποιείται 
κατάλληλα μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου 
και σοβαρό τραυματισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ΠΟΤΕ 
εργαλείο χωρίς πλήρως λειτουργική σκανδάλη 
διακόπτη. Οποιοδήποτε εργαλείο με διακόπτη 
εκτός λειτουργίας είναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ 
και απαιτείται η επισκευή του πριν από περαιτέρω 
χρήση, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί σοβαρός 
προσωπικός τραυματισμός.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην παρακάμπτετε ΠΟΤΕ 
το κουμπί απασφάλισης συγκρατώντας το πιε-
σμένο με αυτοκόλλητη ταινία ή άλλο μέσο. Ένας 
διακόπτης με παραβιασμένο κουμπί απασφάλισης 
μπορεί να προκαλέσει ακούσια λειτουργία και σοβαρό 
ατομικό τραυματισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ΠΟΤΕ 
το εργαλείο αν μπορείτε να το θέσετε σε λειτουρ-
γία πιέζοντας απλά τη σκανδάλη διακόπτη, χωρίς 
να πατήσετε και το κουμπί απασφάλισης. Ένας 
διακόπτης που απαιτεί επισκευή μπορεί να προκαλέ-
σει ακούσια λειτουργία και σοβαρό ατομικό τραυμα-
τισμό. Στείλτε το εργαλείο σε κέντρο εξυπηρέτησης 
της Makita για να το επισκευάσουν σωστά ΠΡΙΝ το 
χρησιμοποιήσετε ξανά.

Για να εμποδιστεί το τυχαίο τράβηγμα της σκανδάλης 
διακόπτη, υπάρχει ένα κουμπί κλειδώματος. Για να 
ξεκινήσει το εργαλείο, πατήστε μέσα το κουμπί κλειδώ-
ματος και πατήστε τη σκανδάλη διακόπτη. Ελευθερώστε 
τη σκανδάλη διακόπτη για να σταματήσει.
Παρέχεται οπή στη σκανδάλη διακόπτη για την εισα-
γωγή λουκέτου, ώστε να επιτυγχάνεται κλείδωμα του 
εργαλείου.
► Εικ.22:   �1. Σκανδάλη διακόπτης 2. Κουμπί κλειδώ-

ματος 3. Οπή λουκέτου

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε λου-
κέτο με στέλεχος ή συρματόσχοινο με διάμετρο 
μικρότερη από 6,35 mm. Ένα μικρότερο στέλεχος ή 
συρματόσχοινο μπορεί να μην ασφαλίζει κατάλληλα 
το εργαλείο στην ανενεργή θέση και μπορεί να προ-
κληθεί ανεπιθύμητη λειτουργία και πρόκληση σοβα-
ρού τραυματισμού.
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Δημιουργία γραμμής κοπής

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η λυχνία δεν είναι αδιάβροχη. 
Μην πλένετε τη λυχνία με νερό και μην την χρη-
σιμοποιείτε στη βροχή ή σε βρεγμένη περιοχή. 
Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία και 
αναθυμιάσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αγγίζετε το φακό της λυχνίας 
επειδή είναι πολύ ζεστή ενόσω είναι αναμμένη 
ή λίγο αφού σβήσει. Μπορεί να προκληθούν 
εγκαύματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην ασκείτε δύναμη στη λυχνία 
επειδή μπορεί να προκληθεί ζημιά σε αυτή ή να 
συντομεύσει η διάρκεια λειτουργίας της.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην κοιτάζετε κατευθείαν μέσα στο 
φως ή στην πηγή φωτός.

Η λυχνία LED ρίχνει ένα φως πάνω στη λάμα δισκο-
πρίονου και μια σκιά της λάμας πριονιού πέφτει στο 
τεμάχιο εργασίας, εξυπηρετώντας ως μια γραμμική 
ένδειξη κοπής χωρίς βαθμονόμηση. Πατήστε τον 
διακόπτη λυχνίας για να ρίξετε το φως. Εμφανίζεται η 
γραμμή στην οποία η λάμα πριονιού θα συναντήσει την 
επιφάνεια του τεμαχίου εργασίας, η οποία θα γίνεται πιο 
βαθιά καθώς η λάμα πριονιού χαμηλώνεται.
► Εικ.23:   �1. Διακόπτης λυχνίας 2. Λυχνία 3. Γραμμή 

κοπής

Η ένδειξη βοηθάει στην κοπή μιας υπάρχουσας γραμ-
μής κοπής που έχει σχεδιαστεί με μολύβι σε ένα τεμάχιο 
εργασίας.
1.	 Κρατήστε τη λαβή και χαμηλώστε τη λάμα δισκο-
πρίονου, ώστε να πέσει μια πυκνή σκιά της λάμας 
πριονιού επάνω στο τεμάχιο εργασίας.
2.	 Ευθυγραμμίστε μια γραμμή κοπής που έχει σχεδι-
αστεί στο τεμάχιο εργασίας με τη γραμμή κοπής από τη 
σκιά.
3.	 Ρυθμίστε τις λοξές γωνίες και τις κωνικές γωνίας, 
αν απαιτείται.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βεβαιωθείτε να κλείσετε τον διακό-
πτη λυχνίας μετά τη χρήση. Διαφορετικά, η λυχνία θα 
παραμείνει ζεστή.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να βεβαιώνεστε πάντα 

ότι το εργαλείο είναι σβηστό και αποσυνδεδεμένο 
από την πρίζα πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε 
εργασία στο εργαλείο. Αν δεν σβήσετε το εργαλείο 
και δεν τον αποσυνδέσετε από την πρίζα μπορεί να 
καταλήξει σε σοβαρό τραυματισμό.

Φύλαξη εξαγωνικού κλειδιού
Όταν δεν χρησιμοποιείτε το εξαγωνικό κλειδί, αποθη-
κεύστε το όπως απεικονίζεται, για να μην το χάσετε.
► Εικ.24:   �1. Εξαγωνικό κλειδί

Τοποθέτηση ή αφαίρεση λάμας 
δισκοπρίονου

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να βεβαιώνεστε πάντα 
ότι το εργαλείο είναι σβηστό και αποσυνδεδεμένο 
από την ηλεκτρική παροχή πριν αφαιρέσετε και 
τοποθετήσετε τη λάμα δισκοπρίονου. Η τυχαία 
εκκίνηση του εργαλείου μπορεί να καταλήξει σε 
σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να χρησιμοποιείτε μόνο 
το παρεχόμενο κλειδί της Makita για να αφαιρείτε 
και να τοποθετείτε τη λάμα δισκοπρίονου. Η μη 
χρήση του κλειδιού μπορεί να καταλήξει σε υπερβο-
λικό σφίξιμο ή ανεπαρκές σφίξιμο του μπουλονιού 
εξαγωνικού κοιλώματος και σοβαρό τραυματισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ 
και μην υποκαθιστάτε εξαρτήματα που δεν παρέ-
χονται με το εργαλείο αυτό. Η χρήση τέτοιων εξαρ-
τημάτων μπορεί να προκληθεί σοβαρός προσωπικός 
τραυματισμός.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μετά την τοποθέτηση της 
λάμας δισκοπρίονου, να βεβαιώνεστε πάντα ότι 
έχει τοποθετηθεί με ασφάλεια. Η χαλαρή προσάρ-
τηση της λάμας δισκοπρίονου μπορεί να προκαλέσει 
σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.

Κοινές προετοιμασίες για την 
τοποθέτηση και αφαίρεση της λάμας 
δισκοπρίονου
1.	 Απασφαλίστε την κινητή βάση τραβώντας τον 
ανασταλτικό πείρο και, στη συνέχεια, μετακινήστε την 
κινητή βάση στην ανυψωμένη θέση.
2.	 Χαλαρώστε το μπουλόνι εξαγωνικού κοιλώματος 
που συγκρατεί το κάλυμμα κέντρου χρησιμοποιώντας 
το εξαγωνικό κλειδί. Μετά, σηκώστε τον προφυλακτήρα 
λάμας και το κάλυμμα κέντρου.
► Εικ.25:   �1. Εξαγωνικό κλειδί 2. Μπουλόνι εξαγω-

νικού κοιλώματος 3. Κάλυμμα κέντρου 
4. Προφυλακτήρας λάμας

Τοποθέτηση της λάμας δισκοπρίονου
ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε να τοποθετήσετε τη 

λάμα δισκοπρίονου με τρόπο ώστε η κατεύθυνση 
του βέλους στη λάμα δισκοπρίονου να ταιριάζει 
με αυτή στη θήκη λάμας. Η μη συμμόρφωση μπορεί 
να έχει ως αποτέλεσμα προσωπικό τραυματισμό και 
να προκαλέσει ζημία στο εργαλείο ή/και στο τεμάχιο 
εργασίας.

1.	 Ολοκληρώστε τα βήματα στην παράγραφο 
«Κοινές προετοιμασίες για την τοποθέτηση και αφαί-
ρεση της λάμας δισκοπρίονου».
2.	 Πατήστε την ασφάλιση άξονα για να κλειδώσετε τον 
αξονίσκο και χρησιμοποιήστε το εξαγωνικό κλειδί για να 
χαλαρώσετε το μπουλόνι εξαγωνικού κοιλώματος δεξιό-
στροφα. Μετά, αφαιρέστε το μπουλόνι εξαγωνικού κοιλώ-
ματος, την εξωτερική φλάντζα και τη λάμα δισκοπρίονου.
► Εικ.26:   �1. Μπουλόνι εξαγωνικού κοιλώματος (αρι-

στερόστροφο σπείρωμα) 2. Εξωτερική 
φλάντζα 3. Ασφάλιση άξονα
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3.	 Στερεώστε τη λάμα δισκοπρίονου προσεκτικά 
πάνω στην εσωτερική φλάντζα. Βεβαιωθείτε ότι η κατεύ-
θυνση του βέλους στη λάμα δισκοπρίονου ταιριάζει 
στην κατεύθυνση του βέλους στη θήκη λάμας.
► Εικ.27:   �1. Βέλος

4.	 Τοποθετήστε την εξωτερική φλάντζα και το 
μπουλόνι εξαγωνικού κοιλώματος. Σφίξτε σταθερά το 
μπουλόνι εξαγωνικού κοιλώματος (αριστερόστροφο) 
αριστερόστροφα χρησιμοποιώντας το εξαγωνικό κλειδί, 
ενώ πιέζετε την ασφάλιση άξονα.
► Εικ.28:   �1. Εξαγωνικό μπουλόνι (αριστερόχειρο) 

2. Εξωτερική φλάντζα 3. Λάμα δισκοπρί-
ονου 4. Δακτύλιος 5. Εσωτερική φλάντζα 
6. Αξονίσκος

► Εικ.29:   �1. Μπουλόνι εξαγωνικού κοιλώματος (αρι-
στερόστροφο σπείρωμα) 2. Εξωτερική 
φλάντζα 3. Ασφάλιση άξονα

5.	 Επαναφέρετε τον προφυλακτήρα λάμας και 
κάλυμμα κέντρου στην αρχική τους θέση. Μετά σφίξτε 
το μπουλόνι εξαγωνικού κοιλώματος του καλύμματος 
κέντρου για να το ασφαλίσετε.
Χαμηλώστε την κινητή βάση και ελέγξτε ότι ο προφυλα-
κτήρας λάμας κινείται σωστά.
► Εικ.30:   �1. Εξαγωνικό κλειδί 2. Μπουλόνι εξαγω-

νικού κοιλώματος 3. Κάλυμμα κέντρου 
4. Προφυλακτήρας λάμας

Αφαίρεση της λάμας δισκοπρίονου
1.	 Ολοκληρώστε τα βήματα στην παράγραφο 
«Κοινές προετοιμασίες για την τοποθέτηση και αφαί-
ρεση της λάμας δισκοπρίονου».
2.	 Πατήστε την ασφάλιση άξονα για να ασφαλίσετε 
τον αξονίσκο. Χαλαρώστε το μπουλόνι εξαγωνικού 
κοιλώματος δεξιόστροφα χρησιμοποιώντας το εξα-
γωνικό κλειδί. Μετά, αφαιρέστε το μπουλόνι εξαγωνι-
κού κοιλώματος, την εξωτερική φλάντζα και τη λάμα 
δισκοπρίονου.
► Εικ.31:   �1. Μπουλόνι εξαγωνικού κοιλώματος (αρι-

στερόστροφο σπείρωμα) 2. Εξωτερική 
φλάντζα 3. Ασφάλιση άξονα

3.	 Αν η εσωτερική φλάντζα αφαιρεθεί, εγκαταστήστε 
τη στον αξονίσκο με το εξάρτημα στερέωσης λάμας 
στραμμένο προς τη λάμα δισκοπρίονου. Σε περίπτωση 
εσφαλμένης τοποθέτησης της φλάντζας, αυτή θα τρίβε-
ται πάνω στο μηχάνημα.
► Εικ.32:   �1. Εξαγωνικό μπουλόνι (αριστερόχειρο) 

2. Εξωτερική φλάντζα 3. Λάμα δισκοπρί-
ονου 4. Δακτύλιος 5. Εσωτερική φλάντζα 
6. Αξονίσκος

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προσέχετε να μην χάσετε την εξωτε-
ρική φλάντζα και το μπουλόνι εξαγωνικού κοιλώματος 
που αφαιρέσατε.

Σύνδεση με ηλεκτρική σκούπα
Όταν θέλετε να εκτελέσετε κοπές καθαρά, συνδέστε την 
ηλεκτρική σκούπα της Makita.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ανάλογα με τον τύπο της ηλεκτρικής 
σκούπας και του εύκαμπτου σωλήνα που χρησι-
μοποιούνται, η θύρα συλλογής σκόνης μπορεί να 
φραχθεί από το προστατευτικό συλλογής σκόνης, 
καθιστώντας αδύνατη τη συλλογή σκόνης. Σε αυτή 
την περίπτωση, ελαττώστε την αναρροφητική ισχύ 
της ηλεκτρικής σκούπας.

► Εικ.33:   �1. Προστατευτικό συλλογής σκόνης

Σάκος σκόνης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν εκτελείται μια κοπή, να 
συνδέετε πάντα τον σάκο σκόνης ή να συνδέετε 
ηλεκτρική σκούπα ώστε να αποφεύγετε τους 
κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη.

Η χρήση του σάκου σκόνης καθιστά καθαρές τις λειτουργίες κοπής 
και εύκολη τη συλλογή της σκόνης. Για τη σύνδεση του σάκου 
σκόνης, συνδέστε τον σάκο σκόνης στο ακροφύσιο σκόνης.
► Εικ.34:   �1. Σάκος σκόνης 2. Ακροφύσιο σκόνης

Όταν ο σάκος σκόνης είναι περίπου μισογεμάτος, 
αφαιρέστε τον από το εργαλείο και τραβήξτε τον προσ-
δετήρα έξω. Αδειάστε τον σάκο σκόνης από τα περιε-
χόμενά του, χτυπήστε τον ελαφρά έτσι ώστε να αφαιρε-
θούν τα σωματίδια που είναι κολλημένα από μέσα και 
μπορεί να εμποδίζουν την περαιτέρω συλλογή.
► Εικ.35:   �1. Προσδετήρας

Ασφάλιση του τεμαχίου εργασίας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Είναι εξαιρετικά σημα-
ντικό να ασφαλίζετε πάντα το τεμάχιο εργασίας 
σωστά με μέγγενη κατάλληλου τύπου. Η μη συμ-
μόρφωση μπορεί να καταλήξει σε σοβαρό τραυματι-
σμό και να προκαλέσει ζημία στο εργαλείο ή/και στο 
τεμάχιο εργασίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μετά το πέρας της εργα-
σίας κοπής, μην ανυψώσετε τη λάμα πριονιού αν 
δεν έχει ακινητοποιηθεί πλήρως. Η ανύψωση μιας 
λάμας πριονιού που συνεχίζει να περιστρέφεται εξ 
αδρανείας μπορεί να καταλήξει σε σοβαρό τραυματι-
σμό και στην πρόκληση ζημίας στο τεμάχιο εργασίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά την κοπή τεμαχίου 
εργασίας με μήκος μεγαλύτερο από εκείνο της 
βάσης στήριξης του πριονιού λοξότμησης, το 
υλικό θα πρέπει να στηρίζεται σε ολόκληρο το 
μήκος του πέραν της βάσης στήριξης και στο ίδιο 
ύψος ώστε το υλικό να παραμένει σε οριζόντια 
θέση. Η κατάλληλη στήριξη του τεμαχίου εργασίας θα 
διευκολύνει ώστε να αποτραπεί η σύσφιξη της λάμας 
και το ενδεχόμενο κλότσημα που μπορεί να καταλήξει 
σε πρόκληση σοβαρού τραυματισμού. Μη βασίζεστε 
αποκλειστικά στην κάθετη μέγγενη για να ασφαλίσετε 
το τεμάχιο εργασίας. Τα λεπτά υλικά έχουν την τάση 
να λυγίζουν. Υποστηρίζετε το τεμάχιο εργασίας καθ’ 
όλο το μήκος του για να αποφύγετε τσίμπημα της 
λάμας και πιθανό ΚΛΟΤΣΗΜΑ.

► Εικ.36:   �1. Υποστήριξη 2. Περιστροφική βάση
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Φράχτες οδηγοί

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν θέσετε το εργαλείο 
σε λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι ο συρόμενος 
φράχτης είναι ασφαλισμένος καλά με τη βίδα 
συγκράτησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν την κωνική κοπή, 
βεβαιωθείτε ότι κανένα μέρος του εργαλείου, 
ειδικά η λάμα δισκοπρίονου, δεν έρχεται σε 
επαφή με τους φράχτες όταν χαμηλώνετε και ανυ-
ψώνετε εντελώς τη λαβή σε οποιαδήποτε θέση 
καθώς και όταν μετακινείτε την κινητή βάση σε 
ολόκληρη τη διαδρομή κίνησής της. Αν το εργαλείο 
ή η λάμα δισκοπρίονου έρθει σε επαφή με το φράχτη, 
μπορεί να προκληθεί κλότσημα ή απρόσμενη κίνηση 
του υλικού και σοβαρός προσωπικός τραυματισμός.

Το εργαλείο αυτό είναι εξοπλισμένο με συρόμενο φρά-
χτη. Όταν εκτελείται αριστερές κωνικές κοπές, χαλαρώ-
στε τη βίδα συγκράτησης και μετακινήστε τον συρόμενο 
φράχτη ώστε να μην εμποδίζει την κίνηση της κινητής 
βάσης. Ασφαλίστε τον συρόμενο φράχτη σφίγγοντας τη 
βίδα συγκράτησης.
► Εικ.37:   �1. Συρόμενος φράχτης 2. Φράχτης οδηγός 

3. Βίδα συγκράτησης

Κάθετη μέγγενη

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το τεμάχιο εργασίας πρέ-
πει να ασφαλίζεται σταθερά στην περιστροφική 
βάση και στο φράχτη οδηγό με την μέγγενη κατά 
τη διάρκεια όλων των εργασιών. Αν το τεμάχιο 
εργασίας δεν είναι σωστά ασφαλισμένο επάνω στο 
φράχτη, το υλικό μπορεί να μετακινηθεί κατά τη διάρ-
κεια της εργασίας κοπής προκαλώντας πιθανή ζημιά 
στη λάμα πριονιού, εκτόξευση του υλικού και απώλεια 
ελέγχου, γεγονός που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 
σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.

Η κάθετη μέγγενη μπορεί να εγκατασταθεί στις οπές 
στην αριστερή πλευρά της βάσης, στη δεξιά πλευρά της 
βάσης ή στην αριστερή πλευρά της βοηθητικής βάσης.
Πιέστε το τεμάχιο εργασίας επίπεδα επί του φράχτη 
οδηγού και της περιστροφικής βάσης. Τοποθετήστε το 
τεμάχιο εργασίας στην επιθυμητή θέση κοπής και ασφα-
λίστε το σταθερά σφίγγοντας το κουμπί της μέγγενης.
Βεβαιωθείτε ότι κανένα μέρος του εργαλείου δεν έχει 
έρθει σε επαφή με την κάθετη μέγγενη όταν χαμηλώνετε 
εντελώς τη λαβή. Αν κάποιο μέρος έρθει σε επαφή με 
την κάθετη μέγγενη, επανατοποθετήστε την κάθετη 
μέγγενη.
► Εικ.38:   �1. Οπή 2. Κουμπί μέγγενης

Βοηθητική βάση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να φροντίζετε πάντα 
για τη στήριξη ενός τεμαχίου εργασίας μεγάλου 
μήκους, ώστε να παραμένει σε οριζόντια θέση 
στην άνω επιφάνεια της περιστροφικής βάσης 
για να επιτυγχάνεται κοπή με ακρίβεια και να 
αποτρέπεται επικίνδυνη απώλεια ελέγχου του 
εργαλείου. Η κατάλληλη στήριξη του τεμαχίου εργα-
σίας θα διευκολύνει ώστε να αποτραπεί η σύσφιξη 
της λάμας και το ενδεχόμενο κλότσημα που μπορεί να 
καταλήξει σε πρόκληση σοβαρού τραυματισμού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν τη λειτουργία κοπής, 
να βεβαιώνεστε πάντα ότι οι βοηθητικές βάσεις 
είναι ασφαλισμένες με τις κεφαλόβιδες.

Για να κρατάτε μακριά τεμάχια εργασίας οριζόντια, 
παρέχονται βοηθητικές βάσεις και στις δύο πλευρές 
του εργαλείου. Χαλαρώστε τις κεφαλόβιδες και επεκτεί-
νετε τις βοηθητικές βάσεις στο κατάλληλο μήκος για τη 
συγκράτηση του τεμαχίου εργασίας. Μετά, σφίξτε καλά 
τις κεφαλόβιδες.
► Εικ.39:   �1. Βοηθητική βάση 2. Κεφαλόβιδα

Κατά την κοπή, τοποθετήστε το τεμάχιο εργασίας επί-
πεδα επάνω στους φράχτες οδηγούς.
► Εικ.40:   �1. Φράχτης οδηγός 2. Βοηθητική βάση

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Το εργαλείο αυτό προορίζεται για την κοπή ξύλινων 
προϊόντων. Με κατάλληλες γνήσιες λάμες πριονιού της 
Makita, μπορείτε να πριονίσετε και τα ακόλουθα υλικά:
—	 Αλουμινένια προϊόντα
Ανατρέξτε στον ιστότοπό μας ή επικοινωνήστε με τον 
τοπικό σας αντιπρόσωπο της Makita για τις σωστές 
κυκλικές λάμες πριονιού για χρήση με το υλικό προς 
κοπή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η λάμα 
πριονιού δεν έχει έρθει σε επαφή με το τεμάχιο 
εργασίας, κτλ., πριν ενεργοποιήσετε το εργαλείο. 
Η ενεργοποίηση του εργαλείου όταν η λάμα πριονιού 
είναι σε επαφή με το τεμάχιο εργασίας μπορεί να 
καταλήξει σε κλότσημα και την πρόκληση σοβαρού 
τραυματισμού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μετά το πέρας της εργα-
σίας κοπής, μην ανυψώσετε τη λάμα πριονιού αν 
δεν έχει ακινητοποιηθεί πλήρως. Η ανύψωση μιας 
λάμας πριονιού που συνεχίζει να περιστρέφεται εξ 
αδρανείας μπορεί να καταλήξει σε σοβαρό τραυματι-
σμό και στην πρόκληση ζημίας στο τεμάχιο εργασίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εκτελείτε καμία ρύθ-
μιση, όπως περιστροφή της λαβής, του κουμπιού 
και των μοχλών, στο εργαλείο ενώ περιστρέφεται 
η λάμα πριονιού. Οποιαδήποτε ρύθμιση ενώ περι-
στρέφεται η λάμα πριονιού μπορεί να έχει ως αποτέ-
λεσμα σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.



137 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αφήσετε την κεφαλή πριο-
νιού χωρίς έλεγχο από την τέρμα κάτω θέση. 
Μια κεφαλή πριονιού χωρίς έλεγχο μπορεί να σας 
χτυπήσει και θα έχει ως αποτέλεσμα προσωπικό 
τραυματισμό.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε να 
απασφαλίσετε τον ανασταλτικό πείρο και να απε-
λευθερώσετε τη λαβή από την κάτω θέση.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εφαρμόζετε υπερβολική 
πίεση στη λαβή όταν κόβετε. Η υπερβολική δύναμη 
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα υπερφόρτωση του 
κινητήρα ή/και μειωμένη επάρκεια κοπής. Πιέστε 
τη λαβή μόνο με όση δύναμη είναι απαραίτητη για 
απαλή κοπή και χωρίς σημαντική μείωση στην ταχύ-
τητα της λάμας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πιέστε προς τα κάτω απαλά τη 
λαβή για να πραγματοποιήσετε την κοπή. Εάν 
η λαβή πιεστεί κάτω με δύναμη ή εάν εφαρμοστεί 
πλευρική δύναμη, η λάμα πριονιού θα δονείται και θα 
αφήσει κάποιο σημάδι (σημάδι πριονιού) στο τεμάχιο 
εργασίας και η ακρίβεια της κοπής θα ελαττωθεί.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά τη διάρκεια ολισθητικής 
κοπής, σπρώξτε απαλά την κινητή βάση προς το 
φράχτη οδηγό χωρίς να σταματήσετε. Αν η κίνηση 
της κινητής βάσης διακοπεί κατά την κοπή, ένα 
σημάδι θα μείνει στο τεμάχιο εργασίας και η ακρίβεια 
της κοπής θα ελαττωθεί.

Κοπή πίεσης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να ασφαλίζετε πάντα 
την ολισθαίνουσα κίνηση της κινητής βάσης 
όταν εκτελείτε κοπή πίεσης. Αν πραγματοποιή-
σετε κοπή χωρίς ασφάλιση, μπορεί να προκληθεί 
πιθανό κλότσημα με αποτέλεσμα σοβαρό προσωπικό 
τραυματισμό.

Τεμάχια εργασίας μέχρι ύψος 65 mm και πλάτος 80 mm 
μπορούν να κοπούν με τον ακόλουθο τρόπο.
1.	 Σπρώξτε την κινητή βάση προς τον φράχτη 
οδηγό μέχρι να σταματήσει και ασφαλίστε την με την 
κεφαλόβιδα.
2.	 Ασφαλίστε το τεμάχιο εργασίας με μέγγενη κατάλ-
ληλου τύπου.
3.	 Ανάψτε το εργαλείο χωρίς η λάμα δισκοπρίονου 
να έρχεται σε καμιά επαφή και περιμένετε μέχρι η λάμα 
δισκοπρίονου να αποκτήσει πλήρη ταχύτητα πριν τη 
χαμηλώσετε.
4.	 Χαμηλώστε απαλά τη λαβή στην κατώτερη δυνατή 
θέση για να κόψετε το τεμάχιο εργασίας.
5.	 Όταν ολοκληρωθεί η κοπή, σβήστε το εργαλείο 
και περιμένετε μέχρι η λάμα δισκοπρίονου να έχει 
ακινητοποιηθεί τελείως πριν επιστρέψετε τη λάμα 
δισκοπρίονου στην πλήρως ανυψωμένη θέση της.
► Εικ.41:   �1. Κεφαλόβιδα

Κοπή ολίσθησης (ώθησης) (κοπή 
τεμαχίων εργασίας μεγάλου 
πλάτους)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κάθε φορά που εκτελείτε 
ολισθητική κοπή, τραβήξτε πρώτα την κινητή 
βάση προς το μέρος σας και πιέστε τη λαβή 
πλήρως προς τα κάτω, στη συνέχεια ωθήστε την 
κινητή βάση προς το φράχτη οδηγό. Μην αρχίζετε 
ποτέ την κοπή, εάν δεν έχετε τραβήξει πλήρως 
την κινητή βάση προς το μέρος σας. Εάν εκτελέ-
σετε την ολισθητική κοπή χωρίς να έχετε τραβήξει την 
κινητή βάση πλήρως προς το μέρος σας, μπορεί να 
προκληθεί μη αναμενόμενο κλότσημα και κατά συνέ-
πεια σοβαρός τραυματισμός.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιχειρήσετε ποτέ 
να εκτελέσετε ολισθητική κοπή τραβώντας την 
κινητή βάση προς το μέρος σας. Εάν τραβήξετε 
την κινητή βάση προς το μέρος σας στη διάρκεια της 
κοπής, μπορεί να προκληθεί μη αναμενόμενο κλό-
τσημα με αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην εκτελείτε την 
ολισθητική κοπή με τη λαβή κλειδωμένη στη 
χαμηλωμένη θέση.

1.	 Χαλαρώστε την κεφαλόβιδα ώστε η κινητή βάση 
να ολισθαίνει ελεύθερα.
2.	 Ασφαλίστε το τεμάχιο εργασίας με μέγγενη κατάλ-
ληλου τύπου.
3.	 Τραβήξτε την κινητή βάση προς το μέρος σας 
πλήρως.
4.	 Ανάψτε το εργαλείο χωρίς η λάμα δισκοπρίονου 
να έρχεται σε καμιά επαφή και περιμένετε μέχρι η λάμα 
πριονιού να αποκτήσει πλήρη ταχύτητα.
5.	 Πατήστε προς τα κάτω τη λαβή και τραβήξτε την 
κινητή βάση προς το φράχτη οδηγό και μέσα από 
το τεμάχιο εργασίας.
6.	 Όταν ολοκληρωθεί η κοπή, σβήστε το εργαλείο 
και περιμένετε μέχρι η λάμα πριονιού να έχει ακινη-
τοποιηθεί τελείως πριν επιστρέψετε τη λάμα πριονιού 
στην πλήρως αυξημένη θέση της.
► Εικ.42:   �1. Κεφαλόβιδα

Λοξή κοπή
Ανατρέξτε στην ενότητα για τη ρύθμιση της λοξής 
γωνίας.



138 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Κωνική κοπή

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μόλις ρυθμίσετε τη λάμα 
πριονιού για κωνική κοπή, βεβαιωθείτε ότι η 
κινητή βάση και η λάμα πριονιού μπορούν να 
κινηθούν ελεύθερα σε ολόκληρο το εύρος της 
προοριζόμενης κοπής πριν θέσετε το εργαλείο 
σε λειτουργία. Τυχόν παρεμπόδιση της διαδρομής 
της κινητής βάσης ή της λάμας κατά την εργασία 
κοπής μπορεί να καταλήξει σε κλότσημα και σοβαρό 
τραυματισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν πραγματοποιείτε 
κωνική κοπή, φροντίστε ώστε να χέρια σας να μη 
βρίσκονται στη διαδρομή της λάμας πριονιού. Η 
γωνία της λάμας πριονιού μπορεί να προκαλέσει αβε-
βαιότητα στο χειριστή όσον αφορά την πραγματική 
διαδρομή της λάμας κατά την κοπή και οποιαδήποτε 
επαφή με τη λάμα πριονιού θα προκαλέσει σοβαρό 
προσωπικό τραυματισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Απαγορεύεται η ανύ-
ψωση της λάμας πριονιού, αν δεν ακινητοποιηθεί 
πρώτα η λάμα. Κατά την εκτέλεση κωνικής κοπής, 
το τεμάχιο που αποκόπτεται μπορεί να ακουμπήσει 
επάνω στη λάμα πριονιού. Αν η λάμα πριονιού ανυ-
ψωθεί ενώ ακόμη περιστρέφεται, το τεμάχιο που έχει 
αποκοπεί μπορεί να εκτιναχθεί κατά την επαφή με τη 
λάμα πριονιού προκαλώντας διάλυση του τεμαχίου σε 
θραύσματα τα οποία μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό 
προσωπικό τραυματισμό.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν πατάτε κάτω τη λαβή, εφαρ-
μόστε πίεση παράλληλα της λάμας πριονιού. Εάν 
μια δύναμη εφαρμοστεί κάθετα στην περιστροφική 
βάση ή εάν η διεύθυνση της πίεσης αλλάξει κατά 
τη διάρκεια της κοπής, η ακρίβεια της κοπής θα 
ελαττωθεί.

1.	 Θέστε τον συρόμενο φράχτη στα αριστερά για να 
αποτρέψετε την επαφή της κινητής βάσης.
2.	 Απασφαλίστε τον ανασταλτικό πείρο και χαλαρώ-
στε την κεφαλόβιδα στον βραχίονα ώστε η κινητή βάση 
να ανυψώνεται και να ολισθαίνει ελεύθερα.
3.	 Ρυθμίστε την κωνική γωνία σύμφωνα με τη διαδι-
κασία που περιγράφεται στην ενότητα για τη ρύθμιση 
της κωνικής γωνίας. Μετά, σφίξτε τη λαβή.
4.	 Ασφαλίστε το τεμάχιο εργασίας με μια μέγγενη.
5.	 Τραβήξτε την κινητή βάση πλήρως προς το μέρος 
σας.
6.	 Ανάψτε το εργαλείο χωρίς η λάμα δισκοπρίονου 
να έρχεται σε καμιά επαφή και περιμένετε μέχρι η λάμα 
δισκοπρίονου να αποκτήσει πλήρη ταχύτητα.
7.	 Χαμηλώστε αργά τη λαβή μέχρι την πλήρως χαμη-
λωμένη θέση ενώ ασκείτε πίεση παράλληλα με τη λάμα 
δισκοπρίονου και σπρώξτε την κινητή βάση προς το 
φράχτη οδηγό για να κόψετε το τεμάχιο εργασίας.
8.	 Όταν ολοκληρωθεί η κοπή, σβήστε το εργαλείο 
και περιμένετε μέχρι η λάμα δισκοπρίονου να έχει 
ακινητοποιηθεί τελείως πριν επιστρέψετε τη λάμα 
πριονιού στην πλήρως αυξημένη θέση της.
► Εικ.43

Σύνθετη κοπή
Η σύνθετη κοπή είναι η διαδικασία κατά την οποία μια 
κωνική γωνία γίνεται την ίδια στιγμή που μια λοξή γωνία 
κόβεται σε ένα τεμάχιο εργασίας. Η σύνθετη κοπή μπο-
ρεί να εκτελεστεί στη γωνία που φαίνεται στον πίνακα.

Λοξή γωνία Κωνική γωνία

Αριστερά και δεξιά 0° - 45° Αριστερά 0° - 45°

Όταν εκτελείτε σύνθετη κοπή, ανατρέξτε στην ενότητα 
για την κοπή πίεσης, την κοπή ολίσθησης (ώθησης), τη 
λοξή κοπή και την κωνική κοπή.

Κοπή ανάγλυφων μορφώσεων στέψης 
και μορφώσεων κοιλωτής μαρκίζας

Η κοπή ανάγλυφων μορφώσεων στέψης και μορφώ-
σεων κοιλωτής μαρκίζας είναι εφικτή με πριόνι σύνθετης 
λοξότμησης με τις μορφώσεις τοποθετημένες σε επί-
πεδη θέση πάνω στην περιστροφική βάση.
Υπάρχουν δύο συνήθεις τύποι ανάγλυφων μορφώσεων 
στέψης και ένας τύπος μόρφωσης κοιλωτής μαρκίζας, 
μόρφωση στέψης υπό γωνία 52/38° προς τον τοίχο, 
μόρφωση στέψης υπό γωνία 45° προς τον τοίχο και μόρ-
φωση κοιλωτής μαρκίζας υπό γωνία 45° προς τον τοίχο.
► Εικ.44:   �1. Ανάγλυφη μόρφωση στέψης υπό γωνία 

52/38° 2. Ανάγλυφη μόρφωση στέψης υπό 
γωνία 45° 3. Μόρφωση κοιλωτής μαρκίζας 
υπό γωνία 45°

Υπάρχουν ενώσεις μορφώσεων στέψης και κοιλωτής μαρ-
κίζας που προορίζονται για τοποθέτηση σε «Εσωτερικές» 
γωνίες τοίχου 90° ((a) και (b) στην εικόνα) και σε 
«Εξωτερικές» γωνίες τοίχου 90° ((c) και (d) στην εικόνα).

(a) (b) (c) (d)

1 2

1. Εσωτερική γωνία τοίχου 2. Εξωτερική γωνία τοίχου

2
(a)
(b)

(a)
(b)

(b)
(a)

(b)
(a)

(a)
(b)

(c)
(d)

1

1. Εσωτερική γωνία τοίχου 2. Εξωτερική γωνία τοίχου
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Μέτρηση
Μετρήστε το πλάτος τοιχώματος και ρυθμίστε το πλάτος 
του τεμαχίου εργασίας ανάλογα με αυτό. Να βεβαιώνε-
στε πάντα ότι το πλάτος του άκρου επαφής τοιχώματος 
του τεμαχίου εργασίας είναι το ίδιο με το μήκος του 
τοιχώματος.
► Εικ.45:   �1. Τεμάχιο εργασίας 2. Πλάτος τοιχώματος 

3. Πλάτος του τεμαχίου εργασίας 4. Άκρο 
επαφής τοιχώματος

Να χρησιμοποιείτε πάντα αρκετά τεμάχια δοκιμής της 
κοπής, ώστε να ελέγχετε τις γωνίες του πριονιού.
Κατά την εκτέλεση εργασιών κοπής ανάγλυφων μορ-
φώσεων στέψης και μορφώσεων κοιλωτής μαρκίζας, 
καθορίστε την κωνική γωνία και τη λοξή γωνία όπως 
υποδεικνύεται στον πίνακα (A) και τοποθετήστε τις 
μορφώσεις στην πάνω επιφάνεια της βάσης της λάμας 
πριονιού όπως υποδεικνύεται στον πίνακα (B).

Στην περίπτωση αριστερής κωνικής 
κοπής

(a) (b) (c) (d)

1 2

1. Εσωτερική γωνία 2. Εξωτερική γωνία

Πίνακας (A)

– Θέση 
μόρ-

φωσης 
στην 

εικόνα

Κωνική γωνία Λοξή γωνία

Τύπος 
52/38°

Τύπος 45° Τύπος 
52/38°

Τύπος 45°

Για εσω-
τερική 
γωνία

(a) Αριστερά 
33,9°

Αριστερά 
30°

Δεξιά 
31,6°

Δεξιά 
35,3°

(b) Αριστερά 
31,6°

Αριστερά 
35,3°Για εξω-

τερική 
γωνία

(c)

(d) Δεξιά 
31,6°

Δεξιά 
35,3°

Πίνακας (B)

– Θέση μόρ-
φωσης στην 

εικόνα

Το άκρο 
μόρφωσης 
εφάπτεται 

στο φράχτη 
οδηγό

Ολοκληρωμένο 
τεμάχιο

Για εσωτερική 
γωνία

(a) Το άκρο 
επαφής στο 
ταβάνι θα 
πρέπει να 
εφάπτεται 
στο φράχτη 
οδηγό.

Το ολοκληρω-
μένο τεμάχιο 
θα βρίσκεται 
στην αρι-
στερή πλευρά 
της λάμας 
δισκοπρίονου.

(b) Το άκρο 
επαφής στον 
τοίχο θα 
πρέπει να 
εφάπτεται 
στο φράχτη 
οδηγό.

Για εξωτερική 
γωνία

(c) Το ολοκλη-
ρωμένο 
τεμάχιο θα 
βρίσκεται στη 
δεξιά πλευρά 
της λάμας 
δισκοπρίονου.(d) Το άκρο 

επαφής στο 
ταβάνι θα 
πρέπει να 
εφάπτεται 
στο φράχτη 
οδηγό.

Παράδειγμα:
Στην περίπτωση κοπής ανάγλυφης μόρφωσης στέψης 
τύπου 52/38° για τη θέση (a) στην ανωτέρω εικόνα:
•	 Δώστε κλίση και ασφαλίστε τη ρύθμιση της κωνι-

κής γωνίας σε 33,9° ΑΡΙΣΤΕΡΑ.
•	 Ρυθμίστε και ασφαλίστε τη λοξή γωνία σε 31,6° 

ΔΕΞΙΑ.
•	 Τοποθετήστε την ανάγλυφη μόρφωση στέψης, 

ώστε η πλατιά πίσω επιφάνειά της (δεν φαίνεται) 
να εφάπτεται στην περιστροφική βάση και το 
ΑΚΡΟ ΕΠΑΦΗΣ ΣΤΟ ΤΑΒΑΝΙ να εφάπτεται στο 
φράχτη οδηγό του πριονιού.

•	 Το ολοκληρωμένο τεμάχιο προς χρήση θα βρί-
σκεται πάντα στην ΑΡΙΣΤΕΡΗ πλευρά της λάμας 
δισκοπρίονου μετά το πέρας της κοπής.

Κοπή αλουμινένιας προεξοχής
Όταν ασφαλίζετε τις αλουμινένιες προεξοχές, χρησιμο-
ποιήστε τάκους ρύθμισης απόστασης ή παλιά κομμάτια 
ξύλου, όπως απεικονίζεται στην εικόνα, για να εμποδί-
σετε την παραμόρφωση του αλουμινίου. Να χρησιμο-
ποιείτε ένα λιπαντικό κοπής κατά την κοπή της αλουμι-
νένιας προεξοχής, ώστε να αποφευχθεί η συσσώρευση 
του αλουμινένιου υλικού στη λάμα δισκοπρίονου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιχειρήσετε ποτέ 
να κόψετε αλουμινένιες προεξοχές με μεγάλο 
πάχος ή στρογγυλής διατομής. Οι παχιές ή στρογ-
γυλές αλουμινένιες προεξοχές μπορεί να είναι δύσκο-
λες να ασφαλιστούν και το τεμάχιο εργασίας μπορεί 
να χαλαρώσει κατά τη διάρκεια της εργασίας κοπής, 
γεγονός που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απώ-
λεια ελέγχου και σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.

► Εικ.46:   �1. Μέγγενη 2. Τάκος ρύθμισης απόστασης 
3. Φράχτης οδηγός 4. Αλουμινένια προε-
ξοχή 5. Τάκος ρύθμισης απόστασης
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Κοπή επαναληπτικών μηκών
Όταν κόβετε πολλά τεμάχια υλικού στο ίδιο μήκος, από 
225 mm έως 350 mm, τραβήξτε την πλάκα ρύθμισης 
όπως απεικονίζεται στην εικόνα.
Ασφαλίστε το τεμάχιο εργασίας στη θέση για κοπή. Σύρετε τη 
δεξιά βοηθητική βάση με τρόπο ώστε η πλάκα ρύθμισης να 
ευθυγραμμιστεί επάνω στο άκρο του τεμαχίου εργασίας. Στη 
συνέχεια, ασφαλίστε τη βοηθητική βάση με την κεφαλόβιδα.
► Εικ.47:   �1. Πλάκα ρύθμισης 2. Κεφαλόβιδα

Κοπή αυλάκωσης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιχειρήσετε να 
εκτελέσετε κοπή αυτού του είδους χρησιμο-
ποιώντας λάμα μεγαλύτερου πάχους ή λάμα 
πολλαπλής αυλάκωσης. Εάν επιχειρήσετε να 
δημιουργήσετε κοπή αύλακα χρησιμοποιώντας λάμα 
μεγαλύτερου πάχους ή λάμα πολλαπλής αυλάκωσης, 
το αποτέλεσμα της κοπής μπορεί να είναι απρόβλε-
πτο και μπορεί να προκληθεί κλότσημα με πιθανό 
σοβαρό τραυματισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι επαναφέ-
ρετε τον ανασταλτικό βραχίονα στην αρχική θέση 
όταν εκτελείτε οτιδήποτε άλλο εκτός από κοπή 
αυλακώσεων. Εάν επιχειρήσετε να εκτελέσετε κοπή 
όταν ο ανασταλτικός βραχίονας βρίσκεται σε εσφαλ-
μένη θέση, το αποτέλεσμα της κοπής μπορεί να είναι 
απρόβλεπτο και μπορεί να προκληθεί κλότσημα με 
πιθανό σοβαρό τραυματισμό.

Για κοπή τύπου αυλάκωσης, πραγματοποιήστε τα εξής:
1.	 Ρυθμίστε τη θέση του κάτω ορίου της λάμας δισκοπρίονου 
χρησιμοποιώντας τη ρυθμιστική βίδα και τον ανασταλτικό βρα-
χίονα για να περιορίσετε το βάθος κοπής της λάμας δισκοπρίο-
νου. Ανατρέξτε στην ενότητα για τον ανασταλτικό βραχίονα.
2.	 Αφού ρυθμίσετε τη θέση κάτω ορίου της λάμας δισκοπρί-
ονου, κόψτε παράλληλες αυλακώσεις κατά πλάτος του τεμαχίου 
εργασίας χρησιμοποιώντας μια κοπή ολίσθησης (ώθησης).
► Εικ.48:   �1. Κόψτε αυλακώσεις με τη λάμα πριονιού

3.	 Αφαιρέστε το υλικό του τεμαχίου εργασίας μεταξύ 
των αυλακώσεων με ένα σκαρπέλο.

Μεταφορά εργαλείου
Πριν τη μεταφορά του εργαλείου, βεβαιωθείτε να απο-
συνδέσετε το εργαλείο από την ηλεκτρική παροχή και 
ότι όλα τα κινούμενα μέρη του εργαλείου είναι ασφαλι-
σμένα. Να ελέγχετε πάντα τα ακόλουθα:
•	 Το εργαλείο είναι αποσυνδεδεμένο από την ηλε-

κτρική παροχή.
•	 Η κινητή βάση βρίσκεται σε θέση κωνικής γωνίας 

0° και είναι ασφαλισμένη.
•	 Η κινητή βάση χαμηλώνεται και κλειδώνεται.
•	 Η κινητή βάση σύρεται προς τα μέρος σας πλή-

ρως και ασφαλισμένα.
•	 Η περιστροφική βάση βρίσκεται στην τέρμα δεξιά 

θέσης λοξής γωνίας και έχει ασφαλιστεί.
Μεταφέρετε το εργαλείο κρατώντας τη λαβή μεταφοράς 
και τη μία πλευρά της βάσης εργαλείου ή κρατώντας και 
τις δύο πλευρές της βάσης εργαλείου.
► Εικ.49
► Εικ.50

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο ανασταλτικός πείρος 
για την ανύψωση κινητής βάσης προορίζεται 
μόνο για τον σκοπό μεταφοράς, αποθήκευσης 
και ρύθμισης και όχι για εργασίες κοπής. Η χρήση 
του ανασταλτικού πείρου για εργασίες κοπής μπορεί 
να προκαλέσει μη αναμενόμενη κίνηση της λάμας 
δισκοπρίονου προκαλώντας κλότσημα και σοβαρό 
προσωπικό τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ασφαλίζετε πάντα όλα τα 
κινούμενα τμήματα πριν μεταφέρετε το εργαλείο. 
Σε περίπτωση μετακίνησης ή ολίσθησης μερών του 
εργαλείου μπορεί να προκύψει απώλεια ελέγχου ή 
ισορροπίας προκαλώντας προσωπικό τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι η ανύψωση κινη-
τής βάσης έχει ασφαλίσει σωστά στο κάτω μέρος 
της με τον ανασταλτικό πείρο. Αν ο ανασταλτικός 
πείρος δεν δεσμευτεί σωστά, η κινητή βάση μπορεί 
να πεταχτεί απότομα προς τα πάνω και να προκληθεί 
προσωπικός τραυματισμός.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να βεβαιώνεστε πάντα 

ότι το εργαλείο είναι σβηστό και αποσυνδεδε-
μένο από την ηλεκτρική παροχή πριν εκτελέσετε 
οποιαδήποτε εργασία επιθεώρησης ή συντήρη-
σης. Αν δεν αποσυνδέσετε και απενεργοποιήσετε το 
εργαλείο, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την τυχαία 
εκκίνηση του εργαλείου, γεγονός που μπορεί να έχει 
ως αποτέλεσμα σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντοτε να επιβεβαιώ-
νετε ότι η λάμα πριονιού είναι ακονισμένη και 
καθαρή για την καλύτερη και ασφαλέστερη από-
δοση. Εάν επιχειρήσετε να εκτελέσετε κοπή χρησιμο-
ποιώντας στομωμένη ή/και ακάθαρτη λάμα πριονιού, 
μπορεί να προκληθεί κλότσημα και κατά συνέπεια 
σοβαρός τραυματισμός.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε ποτέ βεν-
ζίνη, πετρελαϊκό αιθέρα, διαλυτικό, αλκοόλη ή 
παρόμοιες ουσίες. Μπορεί να προκληθεί απο-
χρωματισμός, παραμόρφωση ή ρωγμές.

Για τη διατήρηση της ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ του 
προϊόντος, οι επισκευές και οποιαδήποτε άλλη εργασία 
συντήρησης ή ρύθμισης πρέπει να εκτελούνται από 
εξουσιοδοτημένα ή εργοστασιακά κέντρα εξυπηρέτησης 
της Makita, χρησιμοποιώντας πάντοτε ανταλλακτικά της 
Makita.
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Ρύθμιση της γωνίας κοπής
Αυτό το εργαλείο είναι προσεκτικά ρυθμισμένο και ευθυγραμ-
μισμένο στο εργοστάσιο, αλλά σκληρή μεταχείριση μπορεί να 
έχει επηρεάσει την ευθυγράμμιση. Εάν το εργαλείο σας δεν 
είναι ευθυγραμμισμένο κατάλληλα, εκτελέστε τα ακόλουθα:

Λοξή γωνία
1.	 Ασφαλίστε την κινητή βάση στη χαμηλωμένη θέση 
με τον ανασταλτικό πείρο. Σπρώξτε την κινητή βάση 
προς το φράχτη οδηγό και σφίξτε την κεφαλόβιδα για να 
στερεώσετε την κινητή βάση.
2.	 Θέστε την περιστροφική βάση στη θέση 0° χρησι-
μοποιώντας τη λειτουργία θετικής διακοπής. (Αφήστε το 
όπως είναι εάν ο δείκτης δεν δείχνει τις 0°.)
3.	 Χαλαρώστε τα μπουλόνια εξαγωνικού κοιλώματος που ασφα-
λίζουν το φράχτη οδηγό χρησιμοποιώντας το εξαγωνικό κλειδί.
► Εικ.51:   �1. Ανασταλτικός πείρος 2. Κεφαλόβιδα 

3. Μπουλόνια εξαγωνικού κοιλώματος

4.	 Ορθογωνίστε το πλαϊνό της λάμας πριονιού με την 
πρόσοψη του φράχτη οδηγού χρησιμοποιώντας τριγω-
νικό κανόνα ή τετράγωνο κανόνα. Μετά, σφίξτε σταθερά 
τα μπουλόνια εξαγωνικού κοιλώματος στον φράχτη 
οδηγό με τη σειρά από τη δεξιά πλευρά.
► Εικ.52:   �1. Φράχτης οδηγός 2. Τριγωνικός κανόνας

5.	 Αν ο δείκτης δεν δείχνει 0°, χαλαρώστε τη βίδα 
που ασφαλίζει τον δείκτη και ρυθμίστε τον δείκτη έτσι 
ώστε να δείχνει 0°.
► Εικ.53:   �1. Βίδα 2. Δείκτης 3. Κλίμακα λοξής γωνίας

Κωνική γωνία
0° κωνική γωνία
1.	 Ασφαλίστε την κινητή βάση στη χαμηλωμένη θέση 
με τον ανασταλτικό πείρο. Σπρώξτε την κινητή βάση 
προς το φράχτη οδηγό και σφίξτε την κεφαλόβιδα για να 
στερεώσετε την κινητή βάση.
2.	 Χαλαρώστε τον μοχλό. Μετά, γυρίστε το ρυθμι-
στικό μπουλόνι 0° δύο ή τρεις στροφές αριστερόστροφα 
για να γείρετε τη λάμα δισκοπρίονου προς τα δεξιά.
► Εικ.54:   �1. Μοχλός 2. Ρυθμιστικό μπουλόνι 0°

3.	 Ορθογωνίστε προσεκτικά το πλαϊνό της λάμας 
πριονιού με την άνω επιφάνεια της περιστροφικής 
βάσης χρησιμοποιώντας έναν τριγωνικό κανόνα, 
τετράγωνο κανόνα, κτλ., περιστρέφοντας το ρυθμιστικό 
μπουλόνι 0° δεξιόστροφα. Μετά, σφίξτε καλά τον μοχλό 
για να ασφαλίσετε τη γωνία 0° που έχετε ρυθμίσει.
► Εικ.55:   �1. Τριγωνικός κανόνας 2. Λάμα πριονιού 

3. Άνω επιφάνεια της περιστροφικής βάσης

4.	 Αν ο δείκτης δεν δείχνει 0°, χαλαρώστε τη βίδα που 
ασφαλίζει τον δείκτη και ρυθμίστε τον έτσι ώστε να δείχνει 0°.
► Εικ.56:   �1. Βίδα 2. Δείκτης 3. Κωνική κλίμακα

45° κωνική γωνία
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν ρυθμίσετε την κωνική γωνία 
45°, ολοκληρώστε τη ρύθμιση κωνικής γωνίας 0°.

1.	 Σφίξτε την κεφαλόβιδα για να ασφαλίσετε την κινητή βάση.
2.	 Χαλαρώστε τον μοχλό. Μετά, γείρετε πλήρως την 
κινητή βάση προς τα αριστερά.
► Εικ.57:   �1. Κεφαλόβιδα 2. Μοχλός

3.	 Ελέγξτε αν ο δείκτης υποδεικνύει τη θέση 45° στην 
κλίμακα κωνικής γωνίας.
Αν ο δείκτης δεν δείχνει τη θέση 45°, ευθυγραμμίστε τη 
με τη θέση 45° περιστρέφοντας το ρυθμιστικό μπουλόνι 
45°.
► Εικ.58:   �1. Ρυθμιστικό μπουλόνι 45°

Αντικατάσταση καρβουνακιών
Αφαιρείτε και ελέγχετε τα καρβουνάκια τακτικά. 
Αντικαθιστάτε όταν φθαρούν μέχρι το σημάδι ορίου. 
Κρατάτε τα καρβουνάκια καθαρά και ελεύθερα να ολι-
σθαίνουν στις θήκες. Και τα δύο καρβουνάκια πρέπει να 
αντικαθίστανται ταυτόχρονα. Να χρησιμοποιείτε μόνο 
καρβουνάκια ίδιου τύπου.
► Εικ.59:   �1. Σημάδι ορίου
Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να αφαιρέσετε τα 
καπάκια των θηκών καρβουνακιών. Βγάλτε τα φθαρ-
μένα καρβουνάκια, τοποθετήστε τα καινούρια και ασφα-
λίστε τα καπάκια των θηκών καρβουνακιών.
► Εικ.60:   �1. Καπάκι θήκης καρβουνακίου

Μετά τη χρήση
Μετά τη χρήση, σφουγγίστε τα τεμαχίδια και τη σκόνη 
που είναι κολλημένα στο εργαλείο με ένα πανί ή κάτι 
παρόμοιο. Κρατήστε τον προφυλακτήρα λάμας καθαρό 
σύμφωνα με τις οδηγίες στην προηγουμένως καλυ-
φθείσα ενότητα με τίτλο «Προφυλακτήρας λάμας». 
Λιπαίνετε τα μέρη που γλιστρούν με μηχανικό έλαιο για 
να μην οξειδωθούν.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτά τα εξαρτήματα 
Makita ή προσαρτήματα συνιστώνται για χρήση 
με το εργαλείο Makita που περιγράφτηκε στις 
οδηγίες αυτές. Η χρήση οποιωνδήποτε άλλων εξαρ-
τήματα ή προσαρτημάτων μπορεί να καταλήξει σε 
πρόκληση σοβαρού τραυματισμού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το εξαρτήματα ή το προ-
σάρτημα της Makita να χρησιμοποιείται μόνο για 
την προοριζόμενη χρήση του. Η κακή χρήση ενός 
εξαρτήματα ή προσαρτήματος μπορεί να καταλήξει σε 
πρόκληση σοβαρού τραυματισμού.

Εάν χρειάζεστε οποιαδήποτε βοήθεια για περισσότερες 
πληροφορίες σε σχέση με αυτά τα εξαρτήματα, αποταν-
θείτε στο τοπικό σας κέντρο εξυπηρέτησης Makita.
•	 Ατσάλινες λάμες πριονιού με μύτες καρβιδίου
•	 Κάθετη μέγγενη
•	 Σάκος σκόνης
•	 Τριγωνικός κανόνας
•	 Εξαγωνικό κλειδί
•	 Σετ σταντ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Μερικά στοιχεία στη λίστα μπορεί να 
συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία εργαλείου ως 
στάνταρ εξαρτήματα. Μπορεί να διαφέρουν ανάλογα 
με τη χώρα.
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TÜRKÇE (Orijinal talimatlar)

TEKNİK ÖZELLİKLER
Model: LS0816F

Bıçak çapı 216 mm

Delik çapı Avrupa ülkeleri 30 mm

Avrupa dışındaki ülkeler 25,4 mm ya da 30 mm
(ülkeye özgü)

Testere bıçağı maks. kesim kalınlığı 2,8 mm

Maks. gönye açısı Sol 47°, Sağ 47°

Maks. eğim açısı Sol 47°, Sağ 2°

Yüksüz hız (Devir/Dak) 5.000 min-1

Ebat (U x G x Y) 476 mm x 705 mm x 521 mm

Net ağırlık 13,9 kg

Emniyet sınıfı /II

•	 Sürekli yapılan araştırma ve geliştirmelerden dolayı, burada belirtilen özellikler önceden bildirilmeksizin 
değiştirilebilir.

•	 Özellikler ülkeden ülkeye değişebilir.
•	 EPTA-Prosedürü 01/2014 uyarınca ağırlık

ø 216 mm testere bıçağıyla kesme kapasiteleri (Y x G)

Gönye açısı Eğim açısı

45° (sol) 0° 2° (sağ)

0° 36 mm x 305 mm 65 mm x 305 mm 60 mm x 305 mm

45° (sağ ve sol) 36 mm x 215 mm 65 mm x 215 mm -

Semboller
Ekipmanı için kullanılabilecek semboller aşağıda göste-
rilmiştir. Kullanmadan önce anlamlarını anladığınızdan 
emin olun.

Kullanma kılavuzunu okuyun.

ÇİFT YALITIMLI

Güvenlik gözlüğü takın.

Sıçrayan parçalardan yaralanmayı önle-
mek için kesim bittikten sonra testere 
bıçağı tamamen durana kadar testere 
kafasını daima aşağıda tutun.

Kızaklı kesme sırasında önce taşıyıcıyı 
tamamen çekin ve tutamağa bastırın, 
ardından taşıyıcıyı kılavuz bariyeri boyunca 
itin.

Elinizi ve parmaklarınızı testere bıçağına 
yaklaştırmayın.

Kayar bariyerleri testere bıçağı ve bıçak 
siperinde uzağa düzgün bir biçimde 
ayarlayın.

Çalışan lambaya bakmayın.

Sadece AB ülkeleri için
Ekipmanda tehlikeli bileşenler bulundu-
ğundan dolayı eski elektrikli ve elektronik 
ekipmanlar çevre ve insan sağlığı üzerinde 
olumsuz etkiye yol açabilir.
Elektrikli ve elektronik cihazları evsel 
atıklarla birlikte atmayın!
Atık elektrikli ve elektronik ekipmanlar 
hakkındaki Avrupa Direktifi ve söz konusu 
direktifin ulusal yasalara uyarlanması gere-
ğince eski elektrikli ve elektronik ekipman-
lar ayrı olarak toplanmalı ve çevre koruma 
mevzuatına uygun olarak faaliyet gösteren 
ayrı bir kentsel atık toplama noktasına 
teslim edilmelidir.
Bu husus, ekipmanın üzerine yerleştirilmiş 
üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli 
çöp kovası simgesi ile belirtilmiştir.

Kullanım amacı
Bu alet, ahşap malzemede hassas düz ve gönye kesme 
yapmak için tasarlanmıştır. Uygun testere bıçakları 
ile alüminyum da kesilebilir. Ayrıntılar için KULLANIM 
kısmına bakın.

Güç kaynağı
Aletin, yalnızca isim levhasında belirtilenle aynı voltajlı 
güç kaynağına bağlanması gerekir ve yalnızca tek fazlı 
AC güç kaynağıyla çalıştırılabilir. Çifte yalıtımlıdır ve 
topraklamasız prizlerle de kullanılabilir.
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Gürültü
Tipik A-ağırlıklı gürültü düzeyi (EN62841-3-9 standar-
dına göre belirlenen):
Ses basınç seviyesi (LpA): 91 dB (A)
Ses gücü düzeyi (LWA): 102 dB (A)
Belirsizlik (K): 3 dB (A)

NOT: Beyan edilen gürültü emisyonu değer(ler)i bir 
standart test yöntemine uygun şekilde ölçülmüştür ve 
bir aleti bir başkasıyla karşılaştırmak için kullanılabilir.
NOT: Beyan edilen gürültü emisyonu değer(ler)
i bir ön maruz kalma değerlendirmesi olarak da 
kullanılabilir.

UYARI: Kulak koruyucuları takın.
UYARI: Elektrikli aletin gerçek kullanımı sıra-

sındaki gürültü emisyonu, aletin kullanım biçim-
lerine, özellikle işlenen iş parçasının türüne bağlı 
olarak beyan edilen değer(ler)den farklı olabilir.

UYARI: Gerçek kullanım koşullarındaki tah-
mini maruziyeti baz alan, operatörü koruyacak 
güvenlik önlemlerini mutlaka belirleyin (çalışma 
döngüsü içerisinde aletin kapalı olduğu ve aktif 
durumda olmasının yanı sıra boşta çalıştığı 
zamanlar gibi, bütün zaman dilimleri göz önünde 
bulundurarak).

Uygunluk Beyanları
Sadece Avrupa ülkeleri için
Uygunluk beyanları bu kullanma kılavuzuna Ek A olarak 
eklenmiştir.

GÜVENLİK UYARILARI
Genel elektrikli alet güvenliği uyarıları

UYARI  Bu elektrikli aletle birlikte verilen tüm 
güvenlik uyarılarını, talimatları, resimli açıklamaları 
ve teknik özellikleri okuyun. Aşağıda listelenen tali-
matların herhangi birine uyulmaması elektrik çarpması, 
yangın ve/veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilir.

Tüm uyarıları ve talimatları ile-
ride başvurmak için saklayın.
Uyarılardaki “elektrikli alet” terimi ile ya prizden çalışan 
(kordonlu) elektrikli aletiniz ya da kendi aküsü ile çalı-
şan (kordonsuz) elektrikli aletiniz kastedilmektedir.
Çalışma alanı güvenliği
1.	 Çalışma alanını temiz tutun ve iyi aydınlatın. 

Karmakarışık ve karanlık alanlar kazalara davetiye 
çıkarır.

2.	 Elektrikli aletleri çabuk tutuşan sıvıların, gaz-
ların ya da tozların bulunduğu yerler gibi pat-
layıcı ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli aletler 
tozları ya da dumanları tutuşturabilecek kıvılcımlar 
çıkarır.

3.	 Bir elektrikli aleti kullanırken çocukları ve sey-
redenleri uzak tutun. Dikkatinizin başka tarafa 
çekilmesi kontrolü kaybetmenize neden olabilir.

Elektrik Güvenliği
1.	 Elektrikli aletlerin fişleri prize uygun olmalıdır. 

Fişlerde herhangi bir şekilde değişiklik yapmayın. 
Topraklı elektrikli aletlerle fiş adaptörleri kullan-
mayın. Üstünde değişiklik yapılmamış fişler ve bun-
lara uygun prizler elektrik şoku riskini düşürür.

2.	 Topraklama yapılan borular, radyatörler, kuzi-
neler ve buzdolapları gibi yüzeylere vücut 
temasından kaçının. Vücudunuz toprak hattıyla 
temas ederse elektrik şoku riski artar.

3.	 Elektrikli aletleri yağmura ve ıslak koşullara 
maruz bırakmayın. Bir elektrikli aletin içine su 
girmesi elektrik şoku riskini arttırır.

4.	 Kordonu kötü kullanmayın. Elektrikli aleti 
taşımak, çekmek ya da fişten çekmek için asla 
kordonunu kullanmayın. Kordonu ısıdan, yağ-
dan, keskin kenarlardan ya da hareketli parça-
lardan uzak tutun. Hasar görmüş ya da dolaşık 
kordonlar elektrik şoku riskini arttırır.

5.	 Elektrikli aletleri açık havada kullanırken, açık 
havada kullanılmaya uygun bir uzatma kablosu 
kullanın. Açık havada kullanılmaya uygun bir uzatma 
kablosu kullanımı elektrik şoku riskini düşürür.

6.	 Eğer elektrikli bir aleti ıslak bir yerde kullan-
manız kaçınılmazsa, artık akım cihazı (RCD) ile 
korunan bir güç kaynağı kullanın. Kaçak akım 
rölesi kullanımı elektrik şoku riskini azaltır.

7.	 Artık akım anma değeri 30 mA veya daha az 
olan bir RCD üzerinden güç kaynağı kullanıl-
ması tavsiye edilir.

8.	 Elektrikli el aletleri kullanıcıya zarar vermeyen 
elektromanyetik alanlar üretebilir. Bununla 
birlikte kalp pili veya benzeri tıbbi cihazlar kullanan 
kullanıcılar bu elektrikli el aletini kullanmadan 
önce tavsiye almak üzere cihaz üreticilerine ve/
veya doktorlarına başvurmalıdır.

9.	 Elektrik fişine ıslak ellerle dokunmayın.
10.	 Kablo hasar görürse, tehlikeli bir durum oluş-

maması için üretici ya da temsilcisi tarafından 
değiştirilmelidir.

Kişisel güvenlik
1.	 Bir elektrikli aleti kullanırken tetikte olun, 

ne yaptığınıza dikkat edin ve sağduyunuzu 
kullanın. Yorgunken, uyuşturucu maddelerin, 
alkolün ya da ilaçların etkisi altındayken bir 
elektrikli aleti kullanmayın. Elektrikli aletleri kul-
lanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi bir yaralanmayla 
sonuçlanabilir.

2.	 Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Daima 
göz koruması kullanın. Uygun koşullarda toz 
maskeleri, altı kaymayan emniyetli ayakkabılar, 
sert başlıklar ya da kulak korumaları gibi koruyucu 
donanım kullanılması, yaralanmaları önler.

3.	 Aletin istem dışı çalışmasını önleyin. Güç kay-
nağını ve/veya pili devreye bağlamadan, aleti 
elinize almadan veya taşımadan önce anah-
tarın kapalı konumda olduğundan emin olun. 
Elektrikli aletleri parmağınız anahtarın üzerindey-
ken taşıma ya da anahtar açık konumundayken 
onlara güç verme kazalara davetiye çıkarır.

4.	 Elektrikli aleti çalıştırmadan önce üstünde ayar 
anahtarı varsa çıkarın. Elektrikli aletin hareketli 
bir parçasına takılı kalan bir anahtar yaralanma 
sonucunu doğurabilir.
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5.	 Fazla ileriye uzanmaya çalışmayın. Her zaman 
yere sağlam basın ve dengenizi koruyun. Bu 
beklenmedik durumlarda elektrikli aleti daha iyi 
kontrol etmenizi sağlar.

6.	 İşe uygun giyinin. Bol elbiseler ya da sallanan 
takılar kullanmayın. Saçlarınızı ve giysilerinizi 
hareketli parçalardan uzak tutun. Bol elbise-
ler, takılar ya da uzun saçlar hareketli parçalara 
kapılabilir.

7.	 Toz çekme ve toplama kolaylaştırıcılarının 
bağlanması için aygıtlar sağlanmışsa bunların 
bağlanıp gerektiği şekilde kullanılmasını sağla-
yın. Toz toplama donanımı kullanılması toza bağlı 
tehlikeleri önleyebilir.

8.	 Aletlerin sık kullanımından kaynaklanan aşina-
lık duygusunun rahat davranmanıza ve aletin 
güvenlik ilkelerini göz ardı etmenize neden olma-
sına izin vermeyin. Dikkatsiz bir harekette bulun-
mak bir anda ciddi yaralanmalara neden olabilir.

9.	 Elektrikli aletleri kullanırken gözlerinizi koru-
mak için daima koruyucu gözlük kullanın. 
Gözlüklerin ABD’de ANSI Z87.1 ile, Avrupa’da 
EN 166 ile ya da Avustralya/Yeni Zelanda’da 
AS/NZS 1336 ile uyumlu olması gereklidir. 
Avustralya/Yeni Zelanda’da, yüzünüzü koruma-
nız için yüz koruyucu maske kullanılması da 
yasal olarak gereklidir.

Alet operatörlerinin ve çalışma alanının yakı-
nında çalışan diğer kişilerin uygun koruyucu 
güvenlik ekipmanlarını kullanmasının sağlan-
ması, işverenin yükümlülüğündedir.

Elektrikli aletlerin kullanımı ve bakımı
1.	 Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için 

doğru olan elektrikli aleti kullanın. Doğru elekt-
rikli alet işin amaçlanan hızda daha iyi ve daha 
güvenli yapılmasını sağlar.

2.	 Anahtar açılıp kapanmıyorsa elektrikli aleti 
kullanmayın. Anahtarla kontrol edilemeyen bir 
elektrikli alet tehlikelidir ve onarılmalıdır.

3.	 Herhangi bir ayarlama yapmadan, aksesuar 
değiştirmeden ya da elektrikli aletleri saklama-
dan önce fişlerini prizden çekin ve/veya, eğer 
çıkartılabiliyorsa, batarya kutusunu çıkarın. Bu 
önleyici güvenlik önlemleri elektrikli aletin kazayla 
çalışma riskini azaltır.

4.	 Kullanılmayan elektrikli aletleri çocukların 
ulaşamayacağı yerlerde saklayın ve elektrikli 
aleti tanımayan ya da bu talimatları bilmeyen 
kişilerin elektrikli aleti kullanmasına izin ver-
meyin. Elektrikli aletler eğitimsiz kişilerin ellerinde 
tehlikeli olur.

5.	 Elektrikli aletleri ve aksesuarları bakımlı tutun. 
Hareketli parçaların ayar bozukluklarını ve takıl-
malarını, parçalardaki kırıkları ve elektrikli alet-
lerin işleyişlerini etkileyebilecek başka durum-
ları kontrol edin. Elektrikli aleti, hasarlıysa, 
kullanmadan önce tamir ettirin. Birçok kazaya 
bakımı iyi yapılmamış elektrikli aletler neden olur.

6.	 Bıçakları Temiz ve Keskin Tutun. Kesici kenar-
ları keskin ve bakımı iyi yapılmış bıçaklar daha az 
takılma yapar ve daha kolay kontrol edilir.

7.	 Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve uçlarını, vb. 
yapılacak işi ve çalışma koşullarını göz önünde 
tutarak bu talimatlara uygun olarak kullanın. 
Elektrikli aletin kullanım amacı dışında kullanıl-
ması tehlikeli bir durum ortaya çıkarabilir.

8.	 Tutamakları ve kavrama noktalarını kuru, temiz 
ve yağ ve gres bulaşmamış halde bulundurun. 
Kaygan tutamaklar ve kavrama yüzeyleri, beklen-
medik durumlarda aletin güvenli bir şekilde kulla-
nılmasını ve kontrol edilmesini zorlaştırır.

9.	 Aleti kullanırken dolanabilecek bez iş eldiveni 
takmayın. Bez iş eldivenlerinin hareketli parçalara 
dolanması yaralanmaya neden olabilir.

Servis
1.	 Elektrikli aletinize nitelikli bir onarım elemanı 

tarafından orijinal parçaları kullanılarak servis 
verilmesini sağlayın. Bu, elektrikli aletin güvenli 
kalmasını temin eder.

2.	 Yağlama ve aksesuar değiştirme talimatlarına uyun.

Gönye kesme testereleri için 
güvenlik talimatları

1.	 Gönye kesme testereleri ahşap veya ahşap 
benzeri ürünleri kesmek için tasarlanmıştır, 
çubuklar, rodlar, saplamalar, vb. gibi demir 
malzemeleri kesmek için aşındırıcı kesim 
diskleriyle kullanılamaz. Aşındırıcı toz alt siper 
gibi hareketli parçaların sıkışmasına neden olur. 
Aşındırıcı kesimden kaynaklanan kıvılcımlar alt 
siperi, kesim kanalı ve diğer plastik parçaları yakar.

2.	 Mümkün olan her durumda iş parçasını men-
geneler kullanarak destekleyin. İş parçasını 
elle destekliyorsanız elini daima testere bıça-
ğının her iki tarafından en az 100 mm uzakta 
tutun. Bu testereyi, sabitlenemeyecek veya elle 
tutulamayacak kadar küçük parçaları kesmek 
için kullanmayın. Eliniz testere bıçağına çok 
yakın yerleştirilirse yüksek oranda bıçağa temas 
ederek yaralanma riski vardır.

3.	 İş parçası sabit olmalı ve mengene ile sabit-
lenmeli veya bariyer ve tezgaha dayanacak 
şekilde tutulmalıdır. İş parçasını “sabitlemeden” 
hiçbir şekilde bıçağa sürmeyin veya kesmeyin. 
Sabitlenmemiş veya hareket eden iş parçaları yük-
sek hızlarda fırlayarak yaralanmaya neden olabilir.

4.	 Testereyi iş parçası boyunca itin. Testereyi iş 
parçası boyunca çekmeyin. Kesim yapmak için 
testere kafasını kaldırın ve kesmeden iş parça-
sının üzerinden dışarı çekin, motoru çalıştırın, 
testere kafasını aşağı doğru bastırın ve teste-
reyi iş parçası boyunca itin. Çekmek suretiyle 
kesim yapılması testere bıçağının iş parçasının 
üzerine tırmanmasına ve bıçak takımını operatöre 
doğru şiddetle fırlatmasına neden olabilir.
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5.	 Elinizi, testere bıçağının önünden veya arka-
sından tasarlanan kesim çizgisinin öbür tarafa 
geçirmeyin. İş parçasının “çapraz şekilde” yani iş 
parçasını testere bıçağının sağında sol elinizde tuta-
rak veya tersi şekilde desteklemek çok tehlikelidir.

► Şek.1
6.	 Bıçak dönerken atık ahşap parçalarını kaldır-

mak veya başka herhangi bir nedenle testere 
bıçağının her iki tarafına 100 mm’den daha 
yakın olacak şekilde ellerinizle bariyerin arka-
sına uzanmayın. Dönen testere bıçağının elinize 
olan yakınlığı belli olmayabilir ve ciddi şekilde 
yaralanabilirsiniz.

7.	 Kesmeden önce iş parçanızı inceleyin. İş par-
çası eğri veya çarpık ise dış eğri kısmı bariyere 
gelecek şekilde mengene ile sabitleyin. Kesim 
çizgisi boyunca iş parçası, bariyer ve tezgah 
arasında boşluk kalmadığından daima emin 
olun. Eğri veya çarpık iş parçaları dönebilir veya 
kayabilir ve kesim sırasında dönen testere bıça-
ğına takılmasına neden olabilir. İş parçasında çivi 
veya yabancı maddeler olmamalıdır.

8.	 Tezgahta iş parçası dışındaki tüm aletler, atık 
ahşap parçaları, vb. kaldırılmadan testereyi 
kullanmayın. Dönen bıçağa temas eden küçük 
atıklar veya gevşek ahşap parçaları ya da başka 
nesneler yüksek hızla fırlayabilir.

9.	 Tek seferde sadece bir adet iş parçası kesin. 
Üst üste dizilen birden fazla iş parçası yeteri kadar 
sabitlenemeyebilir veya desteklenemeyebilir ve 
kesim sırasında bıçağa takılabilir veya kayabilir.

10.	 Kullanmadan önce gönye kesme makinasının 
düz, sabit bir çalışma yüzeyine monte edildi-
ğinden veya yerleştirildiğinden emin olun. Düz 
ve sabit çalışma yüzeyi gönye kesme makinasının 
dengesini yitirme riskini azaltır.

11.	 İşinizi planlayın. Eğim veya gönye açısı ayarını 
her değiştirdiğinizde ayarlanabilir bariyerin iş 
parçasını destekleyecek şekilde doğru ayar-
landığından ve bıçak veya koruma siperi sis-
temine müdahale etmeyeceğinden emin olun. 
Aleti “Açık” konuma almadan önce ve tezgahta iş 
parçası yokken bariyere müdahale edilmeyeceğin-
den veya bariyerin kesilme tehlikesi olmadığından 
emin olmak için testere bıçağını tam bir temsili 
kesim yapacak şekilde hareket ettirin.

12.	 Tezgahtan daha geniş veya uzun iş parçası için 
tezgah uzantıları, testere tezgahları, vb. gibi 
yeterli destek sağlayın. Gönye kesme makinasının 
tezgahından daha uzun veya daha geniş iş parçaları 
emniyetli bir şekilde desteklenmezse devrilebilir. 
Kesilen parça veya iş parçası devrilirse alt siperi 
kaldırabilir veya dönen bıçak tarafından fırlatılabilir.

13.	 Tezgah uzantısı veya ilave destek yerine başka 
bir kişiyi kullanmayın. İş parçasının dengesiz 
şekilde desteklenmesi kesim işlemi sırasında 
bıçağın takılmasına veya iş parçasının kaymasına 
neden olarak sizi veya yardım eden kişiyi dönen 
bıçağa çekebilir.

14.	 Kesilen parça dönen testere bıçağına daya-
nacak şekilde hiçbir biçimde sıkıştırılmamalı 
veya bastırılmamalıdır. Uzunluk dayanakları 
kullanarak sınırlandırılması durumunda kesilen 
parça bıçağa dayanıp kalarak şiddetli bir şekilde 
fırlayabilir.

15.	 Daima çubuklar veya borular gibi yuvarlak mal-
zemeleri düzgün şekilde desteklemek üzere 
tasarlanmış mengene veya sabitleme aparatı 
kullanın. Çubuklar kesilirken dönme eğilimi 
gösterdiklerinden bıçak iş parçasını kavrayarak 
elinizle birlikte bıçağa çekilmesine neden olur.

16.	 İş parçasına temas ettirmeden önce bıçağın 
tam hıza çıkmasını bekleyin. Bu, iş parçasının 
fırlatılma riskini düşürecektir.

17.	 İş parçası veya bıçak sıkışırsa gönye kesme 
makinasını kapatın. Tüm hareketli parçaların 
durmasını bekleyin ve fişi elektrik prizinden 
çekin ve/veya bataryayı çıkarın. Daha sonra 
sıkışan malzemeyi çıkarmaya çalışın. Sıkışan iş 
parçası ile kesmeye devam etmek kontrol kaybına 
veya gönye kesme makinasının hasar görmesine 
neden olabilir.

18.	 Kesimi tamamladıktan sonra anahtarı bıra-
kın, testere kafasını aşağıda tutun ve kesilen 
parçayı çıkarmadan önce bıçağın durmasını 
bekleyin. Boşta dönen bıçağın yakınına elinizle 
uzanmak tehlikelidir.

19.	 Sadece alet üzerinde işaretli olan ya da kıla-
vuzda belirtilen çapta testere bıçağı kullanın. 
Yanlış boyutta bir testere bıçağı kullanılması 
testere bıçağının doğru şekilde korunmasını ya da 
siperin işleyişini etkileyebilir, bu da ciddi yaralan-
malara neden olabilir.

20.	 Sadece hızı alet üzerinde işaretli olan hıza eşit 
ya da ondan daha yüksek olan testere bıçakla-
rını kullanın.

21.	 Testereyi belirtilenin dışındaki malzemeleri 
kesmek için kullanmayın.

22.	 (Sadece Avrupa ülkeleri için) 
Ahşap veya benzeri malzemeleri kesmeyi 
planlıyorsanız her zaman EN847-1 standardına 
uygun bıçak kullanın.

Ek talimatlar
1.	 Atölyeyi asma kilitlerle çocukların erişemeye-

ceği hale getirin.
2.	 Hiçbir zaman aletin üzerine çıkmayın. Alet 

devrilir veya kesim aleti kazara temas ederse ciddi 
yaralanma meydana gelebilir.

3.	 Aleti hiçbir zaman çalışır durumda başı boş 
bırakmayın. Gücü kapatın. Tamamen durma-
dan aletin başından ayrılmayın.

4.	 Koruma siperlerini yerine takmadan testereyi 
kullanmayın. Her kullanımdan önce bıçak 
siperinin doğru bir şekilde kapatılıp kapatıl-
madığını kontrol edin. Bıçak siperi serbest 
bir şekilde hareket etmiyor ve anında kapan-
mıyorsa testereyi kullanmayın. Bıçak siperini 
asla açık konumda kalacak şekilde sıkıştırma-
yın ve bağlamayın.

5.	 Ellerinizi testere bıçağının hareket alanından 
uzak tutun. Durana kadar boşta dönen testere 
bıçağına temastan sakının. Ciddi yaralanma-
lara sebep olabilir.

6.	 Yaralanma riskini azaltmak için her enine 
kesimden sonra taşıyıcıyı tam geri konuma 
döndürün.

7.	 Aleti taşımadan önce hareket eden tüm parça-
ları sabitleyin.
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8.	 Kesici kafanın aşağı sabitlenmesini sağlayan 
sabitleme pimi veya durdurucu mandal sadece 
taşıma ve saklama amacıyla kullanılmalı, hiçbir 
kesim işlemi sırasında kullanılmamalıdır.

9.	 Kullanmadan önce testere bıçağında çatlak 
ya da hasar olup olmadığını dikkatlice kontrol 
edin. Çatlak veya hasarlı testere bıçağını hemen 
değiştirin. Testere bıçaklarının üzerinde sertle-
şen sakız ve odun katranı testereyi yavaşlatır 
ve geri tepme potansiyelini artırır. Testere bıça-
ğını ilk önce aletten çıkarıp daha sonra sakız 
veya katran temizleyici, sıcak su veya gaz yağı 
ile temizleyerek temiz tutun. Testere bıçağını 
temizlemek için asla benzin kullanmayın.

10.	 Kızaklı kesim yaparken GERİ TEPME meydana 
gelebilir. GERİ TEPME, kesim işlemi sırasında 
testere bıçağı iş parçasına takıldığında ve 
testere bıçağı hızlı bir şekilde operatöre doğru 
sürüldüğünde meydana gelir. Kontrol kaybı 
ve ciddi yaralanmayla sonuçlanabilir. Kesim 
işlemi sırasında testere bıçağı takılmaya 
başlarsa kesime devam etmeyin ve düğmeyi 
hemen bırakın.

11.	 Sadece bu alete uygun olan flanşları kullanın.
12.	 Mil, flanş (özellikle montaj yüzeyi) ve cıvatalara 

zarar gelmemesine dikkat edin. Bu parçalara 
zarar gelirse bıçak kırılabilir.

13.	 Dönüş kaidesinin iyice sabitlendiğinden, kul-
lanım sırasında hareket etmeyeceğinden emin 
olun. Testereyi sabit bir çalışma platformuna 
veya tezgaha sabitlemek için kaide üzerindeki 
delikleri kullanın. Aleti, operatörün konumu 
biçimsiz olacak şekilde ASLA kullanmayın.

14.	 Anahtar açılmadan önce mil kilidinin serbest 
olduğundan emin olun.

15.	 Testere bıçağının en düşük konumda dönüş 
kaidesine temas etmediğinden emin olun.

16.	 Tutamağı elinizle sıkıca tutun. Başlatma ve 
durma sırasında testerenin hafifçe yukarı veya 
aşağı hareket ettiğini unutmayın.

17.	 Düğmeyi açmadan önce testere bıçağının iş 
parçasına temas etmediğinden emin olun.

18.	 Aleti gerçek bir iş parçası üzerinde kullanma-
dan önce bir süre boşta çalıştırın. İyi takılma-
mış veya tam dengelenmemiş bir testere bıça-
ğının belirtileri olan titreşim ya da sallanma 
olup olmadığına bakın.

19.	 Anormal bir durum fark ederseniz kullanımı 
derhal durdurun.

20.	 Tetiği “Açık” konumda kilitlemeye çalışmayın.
21.	 Daima bu kılavuzda tavsiye edilen aksesuarları 

kullanın. Aşındırıcı disk gibi uygun olmayan 
aksesuarların kullanımı yaralanmaya sebep 
olabilir.

22.	 Bazı malzemeler zehirli olabilecek kimyasal 
maddeler içerir. Tozun solunmasını ve cilde 
temas etmesini önlemek için dikkatli olun. 
Malzeme tedarikçisinin güvenlik bilgilerini 
izleyin.

Çalışan lamba için ek güvenlik kuralları
1.	 Işığa bakmayın ya da ışık kaynağını doğrudan 

görmeyin.

BU TALİMATLARI MUHAFAZA 
EDİNİZ.

UYARI: Ürünü kullanırken (defalarca kulla-
nınca kazanılan) rahatlık ve tanıdıklık duygusu-
nun ilgili ürünün güvenlik kurallarına sıkı sıkıya 
bağlı kalmanın yerine geçmesine İZİN VERMEYİN. 
YANLIŞ KULLANIM veya bu kullanma kılavuzunda 
belirtilen emniyet kurallarına uymama ciddi yara-
lanmaya neden olabilir.

PARÇALARIN TANIMI
► Şek.2

1 Ayar vidası (alt limit 
konumu için)

2 Durdurucu kol 3 Toz torbası 4 Ayar vidası (taşıyıcıyı 
kaydırmak için)

5 İşaretçi (eğim açısı için) 6 Eğim açısı ölçeği 7 Kızak çubuğu 8 Dikey mengene

9 Kayar bariyer 10 0° ayar cıvatası (eğim 
açısı için)

11 Kılavuz bariyeri 12 Alt kaide

13 Dönüş kaidesi 14 Gönye açısı ölçeği 15 İşaretçi (gönye açısı için) 16 Kesim kanalı

17 Ayar cıvatası (dönüş 
kaidesi için)

18 Kilitleme kolu (dönüş 
kaidesi için)

19 Kavrama kolu (dönüş 
kaidesi için)

20 Toz toplayıcı siperi

21 Bıçak siperi 22 Lamba 23 Tutamak (çalıştırmak 
için)

24 Anahtar tetik

25 Asma kilit deliği 26 Güvenlik kilidi düğmesi 27 Taşıma kolu - -

► Şek.3

1 Lamba düğmesi 2 Mil kilidi 3 Ayar cıvatası (maksi-
mum kesme kapasitesi 
için)

4 Sabitleme pimi (taşıyıcı 
yüksekliği için)

5 Ayar plakası 6 Altıgen anahtar 7 45° ayar cıvatası (eğim 
açısı için)

8 Kol (eğim açısı için)

9 Serbest bırakma düğ-
mesi (eğim açısı için)

- - - - - -
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KURULUM
Tezgahın montajı

UYARI: Aletin destek yüzeyinin üzerine gel-
memesine dikkat edin. Gönye kesme makinasının 
kesim sırasında destek yüzeyine gelmesi, kontrolün 
kaybedilmesine ve ciddi kişisel yaralanmalara sebep 
olabilir.

1.	 Kaideyi cıvatalarla vidalayarak düz ve stabil bir 
yüzeye sabitleyin. Bu, kaymayı ve olası yaralanmaları 
önlemeye yardımcı olacaktır.
► Şek.4:   �1. Cıvata 2. Montaj deliği

2.	 Ayar cıvatasını saat yönünde veya saatin aksi 
yönde döndürerek aletin sabit durması için zemin 
yüzeyi ile temas etmesini sağlayın.
► Şek.5:   �1. Ayar cıvatası

İŞLEVSEL NİTELİKLER
UYARI: Alet üzerinde ayarlama ya da işleyiş 

kontrolü yapmadan önce aletin kapalı ve fişin 
prizden çıkartılmış olduğundan daima emin olun. 
Aletin kapatılmaması ve fişin prizden çıkarılmaması 
istemsiz olarak aletin başlatılması sonucu ciddi yara-
lanmalara neden olabilir.

Tutamak kilidi

DİKKAT: Sabitleme pimini serbest bırakırken 
daima tutamağı tutun. Aksi takdirde kol sıçrar ve 
kişisel yaralanmalara neden olabilir.

Alet gönderildiğinde, tutamak sabitleme pimi ile aşağı 
indirilmiş konumda kilitlenmiştir. Tutamağı açmak için 
tutamağı hafifçe indirerek sabitleme pimini çekin.
► Şek.6:   �1. Sabitleme pimi

Kaydırma kilidi
Taşıyıcının kayma hareketine izin vermek için kolun 
ayar vidasını gevşetin. Taşıyıcının kayma hareketini 
kilitlemek için taşıyıcıyı istediğiniz konuma taşıyın ve 
ardından ayar vidasını iyice sıkın.
► Şek.7:   �1. Ayar vidası 2. Kol

Bıçak siperi

UYARI: Bıçak siperini veya sipere bağlı olan 
yayı asla devre dışı bırakmayın ve çıkarmayın. 
Siperin devre dışı bırakılması sonucu açıkta kalan 
daire testere bıçağı kullanım sırasında ciddi yaralan-
malara neden olabilir.

UYARI: Bıçak siperi ya da yayı hasarlı, arızalı 
ya da çıkmış ise aleti asla kullanmayın. Hasarlı, 
arızalı ya da çıkmış bir siperle aletin kullanılması ciddi 
yaralanmalara neden olabilir.

DİKKAT: Güvenli çalışma için, bıçak siperini 
daima iyi durumda muhafaza edin. Bıçak siperinin 
işleyişinde herhangi bir düzensizlik olması duru-
munda kullanımı derhal durdurun. Siperin yaylı 
geri dönüş hareketini kontrol edin.

Kolu indirirken, bıçak siperi otomatik olarak kalkar. Siper 
yaylı olduğu için kesim tamamlanıp kol kaldırıldığında 
orijinal konumuna döner.
► Şek.8:   �1. Bıçak siperi

Temizleme
Şeffaf bıçak siperi kirlenirse ya da testereden çıkan toz-
ların şeffaf bıçak siperine yapışması sonucu daire tes-
tere bıçağı ve/veya iş parçası kolayca görünür olmaktan 
çıkarsa, aletin fişini çekin ve siperi nemli bir bezle 
dikkatlice temizleyin. Plastik siper üzerinde çözücü ya 
da petrol bazlı temizleyiciler kullanmayın, aksi takdirde 
siper hasar görebilir.
Temizlik hazırlıkları kısmında listelenen adım adım 
talimatları izleyin.
1.	 Aletin kapalı ve fişinin çekili olduğundan emin 
olun.
2.	 Orta kapağı tutarken, altıgen soket cıvatayı aletle 
birlikte verilen altıgen anahtarla saatin aksi yönde 
çevirin.
3.	 Bıçak siperini ve orta kapağı kaldırın.
4.	 Temizlik tamamlandığında, orta kapağı yerine 
takın ve yukarıdaki işlemleri tersten uygulayarak altıgen 
soket cıvatayı sıkılayın.
► Şek.9:   �1. Altıgen anahtar 2. Altıgen soket cıvata 

3. Orta kapak 4. Bıçak siperi

UYARI: Bıçak siperini tutan yayı çıkarmayın. 
Siper zamanla aşınır ya da UV ışınlara maruz kalma 
sonucu hasar görürse, yeni bir siper almak için 
Makita servisinize başvurun. SİPERİ DEVRE DIŞI 
BIRAKMAYIN VE ÇIKARMAYIN.

Kesim kanalını konumlandırma
Kesimin çıkış tarafında yarılmaları azaltmak için, bu 
alet dönüş kaidesi kesim kanalı ile birlikte sunulmuş-
tur. Kesim kanalı, daire testere bıçağı kesim kanalına 
temas etmeyecek şekilde fabrikada ayarlanmıştır. 
Kullanmadan önce, kesim kanalını aşağıdaki gibi 
ayarlayın:
1.	 Aletin fişinin prizden çekili olduğundan emin olun. 
Ardından, kesim kanalını sabitleyen tüm vidaları (sağda 
ve solda üçer adet) gevşetin.
► Şek.10:   �1. Kesim tahtası 2. Vida

2.	 Kesim tahtaları elle kolayca hareket ettirilebilecek 
kadar sıkılayın.
3.	 Tutamağı tam aşağıya indirin, ardından sabitleme 
pimi ile tutamağı bu pozisyonda kilitleyin.
4.	 Taşıyıcının kayma hareketini sabitleyen kol üzerin-
deki ayar vidasını gevşetin.
Taşıyıcıyı tamamen kendinize doğru çekin.
► Şek.11:   �1. Ayar vidası 2. Kol
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5.	 Kesim kanalını, testere bıçağı dişlerinin yan 
yüzeylerine yakın olacak şekilde ayarlayın.
► Şek.12
► Şek.13:   �1. Daire testere bıçağı 2. Bıçak dişleri 

3. Kesim tahtası 4. Sola eğimli kesim 
5. Düz kesim

6.	 Ön vidaları sıkılayın (çok fazla sıkıştırmayın).
7.	 Taşıyıcıyı kesim kanalının ön ucu ile kılavuz bari-
yerlerinin arasındaki konuma kaydırın. Kesim kanalını, 
testere bıçağı dişlerinin yan  
yüzeylerine yakın olacak şekilde ayarlayın.
8.	 Orta vidaları sıkın (çok fazla sıkmayın).
9.	 Taşıyıcıyı kılavuz bariyerlerine doğru sonuna 
kadar itin ve ardından kesim kanalını, testere bıça-
ğının dişlerinin yan yüzeylerine yakın olacak şekilde 
ayarlayın.
10.	 Arka vidaları sıkın (çok fazla sıkmayın).
11.	 Tutamak kilidi sabitleme pimini serbest bırakıp 
tutamağı kaldırın. Ardından tüm vidaları iyice sıkın.

ÖNEMLİ NOT: Eğim açısını ayarladıktan sonra 
kesim kanallarının doğru şekilde ayarlandığın-
dan emin olun. Kesim tahtalarının doğru bir şekilde 
ayarlanması; iş parçasının düzgün bir şekilde des-
teklenmesine ve iş parçasının aşınmasının en aza 
indirgenmesine yardımcı olur.

Maksimum kesme kapasitesinin 
sağlanması

Bu alet fabrikada, 216 mm daire testere bıçağı için mak-
simum kesme kapasitesi sunacak şekilde ayarlanmıştır.
Yeni bir daire testere bıçağı takarken, daire testere 
bıçağının alt limit konumunu her zaman kontrol edin ve 
gerekirse, aşağıdaki gibi ayarlayın:
1.	 Aletin fişini prizden çekin. Ardından, taşıyıcıyı 
kılavuz bariyerine doğru tam olarak itin ve tutamağı tam 
olarak aşağı indirin.
2.	 Ayar cıvatasını çevirmek için altıgen anahtarı 
(tornavida tarafını) kullanın ve daire testere bıçağını 
kılavuz bariyeri ile dönüş kaidesinin ön yüzünün kesiş-
tiği noktanın altından hafifçe uzanana kadar çevirin.
► Şek.14:   �1. Ayar cıvatası 2. Kılavuz bariyeri
► Şek.15

3.	 Tutamağı sonuna kadar aşağıda tutarken daire 
testere bıçağının alt kaidenin herhangi bir parçasına 
dokunmadığına emin olmak için daire testere bıçağını 
elle döndürün. Gerekirse maksimum kesme kapasite-
sini yeniden ayarlayın.

UYARI: Yeni bir daire testere bıçağı taktıktan 
sonra ve aletin fişi çekilmiş durumda, tutamak 
tam olarak aşağı indirildiğinde daire testere bıça-
ğının alt kaidenin herhangi bir parçasına dokun-
madığına her zaman emin olun. Daire testere bıçağı 
kaideye temas ederse geri tepmeye neden olabilir ve 
ciddi yaralanmalara yol açabilir.

► Şek.16

Durdurucu kol
Testere bıçağının alt limit konumu durdurucu kol ile 
kolayca ayarlanabilir. Alt limiti ayarlamak için, durdurucu 
kolu şekilde gösterildiği gibi ok yönünde çevirin. Ayar 
vidasını, tutamak sonuna kadar indirildiğinde testere 
bıçağı istenen konumda duracak şekilde çevirin.
► Şek.17:   �1. Durdurucu kol 2. Ayar vidası

Gönye açısının ayarlanması

DİKKAT: Gönye açısını değiştirdikten sonra, 
kavrama kolunu iyice sıkıştırarak dönüş kaidesini 
sabitleyin.

ÖNEMLİ NOT: Dönüş kaidesini çevirirken, kolu 
tam olarak yukarı kaldırdığınızdan emin olun.

Dönüş kaidesini açmak için kavrama kolunu saatin aksi yönünde 
çevirin. Dönüş kaidesini hareket ettirmek için kilitleme kolunu 
yukarıda tutarken kavrama kolunu çevirin. İşaretçiyi gönye açısı 
ölçeğinde istenen açıya hizalayarak kavrama kolunu sıkın.
► Şek.18:   �1. Kilitleme kolu 2. Kavrama kolu 3. İşaretçi

Pozitif durma fonksiyonu
Bu gönye kesme makinasında pozitif durma fonksiyonu 
kullanılır. 0°, 15°, 22,5°, 31,6° ve 45° sağ/sol gönye 
açısını çabucak ayarlayabilirsiniz. Bu fonksiyonu kul-
lanmak için kilitleme kolunu yukarıda tutarken dönüş 
kaidesini istenilen pozitif durma açısına yaklaştıracak 
şekilde hareket ettirin. Daha sonra kilitleme kolunu 
bırakın ve dönüş kaidesini, kilitlenene kadar istediğiniz 
pozitif durma açısına alın.

Eğim açısının ayarlanması

DİKKAT: Eğim açısını değiştirdikten sonra, 
mutlaka kolu saat yönünde sıkarak sabitleyin.

ÖNEMLİ NOT: Eğim açısını ayarlamadan önce 
daima dikey mengeneyi çıkarın.
ÖNEMLİ NOT: Daire testere bıçağını yatırırken 
taşıyıcının sonuna kadar kaldırılmış olduğundan 
emin olun.
ÖNEMLİ NOT: Eğim açılarını değiştirirken, 
kesim kanalını konumlandırma kısmında açıklan-
dığı üzere kesim kanalını uygun şekilde yeniden 
konumlandırdığınızdan emin olun.
ÖNEMLİ NOT: Kolu çok sert sıkmayın. Aksi 
takdirde eğim açısı kilitleme mekanizmasının 
arızalanmasına neden olabilir.

Daire testere bıçağının sola 0° - 45° 
yatırılması
1.	 Kolu saatin aksi yönde çevirin.
2.	 Tutamağı tutun ve taşıyıcıyı sola yatırın.
3.	 İşaretçiyi eğim açısı ölçeğinde istenen açıya hizalayın.
4.	 Kolu sabitlemek için saat yönünde döndürerek 
sıkın.
► Şek.19:   �1. Kol 2. Tutamak 3. İşaretçi 4. Eğim açısı 

ölçeği
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Daire testere bıçağının sola 0° - 45°’yi 
geçecek şekilde yatırılması
1.	 Kolu saatin aksi yönde çevirin.
2.	 Tutamağı tutun ve taşıyıcıyı, sağ 2° tarafı için 
0°’ye veya sol 47° tarafı için 45°’ye ayarlayın.
3.	 Taşıyıcıyı diğer tarafa hafifçe yatırın.
4.	 Serbest bırakma düğmesine basın.
5.	 Taşıyıcıyı, 0° - 45° aralığını geçen istenen konuma 
yatırın.
6.	 Kolu sabitlemek için saat yönünde döndürerek 
sıkın.

Taşıyıcıyı sağ 2°’ye yatırırken
► Şek.20:   �1. Kol 2. Tutamak 3. Serbest bırakma 

düğmesi

Taşıyıcıyı sol 47°’ye yatırırken
► Şek.21:   �1. Kol 2. Tutamak 3. Serbest bırakma 

düğmesi

Anahtar işlemi

UYARI: Aleti fişe takmadan önce, anahtar teti-
ğin doğru şekilde çalışıp çalışmadığını ve bırakıl-
dığında “KAPALI” konumuna dönüp dönmediğini 
mutlaka kontrol edin. Güvenlik kilidi düğmesine 
basmadan anahtar tetiği sıkıca çekmeyin. Bu, 
anahtarın kırılmasına neden olabilir. Anahtarı 
düzgün bir şekilde çalışmayan bir aletle işlem yapmak 
kontrolün kaybedilmesine ve ciddi yaralanmalara 
neden olabilir.

UYARI: Anahtar tetiği tam olarak çalışmayan 
bir aleti ASLA kullanmayın. Anahtarı çalışmayan 
bir alet SON DERECE TEHLİKELİ’dir ve kullanıma 
devam edilmeden önce onarılmalıdır, aksi takdirde 
ciddi kişisel yaralanmalara yol açabilir.

UYARI: Güvenlik kilidi düğmesini ASLA bant-
layarak ya da başka bir yöntemle devre dışı bırak-
maya çalışmayın. Güvenlik kilidi düğmesi devre dışı 
bırakılmış bir anahtar, istem dışı çalışmaya ve ciddi 
kişisel yaralanmalara neden olabilir.

UYARI: Güvenlik kilidi düğmesine basmadan 
sadece anahtar tetik çekildiğinde çalışan bir aleti 
ASLA kullanmayın. Tamir edilmesi gereken bir 
anahtar, istem dışı çalışmaya ve ciddi kişisel yaralan-
malara neden olabilir. Daha fazla kullanmadan ÖNCE 
doğru bir şekilde tamir ettirmek için aleti bir Makita 
servisine götürün.

Anahtar tetiğin kazara çekilmesini önlemek için, bir 
güvenlik kilidi düğmesi sunulmuştur. Aleti başlatmak 
için güvenlik kilidi düğmesine bastırın ve anahtar tetiği 
çekin. Durdurmak için anahtar tetiği bırakın.
Anahtar tetikte, aleti kilitlemek için bir asma kilit deliği bulunur.
► Şek.22:   �1. Anahtar tetik 2. Güvenlik kilidi düğmesi 

3. Asma kilit deliği

UYARI: Kanca ya da kablo çapı 6,35 mm’den 
küçük kilitler kullanmayın. Küçük bir kanca ya da 
kablo, aleti tam olarak kapalı konumda kilitleyemeye-
bilir ve istem dışı olarak çalışma sonucu ciddi yara-
lanmalar oluşabilir.

Işıkla kesim çizgisi oluşturma

DİKKAT: Lamba yağmur geçirmez değildir. 
Lambayı suda yıkamayın veya yağmur ya da ıslak 
alanda kullanmayın. Aksi takdirde elektrik çarpma-
sına ve dumana neden olabilir.

DİKKAT: Yanarken veya kapatıldıktan hemen 
sonra çok sıcak olduğundan lambanın lensine 
dokunmayın. Yanıklara neden olabilir.

DİKKAT: Lambaya hasar vermemesi veya kul-
lanım ömrünü kısaltmaması için lambayı darbeye 
maruz bırakmayın.

DİKKAT: Işığa bakmayın ya da ışık kaynağını 
doğrudan görmeyin.

LED lamba daire testere bıçağının üzerine bir ışık yayar 
ve testere bıçağının gölgesi iş parçasının üzerine düşe-
rek kalibrasyon gerektirmeyen bir kesim çizgisi gös-
tergesi işlevi görür. Işık tutmak için lamba düğmesine 
basın. Testere bıçağının iş parçası yüzeyi ile karşılaşa-
cağı noktada bir çizgi belirir ve bu çizgi testere bıçağı 
indirildikçe yoğunlaşır.
► Şek.23:   �1. Lamba düğmesi 2. Lamba 3. Kesim 

çizgisi

Gösterge, iş parçasına önceden kalemle işaretlenmiş 
kesim çizgisi boyunca kesmeye yardımcı olur.
1.	 Tutamağı tutun ve daire testere bıçağını indirin, 
böylece iş parçasının yüzeyine testere bıçağının yoğun 
bir gölgesi düşer.
2.	 İş parçasına çizilen kesim çizgisini gölgesi düşen 
kesim çizgisi ile hizalayın.
3.	 Gerekirse gönye açılarını ve eğim açılarını 
ayarlayın.

NOT: Kullandıktan sonra lambayı mutlaka kapatın. 
Aksi takdirde lamba sıcak kalır.

MONTAJ
UYARI: Alet üzerinde işlem yapmadan önce 

mutlaka aletin kapalı ve fişinin çekili olduğundan 
emin olun. Aletin kapatılmaması ve fişinin prizden 
çekilmemesi ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Altıgen anahtarın saklanması
Kullanılmadığı zamanlarda, altıgen anahtarın kaybol-
masını önlemek için anahtarı şekilde gösterildiği gibi 
saklayın.
► Şek.24:   �1. Altıgen anahtar
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Sunta kesme bıçağının takılması 
veya çıkarılması

UYARI: Daire testere bıçağını takıp çıkarma-
dan önce mutlaka aletin kapalı ve fişinin çekili 
olduğundan emin olun. Aletin istem dışı olarak 
başlatılması ciddi yaralanmalara neden olabilir.

UYARI: Daire testere bıçağını takıp çıkarmak 
için sadece ürünle verilen Makita anahtarı kulla-
nın. Anahtarın kullanılmaması altıgen soket cıvatanın 
aşırı derecede veya yetersiz sıkılmasına ve ciddi 
yaralanmalara neden olabilir.

UYARI: Hiçbir zaman bu aletle verilmemiş 
parçaları kullanmayın veya değiştirmeyin. Bu tür 
parçaların kullanılması ciddi yaralanmaya sebep 
olabilir.

UYARI: Daire testere bıçağını taktıktan sonra 
sıkı bir şekilde takıldığından mutlaka emin olun. 
Daire testere bıçağının gevşek takılması ciddi yara-
lanmaya sebep olabilir.

Daire testere bıçağının takılması veya 
çıkarılması için ortak hazırlıklar
1.	 Sabitleme pimini çekerek taşıyıcıyı açın, ardından 
taşıyıcıyı kaldırılmış konuma taşıyın.
2.	 Altıgen anahtarı kullanarak orta kapağı sabitleyen 
altıgen soket cıvatayı gevşetin. Ardından, bıçak siperini 
ve orta kapağı kaldırın.
► Şek.25:   �1. Altıgen anahtar 2. Altıgen soket cıvata 

3. Orta kapak 4. Bıçak siperi

Daire testere bıçağının takılması
DİKKAT: Daire testere bıçağını mutlaka daire 

testere bıçağı üzerindeki okun yönü bıçak kılıfı 
üzerindeki okun yönü ile aynı olacak şekilde 
takın. Aksi takdirde yaralanma, alet ve/veya iş par-
çası üzerinde hasar oluşabilir.

1.	 “Daire testere bıçağının takılması veya çıkarılması 
için ortak hazırlıklar” kısmındaki adımları tamamlayın.
2.	 İği kilitlemek için şaft kilidine bastırın ve altıgen 
soket cıvatayı saat yönünde çevirerek gevşetmek için 
altıgen anahtarı kullanın. Ardından altıgen soket cıva-
tayı, dış flanşı ve daire testere bıçağını çıkarın.
► Şek.26:   �1. Altıgen soket cıvata (sol tarafta) 2. Dış 

flanş 3. Mil kilidi

3.	 Daire testere bıçağını dikkatli bir şekilde iç flanşın 
üzerine monte edin. Daire testere bıçağının yüzeyindeki 
okun yönünün bıçak kılıfı üzerindeki okun yönü ile aynı 
olduğundan emin olun.
► Şek.27:   �1. Ok

4.	 Dış flanşı ve altıgen soket cıvatayı takın. Mil 
kilidine bastırarak, altıgen soket cıvatayı (sol) altıgen 
anahtarla saatin aksi yönde iyice sıkın.
► Şek.28:   �1. Altıgen soket cıvata (sol) 2. Dış flanş 

3. Daire testere bıçağı 4. Bilezik 5. İç flanş 
6. İğ

► Şek.29:   �1. Altıgen soket cıvata (sol tarafta) 2. Dış 
flanş 3. Mil kilidi

5.	 Bıçak siperini ve orta kapağı orijinal yerlerine 
takın. Ardından orta kapağı sabitlemek için altıgen soket 
cıvatasını sıkın.
Taşıyıcıyı indirin ve bıçak siperinin düzgün hareket 
ettiğini kontrol edin.
► Şek.30:   �1. Altıgen anahtar 2. Altıgen soket cıvata 

3. Orta kapak 4. Bıçak siperi

Daire testere bıçağının çıkarılması
1.	 “Daire testere bıçağının takılması veya çıkarılması 
için ortak hazırlıklar” kısmındaki adımları tamamlayın.
2.	 Mili kilitlemek için mil kilidine bastırın. Altıgen 
anahtar ile altıgen soket cıvatayı saat yönünde gevşe-
tin. Ardından altıgen soket cıvatayı, dış flanşı ve daire 
testere bıçağını çıkarın.
► Şek.31:   �1. Altıgen soket cıvata (sol tarafta) 2. Dış 

flanş 3. Mil kilidi

3.	 İç flanş çıkartılırsa, iç flanşı bıçak montaj parçası 
daire testere bıçağına bakacak şekilde iğin üzerine 
takın. Flanş yanlış takılırsa makineye sürtünür.
► Şek.32:   �1. Altıgen soket cıvata (sol) 2. Dış flanş 

3. Daire testere bıçağı 4. Bilezik 5. İç flanş 
6. İğ

ÖNEMLİ NOT: Çıkarılan dış flanş ve altıgen soket 
cıvatayı kaybetmemeye dikkat edin.

Bir elektrikli süpürgenin bağlanması
Temiz kesim işlemi yapmak istediğinizde bir Makita 
elektrikli süpürge bağlayın.

ÖNEMLİ NOT: Kullanılan elektrikli süpürge ve 
hortuma bağlı olarak toz toplama ağızlığı toz topla-
yıcı siperi tarafından bloke edilerek toz toplamasını 
imkansız hale getirebilir. Bu durumda elektrikli süpür-
genin emiş gücünü düşürün.

► Şek.33:   �1. Toz toplayıcı siperi

Toz torbası

DİKKAT: Kesim yaparken tozla ilgili tehlikeleri 
önlemek için mutlaka toz torbasını takın veya bir 
elektrikli süpürge bağlayın.

Toz torbası kullanımı, kesim işlemlerinin temiz, toz 
toplamanın da kolay bir şekilde yapılmasını sağlar. 
Toz torbasını takmak için toz torbasını toz ağızlığına 
bağlayın.
► Şek.34:   �1. Toz torbası 2. Toz ağızlığı

Toz torbasının yarısı dolduğunda toz torbasını aletten 
ayırın ve bağlama elemanını çekip çıkarın. Toz torba-
sının içine yapışan ve daha fazla toplama yapılmasını 
engelleyebilecek olan parçacıkların çıkması için torbaya 
hafifçe vurarak içindekileri boşaltın.
► Şek.35:   �1. Bağlama elemanı
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İş parçasının sabitlenmesi

UYARI: İş parçasını daima doğru tip vida kullanarak 
sabitlemek oldukça önemlidir. Aksi takdirde ciddi kişisel 
yaralanmalar, alet ve/veya iş parçası üzerinde hasar oluşabilir.

UYARI: Bir kesme işleminden sonra testere 
bıçağı tam olarak durmadan bıçağı kaldırmayın. Boşta 
dönen testere bıçağının kaldırılması ciddi yaralanmalara 
ve iş parçasının zarar görmesine neden olabilir.

UYARI: Gönye kesme makinasının destek kai-
desinden daha uzun bir iş parçasını keserken, destek 
kaidesinin dışında kalan kısmın tamamının desteklen-
diğinden ve malzemeyi düz tutmak ile aynı yüksekliğin 
korunduğundan emin olun. İş parçasının doğru şekilde 
desteklenmesi bıçağın sıkışmasının ve yaralanmayla sonuç-
lanabilecek olası geri tepmelerin önlenmesine yardımcı olur. 
İş parçasını sabitlemek için sadece dikey mengene yeterli 
olmayabilir. İnce malzemeler eğilebilir. Bıçağın sıkışmasını 
ve olası bir GERİ TEPMEYİ önlemek için iş parçasının tüm 
uzunluğu boyunca desteklendiğinden emin olun.

► Şek.36:   �1. Destek 2. Dönüş kaidesi

Kılavuz bariyerleri

UYARI: Aleti çalıştırmadan önce kayar bariyerin 
sabitleme vidası ile iyice sabitlendiğinden emin olun.

UYARI: Eğimli kesim yapmadan önce aletin 
hiçbir parçasının, özellikle daire testere bıçağının, 
tutamağı her durumda tam aşağı ve yukarı kaldırır-
ken ve taşıyıcıyı tüm hareket aralığı boyunca hare-
ket ettirirken bariyerlere temas etmediğinden emin 
olun. Alet veya daire testere bıçağı bariyere temas 
ederse bu, geri tepmeye veya malzemenin beklenme-
dik hareketine ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Bu alet bir kayar bariyer ile donatılmıştır. Sola eğimli kesim 
yaparken sabitleme vidasını gevşetin ve kayar bariyeri, 
taşıyıcı hareketini engellemeyecek şekilde hareket ettirin. 
Sabitleme vidasını sıkarak kayar bariyeri sabitleyin.
► Şek.37:   �1. Kayar bariyer 2. Kılavuz bariyeri 

3. Sabitleme vidası

Dikey vida

UYARI: Tüm işlemler sırasında iş parçası 
dönüş kaidesine ve kılavuz bariyerine mengene 
ile sıkıca sabitlenmelidir. İş parçası bariyere daya-
nacak şekilde düzgün sabitlenmezse malzeme kesim 
işlemi sırasında hareket ederek testere bıçağının 
zarar görmesine, malzemenin fırlatılmasına ve kontrol 
kaybına neden olmak suretiyle ciddi yaralanmalara 
yol açabilir.

Dikey mengene kaidenin sol tarafındaki deliklere, kaidenin 
sağ tarafına veya alt kaidenin sol tarafına monte edilebilir.
İş parçasını kılavuz bariyere tam olarak bastırın ve kai-
deyi döndürün. İş parçasını istenen kesim konumunda 
konumlandırın ve vidalı topuz ile sıkıştırarak sabitleyin.
Tutamağı tam olarak aşağı indirdiğinizde aletin hiçbir 
parçasının dikey mengeneye temas etmediğinden emin 
olun. Bazı parçalar dikey mengeneye temas ederse 
dikey mengeneyi yeniden konumlandırın.
► Şek.38:   �1. Delik 2. Mengene topuzu

Alt kaide

UYARI: Doğru bir kesim ve alet kontrolünün 
kaybedilmesi tehlikesini önlemek için uzun iş 
parçalarını daima dönüş kaidesinin üst yüzeyi ile 
aynı hizada olacak şekilde destekleyin. İş parçası-
nın doğru şekilde desteklenmesi bıçağın sıkışmasının 
ve yaralanmayla sonuçlanabilecek olası geri tepmele-
rin önlenmesine yardımcı olur.

UYARI: Kesme işleminden önce alt kaidelerin 
ayar vidalarıyla sabitlendiğinden daima emin 
olun.

Uzun iş parçalarını yatay olarak tutmak için aletin her iki 
tarafında alt kaideler sağlanmıştır. İş parçasını tutmak 
için ayar vidalarını gevşetin ve alt kaideleri uygun boyda 
uzatın. Ardından ayar vidalarını sıkın.
► Şek.39:   �1. Alt kaide 2. Ayar vidası

Kesim yaparken iş parçasını kılavuz bariyerlerine düz 
dayanacak şekilde yerleştirin.
► Şek.40:   �1. Kılavuz bariyeri 2. Alt kaide

KULLANIM
Bu alet, ahşap ürünlerini kesmek için tasarlanmıştır. 
Uygun Makita orijinal testere bıçaklarıyla aşağıdaki 
malzemeler de kesilebilir:
—	 Alüminyum ürünleri
Kesilecek materyalde kullanılacak doğru dairesel 
testere bıçakları için web sitemize bakın veya Makita 
satıcınıza başvurun.

UYARI: Düğme açılmadan önce testere bıça-
ğının iş parçasına veya başka bir yere temas 
etmediğinden emin olun. Testere bıçağı iş parça-
sına temas ederken alet çalıştırılırsa geri tepme ya da 
ciddi yaralanmalar oluşabilir.

UYARI: Bir kesme işleminden sonra testere 
bıçağı tam olarak durmadan bıçağı kaldırmayın. 
Boşta dönen testere bıçağının kaldırılması ciddi 
yaralanmalara ve iş parçasının zarar görmesine 
neden olabilir.

UYARI: Testere bıçağı dönerken alet üzerin-
deki kavrama kolunun, topuzun veya kolların 
döndürülmesi gibi hiçbir ayar yapmayın. Testere 
bıçağı dönerken ayar yapılması ciddi yaralanmalara 
neden olabilir.

DİKKAT: Testere kafasını tam aşağı konumdan 
kontrolsüz bırakmayın. Kontrolsüz testere kafası 
size vurabilir ve yaralanmaya neden olur.
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ÖNEMLİ NOT: Kullanmadan önce mutlaka 
sabitleme pimini açın ve tutamağı alt konumdan 
serbest bırakın.
ÖNEMLİ NOT: Kesim sırasında tutamağa aşırı 
basınç uygulamayın. Fazla güç kullanılması moto-
run aşırı yüklenmesine ve/veya kesim etkinliğinin 
düşmesine neden olabilir. Yumuşak bir kesim ve 
bıçak hızında önemli bir düşüş yaşanmaması için 
tutamağa sadece gereken oranda bir güçle aşağı 
doğru bastırın.

ÖNEMLİ NOT: Kesimi gerçekleştirmek için tuta-
mağa hafifçe bastırın. Tutamağa güç kullanılarak 
basılırsa veya yatay güç uygulanırsa, testere bıçağı 
titreşebilir ve iş parçasında bir iz (testere izi) bırakabi-
lir, kesimin hassasiyeti zarar görebilir.

ÖNEMLİ NOT: Kızaklı kesme sırasında, taşıyıcıyı 
durdurmadan kılavuz bariyerine doğru hafifçe itin. 
Kesim sırasında taşıyıcı hareketi durdurulursa, iş par-
çasında bir iz kalır ve kesimin hassasiyeti zarar görür.

Kalıp kesme

UYARI: Kalıp kesme yaparken taşıyıcının kızak 
hareketini mutlaka kilitleyin. Kilitlemeden kesim 
yapmak ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek geri 
tepmelere neden olabilir.

İş parçaları 65 mm yüksekliği ve 80 mm genişliği aşmı-
yorsa, aşağıdaki yöntemle kesilebilirler.
1.	 Taşıyıcıyı kılavuz bariyerine doğru, durana kadar 
itin ve ayar vidası ile kilitleyin.
2.	 İş parçasını uygun tipteki vidayla sabitleyin.
3.	 Daire testere bıçağı hiçbir şeyle temas etmeyecek 
konumdayken aleti çalıştırın ve indirmeden önce daire 
testere bıçağının tam hıza ulaşmasını bekleyin.
4.	 İş parçasını kesmek için bıçağı yavaşça en alt 
konuma indirin.
5.	 Kesim tamamlandığında, aleti kapatın ve daire tes-
tere bıçağını en üst konumuna döndürmeden önce daire 
testere bıçağı tam olarak durana kadar bekleyin.
► Şek.41:   �1. Ayar vidası

Kızaklı (itmeli) kesme (geniş iş 
parçalarını kesme)

UYARI: Kızaklı kesme yaparken, önce taşıyı-
cıyı tamamen kendinize doğru çekin ve kola bas-
tırın, ardından taşıyıcıyı kılavuz bariyeri boyunca 
itin. Taşıyıcı tamamen size doğru çekilmeden 
kesimi asla başlatmayın. Taşıyıcıyı tamamen ken-
dinize doğru çekmeden kızaklı kesme yaparsanız 
beklenmeyen bir geri tepme meydana gelebilir ve 
ciddi kişisel yaralanmalar yaşanabilir.

UYARI: Kızaklı bir kesim yaparken taşıyıcıyı 
kendinize doğru çekmeye asla çalışmayın. Kesim 
sırasında taşıyıcıyı kendinize doğru çekmek beklen-
meyen bir geri tepmeye ve ciddi kişisel yaralanmalara 
yol açabilir.

UYARI: Tutamak alt konumda kilitli iken asla 
kızaklı kesim yapmayın.

1.	 Ayar vidasını gevşeterek taşıyıcının serbestçe 
kaymasına izin verin.
2.	 İş parçasını uygun tipteki vidayla sabitleyin.
3.	 Taşıyıcıyı tamamen kendinize doğru çekin.
4.	 Daire testere bıçağı hiçbir şeyle temas etmeyecek konumday-
ken aleti çalıştırın ve testere bıçağının tam hıza ulaşmasını bekleyin.
5.	 Tutamağa bastırın ve taşıyıcıyı kılavuz bariyeri 
boyunca ve iş parçasına doğru ittirin.
6.	 Kesim tamamlandığında, aleti kapatın ve testere 
bıçağını en üst konuma döndürmeden önce testere 
bıçağı tam olarak durana kadar bekleyin.
► Şek.42:   �1. Ayar vidası

Gönye kesme
Gönye açısının ayarlanması kısmına bakın.

Eğimli kesim

UYARI: Testere bıçağını eğimli bir kesim için ayar-
ladıktan sonra, aleti kullanmadan önce, taşıyıcının ve 
testere bıçağının kesilmek istenen alan boyunca serbest 
bir şekilde hareket ettiğinden emin olun. Kesme işlemi 
sırasında taşıyıcı ya da bıçak hareketinin kesintiye uğraması 
geri tepmeye ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.

UYARI: Eğimli bir kesim yaparken ellerinizi tes-
tere bıçağının izlediği yoldan uzakta tutun. Testere 
bıçağının açısı operatörün, bıçağın kesim işlemi sırasında 
izleyeceği yol konusunda yanılmasına yol açabilir ve 
testere bıçağıyla temas ciddi yaralanmalara neden olur.

UYARI: Testere bıçağı tamamen durmadan 
yukarı kaldırılmamalıdır. Eğimli kesim sırasında 
kesilen parça testere bıçağının önüne gelebilir. Testere 
bıçağı dönerken yukarı kaldırılırsa kesilen parça testere 
bıçağı tarafından fırlatılabilir ve malzemenin parçalana-
rak ciddi yaralanmalara yol açmasına neden olabilir.

ÖNEMLİ NOT: Tutamağı aşağı bastırırken tes-
tere bıçağına paralel basınç uygulayın. Dönüş 
kaidesine dik basınç uygulanırsa ya da kesim sıra-
sında basıncın yönü değiştirilirse, kesimin hassasiyeti 
zarar görür.

1.	 Taşıyıcının temas etmesini önlemek için kayar 
bariyeri sola ayarlayın.
2.	 Sabitleme pimini açıp kol üzerindeki ayar vidasını 
gevşeterek taşıyıcının serbestçe yükseltilmesini ve 
kaydırılmasını sağlayın.
3.	 Eğim açısını, eğim açısının ayarlanması kısmında anlatı-
lan prosedüre göre ayarlayın. Ardından kavrama kolunu sıkın.
4.	 İş parçasını bir mengene ile sabitleyin.
5.	 Taşıyıcıyı tamamen kendinize doğru çekin.
6.	 Daire testere bıçağı hiçbir şeyle temas etmeyecek 
konumdayken aleti çalıştırın ve daire testere bıçağının 
tam hıza ulaşmasını bekleyin.
7.	 Daire testere bıçağına paralel basınç uygulayarak 
tutamağı hafifçe en alt konuma indirin ve iş parçasını 
kesmek için taşıyıcıyı kılavuz bariyerine doğru itin.
8.	 Kesim tamamlandığında, aleti kapatın ve testere 
bıçağını en üst konuma döndürmeden önce daire 
testere bıçağı tam olarak durana kadar bekleyin.
► Şek.43
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Birleşik kesme
Birleşik kesme, bir iş parçası üzerinde gönye açısı 
ile kesme yapılırken aynı anda eğimli açı yapılması 
işlemidir. Birleşik kesme, tabloda gösterilen açılarda 
gerçekleştirilebilir.

Gönye açısı Eğim açısı

Sol ve Sağ 0° - 45° Sol 0° - 45°

Birleşik kesme yaparken, kalıp kesme, kızaklı (itmeli) 
kesme, gönye kesme ve eğimli kesim kısmına 
başvurun.

Kartonpiyer ve iç bükey kartonpiyer 
kesme

Kartonpiyer ve iç bükey kartonpiyerler birleşik bir gönye 
kesme makinasında dönüş kaidesinin üzerine düz 
yatırılarak kesilebilir.
Yaygın olarak kullanılan iki tip kartonpiyer, bir tip de 
içbükey kartonpiyer uygulaması vardır. Bunlar; 52/38° 
duvar açılı kartonpiyer, 45° duvar açılı kartonpiyer ve 
45° duvar açılı içbükey kartonpiyer.
► Şek.44:   �1. 52/38° kartonpiyer 2. 45° kartonpiyer 

3. 45° içbükey kartonpiyer
“İç” 90° köşelere uyan (şekilde (a) ve (b)) ve “Dış” 90° 
köşelere uyan (şekilde (c) ve (d)) kartonpiyer ve içbükey 
kartonpiyer bağlantıları bulunur.

(a) (b) (c) (d)

1 2

1. İç köşe 2. Dış köşe

2
(a)
(b)

(a)
(b)

(b)
(a)

(b)
(a)

(a)
(b)

(c)
(d)

1

1. İç köşe 2. Dış köşe

Ölçüm
Duvar genişliğini ölçün ve iş parçasını genişliğe göre 
ayarlayın. İş parçasının duvara temas eden kenarının 
genişliğinin duvarın uzunluğu ile aynı olduğundan emin 
olun.
► Şek.45:   �1. İş parçası 2. Duvar genişliği 3. İş parça-

sının genişliği 4. Duvara temas eden kenar
Testere açısını kontrol etmek için deneme kesimleri 
yapmak üzere mutlaka birkaç parça kullanın.
Dış bükey ve iç bükey kartonpiyer kesimleri sırasında, 
eğim açısını ve gönye açısını tablo (A)’da gösterildiği 
gibi ayarlayın ve kartonpiyerleri tablo (B)’de gösterildiği 
gibi testere kaidesinin üst yüzeyine konumlandırın.

Sola eğimli kesimlerde

(a) (b) (c) (d)

1 2

1. İç köşe 2. Dış köşe

Tablo (A)

– Şekildeki 
karton-
piyer 

konumu

Eğim açısı Gönye açısı

52/38° 
tipi

45° tipi 52/38° 
tipi

45° tipi

İç köşe 
için

(a) Sol 
33,9°

Sol 30° Sağ 
31,6°

Sağ 
35,3°

(b) Sol 
31,6°

Sol 
35,3°Dış köşe 

için
(c)

(d) Sağ 
31,6°

Sağ 
35,3°

Tablo (B)

– Şekildeki 
kartonpiyer 

konumu

Kılavuz 
bariyerinin 

karşısındaki 
kartonpiyer 

kenarı

Tamamlanmış 
parça

İç köşe için (a) Tavana temas 
edecek 
kenar kılavuz 
bariyerine 
dayanmalıdır.

Bitirilen parça 
daire testere 
bıçağının Sol 
tarafında yer 
alacaktır.

(b) Tavana temas 
edecek 
kenar kılavuz 
bariyerine 
dayanmalıdır.

Dış köşe için (c) Bitirilen parça 
daire testere 
bıçağının Sağ 
tarafında yer 
alacaktır.(d) Tavana temas 

edecek 
kenar kılavuz 
bariyerine 
dayanmalıdır.
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Örneğin:
Yukarıdaki şekilde (a) ile gösterilen konum için 52/38° 
dış bükey kartonpiyer keserken:
•	 Eğim açısı ayarını 33,9° SOLA eğin ve ayarlayın.
•	 Gönye açısı ayarını 31,6° SAĞA ayarlayıp sabitleyin.
•	 Dış bükey kartonpiyeri geniş arka (görünmeyen) 

yüzeyi dönüş kaidesinin üzerine, TAVANA TEMAS 
EDECEK KENARI makine üzerindeki kılavuz 
bariyerine dayanacak şekilde yerleştirin.

•	 Kesim yapıldıktan sonra kullanılacak bitmiş parça her 
zaman daire testere bıçağının SOL tarafında olacaktır.

Alüminyum doğramanın kesilmesi
Alüminyum doğramaları sabitlerken, alüminyumun 
deforme olmasını önlemek için ara blokları veya hurda 
parçalarını kullanın. Daire testere bıçağı üzerinde alü-
minyum malzeme birikmesini önlemek için alüminyum 
doğramayı keserken bir kesim yağı kullanın.

UYARI: Kalın veya yuvarlak alüminyum doğra-
maları asla kesmeye çalışmayın. Kalın veya yuvar-
lak alüminyum doğramaların sabitlenmesi zor olabilir 
ve kesme işlemi sırasında gevşeyerek kontrolün 
kaybedilmesine ve ciddi yaralanmalara sebep olabilir.

► Şek.46:   �1. Mengene 2. Ara blok 3. Kılavuz bariyeri 
4. Alüminyum doğrama 5. Ara blok

Aynı uzunlukta yinelenen kesimler yapma
225 mm ile 350 mm arasında değişen aynı uzunlukta 
çok sayıda parça keserken, ayar plakasını şekilde 
gösterildiği gibi yukarı çekin.
İş parçasını kesim için yerine sabitleyin. Ayar plakası 
iş parçasının ucuna sıfır olacak şekilde sağ alt kaideyi 
kaydırın. Ardından ayar vidası ile alt kaideyi sabitleyin.
► Şek.47:   �1. Ayar plakası 2. Ayar vidası

Oluk açma

UYARI: Bu tip kesimleri, daha geniş bıçaklar 
ya da dado bıçaklar kullanarak gerçekleştirmeye 
çalışmayın. Daha geniş bir bıçakla ya da dado 
bıçakla oluk açmaya çalışmak beklenmeyen kesim 
sonuçlarına ve ciddi kişisel yaralanmalara yol açabile-
cek geri tepmelere neden olabilir.

UYARI: Oluk açma dışındaki işlemler sırasında 
durdurucu kolu orijinal konumuna döndürdüğü-
nüzden emin olun. Durdurucu kol yanlış konumday-
ken kesim yapmaya çalışmak beklenmeyen kesim 
sonuçlarına ve ciddi kişisel yaralanmalara yol açabile-
cek geri tepmelere neden olabilir.

Dado kesim yapmak için aşağıdaki prosedürü izleyin:
1.	 Ayar vidasını kullanarak daire testere bıçağının alt 
limit konumunu ve daire testere bıçağının kesim derinli-
ğini kısıtlamak için durdurucu kolu ayarlayın. Durdurucu 
kol kısmına bakın.
2.	 Daire testere bıçağının alt limit konumunu ayarla-
dıktan sonra, kızaklı (itmeli) kesim kullanarak iş parça-
sının eni boyunca paralel oluklar açın.
► Şek.48:   �1. Testere bıçağı ile oluk kesme

3.	 Oluklar arasındaki iş parçası malzemelerini bir 
keski ile kaldırın.

Aletin taşınması
Aleti taşımadan önce aletin fişinin çekildiğinden ve 
aletin tüm hareketli parçalarının sabitlendiğinden emin 
olun. Mutlaka aşağıdakileri kontrol edin:
•	 Aletin fişi prizden çekilmiş.
•	 Taşıyıcı 0° eğim açısı konumunda ve sabitlenmiş.
•	 Taşıyıcı indirilmiş ve kilitlenmiş.
•	 Taşıyıcı size doğru sonuna kadar kaydırılmış ve 

kilitlenmiş.
•	 Dönüş kaidesi tam sağ gönye açısı konumunda ve 

sabitlenmiş.
Aleti, taşıma kolunu ve alet kaidesinin bir tarafını tutarak 
ya da alet kaidesinin her iki tarafını tutarak taşıyın.
► Şek.49
► Şek.50

UYARI: Taşıyıcı yüksekliği için olan sabitleme 
pimi sadece taşıma, saklama ve ayarlama ama-
cıyla kullanılmalı, hiçbir kesim işlemi sırasında 
kullanılmamalıdır. Kesim işlemleri sırasında sabit-
leme piminin kullanılması daire testere bıçağının 
beklenmedik şekilde hareket etmesine, bu da geri 
tepme ya da ciddi yaralanmalara yol açabilir.

DİKKAT: Aleti taşımadan önce hareket eden 
tüm parçaları sabitleyin. Aletin parçaları taşıma 
sırasında hareket eder ya da kayarsa, kontrolün ya 
da dengenin kaybedilmesi sonucu ciddi yaralanmalar 
yaşanabilir.

DİKKAT: Taşıyıcı yüksekliğinin sabitleme pimi 
ile alt noktasında düzgün bir şekilde kilitlendiğin-
den emin olun. Sabitleme pimi düzgün geçirilmezse 
taşıyıcı aniden yukarı fırlayarak yaralanmaya neden 
olabilir.

BAKIM
UYARI: Alet üzerinde kontrol veya bakım 

işlemlerine başlamadan önce mutlaka aletin 
kapalı ve fişinin çekili olduğundan emin olun. 
Aletin fişinin prizden çekilmemesi ve kapatılmaması 
aletin kazara çalışarak ciddi yaralanmalara neden 
olabilir.

UYARI: En iyi ve en güvenli performans için 
testere bıçağının daima temiz ve keskin olduğun-
dan emin olun. Kör ve/veya kirli bir testere bıçağıyla 
kesim yapmaya çalışmak, geri tepmeye yol açabilir ya 
da ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilir.

ÖNEMLİ NOT: Benzin, tiner, alkol ve benzeri 
maddeleri kesinlikle kullanmayın. Renk değişimi, 
deformasyon veya çatlaklar oluşabilir.

Aleti EMNİYETLİ ve ÇALIŞMAYA HAZIR durumda 
tutmak için onarımlar, başka her türlü bakım ve ayar-
lamalar daima Makita yedek parçaları kullanılarak 
Makita yetkili servis merkezleri veya Fabrikanın Servis 
Merkezleri tarafından yapılmalıdır.
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Kesim açısının ayarlanması
Bu alet fabrikada dikkatli bir şekilde ayarlanmış ve hizalanmış-
tır fakat kötü bir şekilde taşımak hizalamayı bozabilir. Aletiniz 
doğru bir şekilde hizalanmamışsa aşağıdakileri gerçekleştirin:

Gönye açısı
1.	 Taşıyıcıyı indirilmiş konumda sabitleme pimi ile 
kilitleyin. Taşıyıcıyı kılavuz bariyeri boyunca itin ve 
taşıyıcıyı sabitlemek için ayar vidasını sıkın.
2.	 Dönüş kaidesini, pozitif durma fonksiyonunu kul-
lanarak 0° konumuna ayarlayın. (İşaretçi 0°’yi göstermi-
yorsa olduğu gibi bırakın.)
3.	 Altıgen anahtarı kullanarak kılavuz bariyeri sabit-
leyen altıgen soket cıvatalarını gevşetin.
► Şek.51:   �1. Sabitleme pimi 2. Ayar vidası 3. Altıgen 

soket cıvatalar

4.	 Üçgen cetvel veya ayarlı gönye kullanarak testere 
bıçağının yan yüzeyini kılavuz bariyerin yüzeyine dik duruma 
getirin. Ardından kılavuz bariyerinin üzerindeki altıgen soket 
cıvataları sağ taraftan başlayarak sırayla iyice sıkın.
► Şek.52:   �1. Kılavuz bariyeri 2. Üçgen cetvel

5.	 İşaretçi 0°’yi göstermiyorsa, işaretçiyi sabitleyen 
vidayı gevşetin ve işaretçi 0°’yi gösterecek şekilde 
işaretçiyi ayarlayın.
► Şek.53:   �1. Vida 2. İşaretçi 3. Gönye açısı ölçeği

Eğim açısı
0° eğim açısı
1.	 Taşıyıcıyı indirilmiş konumda sabitleme pimi ile 
kilitleyin. Taşıyıcıyı kılavuz bariyeri boyunca itin ve 
taşıyıcıyı sabitlemek için ayar vidasını sıkın.
2.	 Kolu gevşetin. Ardından 0° ayar cıvatasını saatin aksi 
yönünde iki veya üç tur çevirerek daire testere bıçağını sağa yatırın.
► Şek.54:   �1. Kol 2. 0° ayar cıvatası

3.	 Üçgen cetvel, ayarlı gönye, vb. kullanarak, 0° 
ayar cıvatasını saat yönünde çevirmek suretiyle dönüş 
kaidesinin üst yüzeyini testere bıçağının yan yüzeyi ile 
dikkatli bir şekilde dik duruma getirin. Ardından, ayarla-
dığınız 0° açısını sabitlemek için kolu iyice sıkın.
► Şek.55:   �1. Üçgen cetvel 2. Testere bıçağı 3. Dönüş 

kaidesinin üst yüzeyi

4.	 İşaretçi 0°’yi göstermiyorsa, işaretçiyi sabitleyen vidayı 
gevşetin ve 0°’yi gösterecek şekilde işaretçiyi ayarlayın.
► Şek.56:   �1. Vida 2. İşaretçi 3. Eğim ölçeği

45° eğim açısı
ÖNEMLİ NOT: 45° eğim açısını ayarlamadan 
önce 0° eğim açısı ayarını tamamlayın.

1.	 Ayar vidasını sıkarak taşıyıcıyı sabitleyin.
2.	 Kolu gevşetin. Ardından taşıyıcıyı sola sonuna 
kadar yatırın.
► Şek.57:   �1. Ayar vidası 2. Kol

3.	 İşaretçinin eğim açısı ölçeğinde 45° konumunu 
gösterip göstermediğini kontrol edin.
İşaretçi 45° konumunu göstermiyorsa, 45° ayar cıvata-
sını çevirerek 45° konumuyla hizalayın.
► Şek.58:   �1. 45° ayar cıvatası

Karbon fırçaların değişmesi
Karbon fırçaları düzenli olarak sökerek kontrol edin. 
Limit işaretine kadar aşındıklarında değiştirin. Karbon 
fırçaların temiz ve tutucuları içinde serbestçe kayar 
durumda kalmalarını sağlayın. Her iki karbon fırça aynı 
anda değiştirilmelidir. Sadece aynı karbon fırçaları 
kullanın.
► Şek.59:   �1. Limit işareti
Fırça tutucu kapaklarını çıkarmak için bir tornavida kul-
lanın. Aşınmış karbon fırçalarını dışarı çıkarın, yerlerine 
yenilerini geçirin ve fırça tutucu kapaklarını sıkıca takın.
► Şek.60:   �1. Fırça tutucu kapağı

Kullanımdan sonra
Kullanımdan sonra, parçacıkları ve alete yapışan tozları 
nemli bir bez veya benzeri ile temizleyin. “Bıçak siperi” 
bölümünde anlatılan talimatlar uyarınca bıçak siperini 
temiz tutun. Paslanmayı önlemek için kızaklı bölümleri 
makine yağı ile yağlayın.

İSTEĞE BAĞLI 
AKSESUARLAR

UYARI: Bu el kitabında belirtilen Makita aleti-
niz ile kullanılmaları için bu aksesuarlar ve ek par-
çalar tavsiye edilmektedir. Başka aksesuar ve ek 
parçaların kullanımı ciddi yaralanmalara yol açabilir.

UYARI: Makita aksesuarları ya da ek parçaları 
yalnızca belirtilmiş olan kullanım amaçlarına 
uygun olarak kullanın. Bir aksesuarın ya da ek par-
çanın hatalı kullanımı ciddi yaralanmalara yol açabilir.

Bu aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgiye ihtiyaç duyar-
sanız bulunduğunuz yerdeki yetkili Makita servisine 
başvurun.
•	 Çelik ve Karbid uçlu testere bıçağı
•	 Dikey vida
•	 Toz torbası
•	 Üçgen cetvel
•	 Altıgen anahtar
•	 Stant seti

NOT: Listedeki parçaların bazıları alet paketi içeri-
sinde standart aksesuar olarak dahil edilmiş olabilir. 
Bunlar ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir.



Makita Europe N.V.
Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan LS0816F-EU9-2305

EN, FR, DE, IT, NL, 
ES, PT, EL, TR
20230615
 


