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Filetage | Peignes

Peignes pour têtes de machine à fileter
Peignes en acier carbone : Recommandés pour le filetage de tubes en acier ordinaire avec des machines à moteur universel (1215, série
300, 1233). Peignes en acier rapide : Recommandés pour le filetage de tuyaux en acier très résistant ou  pour les machines 1224 et 1822-I.
Peignes “Or” : La couche de nitrure de titane extrêmement dure confère aux peignes en acier rapide des performances de coupe
supérieures.

Peignes pour têtes universelles 2” (Nos. 504A, 811A, 815A, 856, 911 et 913)

Peignes pour têtes universelles 2” (Nos. 504A, 711, 713, 811A, 815A et 842)

Peignes pour têtes 4” (No. 914 et 714)

Peignes pour têtes 3” (No 728 et 928)

Peignes pour têtes DUAL Nos. 515 (DR), 555 (DR), 514 (GA) et 1/2”- 3/4”

Type ou matériau du peigne BSPT NPT

Dimensions nominales du tube in. x TPI 1/8” x 28 1/4”- 3/8” x 19 1/2”- 3/4” x 14 1/8” x 27 1/4”- 3/8” x 18 1/2”- 3/4” x 14

Acier carbone DR — 66955 66880 — — 47880

Acier rapide DR — 66905 66910 — — 47895

Acier rapide inoxydable DR — 66915 66920 47900 47905 47910

Type ou matériau du peigne NPT NPSM

Dimensions nominales du tube in. x TPI 1/8”x 27 1/4”- 3/8” x 18 1/2”- 3/4” x 14 1”- 2”x 11 1/2
1/8” x 27 1/4”- 3/8” x 18 1/2”- 3/4” x 14 1”- 2” x 11 1/2

Acier carbone DR 47735 47740 47745 47750 — 47830 — —

Acier carbone GA — 47795 47800 47805 — — — —

Acier rapide DR 47755 47760 47765 47770 47845 47850 47855 47860

Acier rapide GA 39587 47810 47815 47820 — — — —

Acier rapide inoxydable DR 47775 47780 47785 47790 — — — —

Acier rapide pour fonte DR — — — 70740 — — — — 

HS pour PVC DR — — 70745 70750 — — — — 

HS pour tube enrobé DR — — 50012 31822 — — — — 

Type ou matériau du peigne (BSPT) (BSPP)

Dimensions nominales du tube in. x TPI 1/8” x 28 1/4”- 3/8” x 19 1/2”- 3/4” x 14 1”- 2” x 11 1/8” x 28 1/4”- 3/8” x 19 1/2”- 3/4” x 14 1”- 2” x 11

Acier carbone DR 66655 66660 18951 18961 — — — —

Acier rapide DR 66750 66755 18971 18981 66795 66800 66805 66810

Or DR — — 57082 57087 — — — —

Acier rapide GA — — 66845 66850 — — — —

HS pour PVC DR — — 70755 70760 — — — —

HS pour tube enrobé DR — — 23996 23986 — — — — 

Type ou matériau du peigne BSPT NPT

Dimensions nominales du tube in. x TPI 2 1/2” x 3” x 11 TPI 2 1/2” x 3” x 8 TPI

Acier rapide DR 51377 54452

Type ou matériau du peigne BSPT NPT

Dimensions nominales du tube in. x TPI 2 1/2” x 4” x 11 TPI 2 1/2” x 4” x 8 TPI

Acier rapide DR 33642 26192

Acier rapide pour tube enrobé DR 31832 31827

Acier rapide pour tube enrobé DR — 33057


